


Suwmiarki i głębokościomierze analogowe oraz cyfrowe, poprzeczki do suwmiarek

Mikroskopy, wideomikroskopy, twardościomierze, młoty udarnościowe, projektory pomiarowe, stoły magnetyczne, lupki,
liniały szklane z podziałką, liniały cyfrowe, maszyny wytrzymałościowe, sprawdziany, siłomierze, mierniki chropowatości

Płytki wzorcowe, przybory pomocnicze do płytek, płytki interferencyjne, łączniki do płytek, pierścienie 
wzorcowe, sprawdziany tłoczkowe i pierścieniowe, wzorce łuków i gwintów, wałeczki pomiarowe, przymiary

Pryzmy V, pryzmy magnetyczne, kątowniki stalowe, liniały krawędziowe, 

Płyty pomiarowe (żeliwne i granitowe), podstawy pod płyty, imadła,  
precyzyjne przyrządy kłowe, kątowniki granitowe, liniały granitowe, stoliki krzyżowe

Zestawy pomiarowe, statywy i ramiona pomiarowe do czujników, statywy magnetyczne

Czujniki, diatesty, grubościomierze, macki pomiarowe, kątomierze analogowe i cyfrowe,
miary zwijane elektroniczne, czujniki 3D i końcowki

Średnicówki mikrometryczne składane, czujnikowe, cyfrowe, pistoletowe, Wzorce i pryzmy ustawcze

Mikrometry i głębokościomierze mikrometryczne analogowe oraz cyfrowe, pasametry, 
głowice mikrometryczne, wymienne końcówki i uchwyty do mikrometrów

Wysokościomierze analogowe i cyfrowe
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TASCHEN-MESSSCHIEBER UND PARALLAXFREI, DIIN 862

VERNIER CALIPER, PARALLAX-FREE, DIN 862

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.4

201.008

TIEFEN-MESSANSCHLAG

DEPTH MEASURING BASE

401.030

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.008 150 Schraube / screw 1/20 - 39 - 40 17 16 0,17 29,00

201.009 150 Moment- / auto 1/20 - 39 - 40 17 16 0,17 29,00

> parallaxfrei
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> parallax free
> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

Art.-Nr.
Order-No.

Brücke
Base (LxB) mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

401.030 75 x 6,5 0,05 10,00

401.031 100 x 8,0 0,08 15,00

> für Taschen-Messschieber bis 200 mm
> aus rostfreiem Stahl
> gehärtet, feinst geschliffen und geläppt

> for calipers until 200 mm
> made of stainless steel
> hardened, ground and lapped

EINSTELLMAß FÜR GEWINDE-MESSSCHRAUBEN

SETTING STANDARD FOR SCREW MICROMETER

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.19

309.097.0

GEWINDE-EINSÄTZE

THREAD INSERTS

309.090

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.097.0 25 x 60° 32,00

309.097.1 50 x 60° 35,00

309.097.2 75 x 60° 38,00

309.097.3 100 x 60° 40,00

309.097.4 125 x 60° 45,00

309.097.5 150 x 60° 54,00

309.097.6 175 x 60° 62,00

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.091.0 25 x 55° 35,00

309.091.1 50 x 55° 38,00

309.091.2 75 x 55° 40,00

309.091.3 100 x 55° 40,00

309.091.4 125 x 55° 45,00

309.091.5 150 x 55° 54,00

309.091.6 175 x 55° 62,00

> 60° für metrische Gewinde-Einsätze oder 
55° für Whitworth Gewinde-Einsätze

> 60 ° for metric thread or
55° for whitworth thread inserts

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Winkel
Angle °

Euro/Paar
Euro/Pair

309.090.1 0,4 - 0,5 60 20,00

309.090.2 0,6 - 0,9 60 20,00

309.090.3 1,0 - 1,75 60 20,00

309.090.4 2,0 - 3,0 60 20,00

309.090.5 3,5 - 5,0 60 20,00

309.090.6 5,5 - 7,0 60 20,00

309.090 Satz/Set 0,4 - 7,0 60 110,00

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size TPI

Winkel
Angle °

Euro/Paar
Euro/Pair

309.098.0 60 - 48 55 20,00

309.098.1 48 - 40 55 20,00

309.098.2 40 - 32 55 20,00

309.098.3 32 - 24 55 20,00

309.098.4 24 - 18 55 20,00

309.098.5 18 - 14 55 20,00

309.098.6 14 - 10 55 20,00

309.098.7 10 - 7 55 20,00

309.098.8 7 - 4,5 55 20,00

309.098.9 4,5 - 3,5 55 20,00

309.099 Satz/Set 60 - 3,5 55 180,00

> Lieferung paarweise
> Aufnahme 5 mm

> delivery pairwise
> shank 5 mm

7.10 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

Universal-Winkelmessgerät, TOP

Universal bevel protractors, TOP

214.091.T

• mit Lupe und Feineinstellung
• parallaxfreie Ablesung
• Ablesung mattverchromt
• Skala, 4 x 90°, Ablesung 1/12° = 5’
• mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
• im Etui

• with fine adjustment and magnifier
• parallaxfree reading
• scale satin chrome finished
• reading 1/12° = 5’, scale range 4 x 90°
• with additional angle for smaller angles
• in case

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range °

Schiene
Blade mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.091.T 4 x 90 150 77,00
403.731 16,50214.092.T 4 x 90 200 83,44

214.093.T 4 x 90 300 87,22
214.096.T 4 x 90 150 + 300 87,89 403.732 22,20
214.097.T 4 x 90 150 + 200 + 300 105,22 403.733 27,00

Universal-Winkelmessgerät mit Messuhr, TOP

Universal bevel protractors with dial indicator, TOP

214.081.T

• mit Messuhr und Feineinstellung
• Ablesung 1/12° = 5’
• mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
• im Etui

• with dial indicator and fine adjustment
• reading 1/12° = 5’
• with additional angle for smaller angles
• in wooden case

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range °

Schiene
Blade mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.081.T 4 x 90 150 85,78
403.731 16,50214.082.T 4 x 90 200 91,89

214.083.T 4 x 90 300 98,00
214.086.T 4 x 90 150 + 300 104,22 403.732 22,00

Digital-Winkelmessgerät

Digital bevel protractor

214.063

• Anzeige in Grad und  Winkelminuten
• Messbereich: -360° bis +360°
• Ablesung: 0,001° bzw. 30”
• Messgenauigkeit: ± 5’
• mit 150 mm und 300 mm Messschiene
• mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
• im Holzkasten

• display in degree and minute
• range: -360° until +360°
• reading 0.001° or 30”
• accuracy ± 5’
• with 150 mm and 300 mm rule
• with additional angle for smaller angles
• in wooden case

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range °

Schiene
Blade mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.063 ± 360 150 + 300 330,00 403.731 16,50

+
3 V

DIGITAL-DICKEN-MESSGERÄT

DIGITAL THICKNESS GAUGE

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.26

240.131

DIGITAL-DICKEN-MESSGERÄT

DIGITAL THICKNESS GAUGE

240.132

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> Feder schließend
> mit Digitalanzeige, mm/inch-Taste
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> spring closed
> with digital display, mm/inch switchable
> reading 0.01 mm
> in case

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> Feder schließend
> mit Digitalanzeige, mm/inch-Taste
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> spring closed
> with digital display, mm/inch switchable
> reading 0.01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

Tellergröße
Disc size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

240.131 0 - 25 0,04 ø 8 110,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading  mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

Euro/St.
Euro/Pc.

240.133 0 - 25 0,01 0,02 110,00

NEU!

NEW!

INNEN-SCHNELLMESSTASTER

CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.22

209.011

DIGITAL-INNEN-SCHNELLMESSTASTER

DIGITAL CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

209.111

> zum schnellen Messen von
Bohrungen,

Nuten usw.
> mit Rundspitzen
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for measuring bores, internal groove 
and other hard to read inside dimension 

> with round contact point
> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

209.011 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 2,4 150,00

209.021 5 - 25 ± 0,02 R 0,3 35 1,0 2,4 170,00

209.032 10 - 30 ± 0,02 R 0,5 55 2,0 5,5 185,00

209.033 20 - 40 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 6,0 185,00

209.034 30 - 50 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5 185,00

209.035 40 - 60 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5 185,00

> mit Rundspitzen zum schnellen Messen
von Bohrungen, Nuten usw.

> mit Digitalanzeige,Anzeige drehbar
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> with round contact point for measuring bores,
internal groove and other hard to read
inside dimension 

> with digital LCD display, display rotatable
> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

209.111 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 2,4 180,00

209.121 5 - 25 ± 0,02 R 0,3 35 1,0 2,4 200,00

209.132 10 - 30 ± 0,02 R 0,5 55 2,0 5,5 220,00

209.133 20 - 40 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 6,0 220,00

209.134 30 - 50 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5 220,00

HALTER FÜR FÜHLHEBELMESSGERÄT

HOLDER FOR TEST INDICATOR

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.37

402.014

ERSATZ-MAGNETFUß FÜR MAGNETSTATIVE

MAGNETIC BASE

208.100

> für die Aufnahme eines 
Fühlhebelmessgeräts auf einem 
Messstativ

> Aufnahme-Schaft ø 8 mm
> Gesamtlänge 100 mm 

> as extension for dial test indicator
> with shaft ø 8 mm
> total length 100 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamtlänge
Total length mm

Aufnahme
Schank mm

Euro/St.
Euro/Pc.

402.014 100 8 20,00

> mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
> mit Gewinde M8, M10 oder M12

> with on/off switch
> with thread M8, M10 or M12

Art.-Nr.
Order-No.

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.100 63 x 50 x 55,M8 60 13,00

208.102 73 x 50 x 55,M8 80 15,00

208.102.1 82 x 50 x 55,M8 100 21,00

208.101 63 x 50 x 55,M10 60 13,00

208.103 73 x 50 x 55,M10 80 15,00

208.103.1 82 x 50 x 55,M10 100 21,00

208.106.3 46 x 55 x 70,M10 60 42,00

208.106.6 60 x 75 x 80,M12 80 42,00

208.100 - 208.103.1

208.106.3/208.106.6

MAGNET-MESSSTATIV

MAGNETIC DIAL SUPPORTS

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.34

208.105

MAGNET-MESSSTATIV MIT ZENTRALKLEMMUNG

MAGNETIC DIAL SUPPORTS WITH CENTRAL CLAMPING

208.109.1

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Säule
Column  mm

Querarm
Meas. arm mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.105 231 ø 12 x 176, M8 ø 10 x 150 63 x 50 x 55,M8 60 16,00

208.105.S - ø 16 x 226, M10 ø 12 x 220 - - 8,00

208.104 281 ø 16 x 226, M10 ø 12 x 220 63 x 50 x 55,M10 60 19,00

208.104.S -- ø 16 x 226, M10 ø 12 x 220 - - 14,00

> mit Feineinstellung
> Messuhr-Aufnahme 8 mm
> Gestänge verchromt
> Magnet mit prismatischer Sohle und 

Ein/Aus-Schalter

> with fine adjustment
> for dial 8 mm shank
> chromed column
> prismatic magnetic base, with on/off switch

> mit mechanischer Zentralklemmung
> mit Feineinstellung
> für Messuhr mit 8 mm Aufnahme
> mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß

> with central mechanical clamping
> fine adjustment
> for dials 8 mm shank
> with on/off switch and prismatic base

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.109.1 380 63 x 50 x 55,M8 60 35,00

208.109.2 380 72 x 50 x 55,M8 80 40,00

208.109.G 325 - - 30,00

8.7Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Messszeug-Sätze

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

304.001.1 1 x Taschen-Messschieber 150 mm, 
mit Momentfeststellung
Vernier caliper 150 mm, auto lock

1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, 
mattverchromt
Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished

1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1

1 x Maßstab 150 mm 
Steel rule 150 mm

59,89

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

304.001.2 1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit 
Momentfeststellung
Vernier caliper 150 mm, auto lock

1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, 
mattverchromt
Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished

1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1

1 x Maßstab 150 mm
Steel rule 150 mm

1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0
Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0

1 x Feder-Zirkel 150mm
Spring devider 150 mm

80,56

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

MESSZEUG-SATZ, 4-TEILIG
MEASURING TOOL SET, 4 PCS/SET

304.001.1

MESSZEUG-SATZ, 6-TEILIG
MEASURING TOOL SET, 6 PCS/SET

304.001.2

MESSUHR + HYDRAULISCHES STATIV
DIAL INDICATOR + HYDRAULIC DIAL SUPPORT

300.008

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

MESSUHR + STATIV
DIAL INDICATOR + DIAL SUPPORT 300.006

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

300.006 1 x Messuhr 0 - 10 mm (Nr. 208.005):
ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken 
Dial indicator (No. 208.005):
ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks

1 x Magnet-Messstativ (Nr. 208.104):
Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, 
Säule ø 16 x 226 mm, Querarm ø 12 x 220 mm
Dial support (No. 208.104):
total height 281 mm, magnetic force 60 kg,
column ø 16 x 226 mm, arm ø 12 x 220 mm

49,89

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

300.008 1 x Messuhr 0 - 10 mm (Nr. 208.005):
ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken 
Dial indicator (No. 208.005):
ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks 

1 x Magnet-Messstativ (Nr. 208.107.2):
Gesamthöhe 340 mm, Magnetkraft 60 kg, 
mit zentraler hydraulischer Klemmung
Dial support (No. 208.107.2):
total height 340 mm, magnetic force 60 kg,
with central hydraulical clamping

99,00

7.9 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

PRÄZISIONSWINKELAUSGRANIT90°
GRANITSQUARE

214.604

•zur Kontrolle des 90° Winkels von 
Maschinenspindel oder Werkstück

• Güte 0

• for inspection machine spindel or 
squareness of work pieces

• degree 0

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size mm

Gewciht
weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

214.604100x63x160,475,56

214.605160x100x200,6107,00

214.606250x160x251,9165,00

214.607400x250x407,6300,00

214.608630x400x6330,1750,00

214.6091000x630x8095,61.890,00

SINUSLINEAL, MITSTÜTZZYLINDERN
SINEBARSOFSTEEL

318.211

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Auflageabstand
Center Distance mm

Breite x Höhe
Width x Height mm

Parallelität
Parallelism µm

Genauigkeit
Accuracy µm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

318.21110024 x 322,5296,89
403.73442,40

318.21220025 x 502,54194,00

•zum Einstellen von Winkeln nach dem
Sinusprinzip

• mit Tabelle, Einstellbereich 0 – 60°
• ganz gehärtet
• im Etui

• for adjustment of angle based on 
sinus principle

• with table, range 0 - 60°
• totally hardened and ground
• in wooden case

GRADMESSER, AUSSTAHL
STEELPROTRACTORS

214.159

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (ø x L) mm

ø
mm

D
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.15980x160841516,67403.73010,00

•Messbereich 0 – 180°
• Feststellschraube
• im Etui

• range 0 - 180°
• with fixing screw
• in case

160 mm

15 mm

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.33 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

MESS- UNDKONTROLLPLATTENAUSGRANITUNDGESTELLE
GRANITPLATESANDSTANDS

206.102

Granitplatte / Granit plateUntergestelle / Support stand
Art.-Nr. 

Order-No.
Abmessung

Size (LxWxH) mm
Gewicht

Weight kg
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Gewicht
Weight kg

Höhe
Height mm

Euro/St.
Euro/Pc.

206.102300 x 300 x 5014101,89

206.103400 x 250 x 5016113,00

206.104400 x 400 x 7035182,00

206.105630 x 400 x 10076375,00206.105.G28680 - 700190,00

206.106630 x 630 x 100155450,00206.106.G30680 - 700227,00

206.107800 x 500 x 100156535,00206.107.G35680 - 700236,00

206.1081000 x 630 x 100284965,00206.108.G45680 - 700268,00

206.1091200 x 800 x 1504501.610,00206.109.G65680 - 700343,00

•aus dunklem Granit
• Genauigkeit nach DIN 876/0
• Gestell aus massiven Winkelprofilen mit

Justierschrauben

• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0
• stand made of steel with adjustable screw

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

MESS- UNDKONTROLLPLATTENAUSGRANIT
GRANITPLATES

206.111

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimensions mm

Gewinde
Screw

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

206.111150 x 150 x 401 x M 8 (1)3,539,00

206.112300 x 200 x 502 x M 8 (1+2)9,490,78

206.113400 x 250 x 503 x M 8 (1+2+3)15,6125,00

206.114400 x 400 x 503 x M 8 (1+2+3)25,0194,00

•mit Aufnahme-Gewinde M8
für Messstativ

•  aus dunklem Granit
•  Genauigkeit nach DIN 876/0

• with M8 thread for dial support
• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0

1

2

3

ZUBEHÖREFÜRGRANITPLATTEMITGEWINDE
ACCESSORIESFORGRANITPLATEWITHM8 THREAD

208.105.S

Art.-Nr. 
Order-No.

Säule
Column mm

Querarm
Meas. arm mm

Gesamtlänge
Total length mm

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.104.Sø 16 x 226Ø 12 x 22014,67

208.105.Sø 12 x 176Ø 10 x 15010,56

208.109.S28031,56

206.110ø 24 x 1512,56

208.104.S208.109.S
206.110

M 10

M 8
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Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

318.332

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.332 50 60 25 155 2,1 118,00

318.333 72 100 35 210 5,6 172,00

318.334 100 127 45 260 15,0 279,00

318.335 125 160 50 300 19,5 371,00

• mit Gewindespindel
• mit waagrecht und senkrecht

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• with spindle clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

318.341

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.341 25 25 10 65 0,2 74,89
318.342 50 70 25 140 1,6 91,00
318.343 75 100 35 190 3,9 120,00
318.344 100 125 45 246 9,5 216,00
318.345 125 160 50 285 15,2 324,00

• mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

SINUS-SCHRAUBSTOCK MIT SCHNELLVERSTELLUNG
SIN-VISE WITH QUICK CLAMP

318.352

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.352 50 65 25 140 2,7 161,00
318.353 75 100 35 190 6,6 218,00
318.354 100 125 45 245 15,0 378,00

• Sinus-Schraubstock 
• mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• sine vise
• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm
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flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.363 8,89 214.373 11,11
403.701 13,50

100 x 70 214.364 11,00 214.374 14,56
150 x 100 214.365 13,89 214.375 17,67

403.702 17,30
200 x 130 214.366 18,78 214.376 24,22
250 x 165 214.367 29,22 214.377 35,00
300 x 200 214.368 38,22 214.378 46,22
400 x 200 214.369 60,44 214.379 85,11
500 x 250 214.370 88,00 214.380 124,00 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.552 7,33 214.572 9,44
403.701 13,50

100 x 70 214.553 8,44 214.573 12,56
150 x 100 214.554 10,78 214.574 17,00

403.702 17,30
200 x 130 214.555 13,67 214.575 21,56
250 x 165 214.556 20,44 214.576 28,44
300 x 200 214.557 25,00 214.577 34,00
400 x 200 214.558 49,00 214.578 59,22
500 x 250 214.559 66,00 214.579 82,78 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.343 8,11 214.353 10,67
403.701 13,50

100 x 70 214.344 10,89 214.354 12,33
150 x 100 214.345 13,44 214.355 17,11

403.702 17,30
200 x 130 214.346 17,44 214.356 22,00
250 x 165 214.347 26,56 214.357 32,00
300 x 200 214.348 35,33 214.358 41,11
400 x 265 214.349 58,78 214.359 105,00
500 x 330 214.350 84,56 214.360 127,00 403.703 19,50

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, ROSTFREI, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, INOX, DIN 875/2

214.363

• rostfrei
• DIN 875/2

• stainless
• DIN 875/2

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/1
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/1

214.343

• Werkzeugstahl
• DIN 875/1

• carbon steel
• DIN 875/1

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/2

214.552

• Werkzeugstahl
• DIN 875/2

• carbon steel
• DIN 875/2
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HAARLINEALE DIN 874/00, WERKZEUGSTAHL
KNIFE STRAIGHT EDGES, DIN 874/00, TOOLS STEEL

214.018

HAARLINEALE DIN 874/00, INOX
KNIFE STRAIGHT EDGES, DIN 874/00, INOX

214.118

• ganz gehärtet, geschliffen und geläppt
• aus Werkzeugstahl
• mit Isoliergriff
• im Etui

• hardened, ground and lapped
• tool steel, black branded
• with heat-insulated handle,
• in case

Werkzeugstahl - tool steel
Kalibrierung
Certification

Länge
Length mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

50 214.018 10,00

403.720 30,90

75 214.019 10,56

100 214.020.1 13,56

125 214.020.2 15,22

150 214.021 18,11

200 214.022.1 24,22

250 214.022.2 35,33

403.721 33,60
300 214.023 44,11

400 214.024 59,00

500 214.025 86,67

600 214.026 116,00

800* 214.027 215,00

1000* 214.028 320,00

• ganz gehärtet, geschliffen und geläppt
• aus INOX-Stahl
• mit Isoliergriff
• im Etui

• hardened, ground and lapped
• INOX steel
• with heat-insulated handle,
• in case

Werkzeugstahl - tool steel
Kalibrierung
Certification

Länge
Length mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

50 214.118 11,00

403.720 30,90

75 214.119 11,00

100 214.120.1 15,44

125 214.120.2 17,56

150 214.121 19,78

200 214.122.1 26,56

250 214.122.2 37,56

403.721 33,60
300 214.123 48,56

400 214.124 66,22

500 214.125 96,00

600 214.126 132,00

*800 mm und 1000 mm in Güte 0 / 800 mm and 1000 mm is degree 0
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PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.271

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.251

PRISMEN-PAAREMITSPANNBÜGEL, DIN 876
V-BLOCKSWITHCLAMP, DIN 876

318.261

DIN 876/0 (0,008 mm)DIN 876/1 (0,016 mm)DIN 876/3 (0,064 mm)

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

75 x 35 x 305 - 40318.27182,22318.28171,00318.29157,56
100 x 40 x 305 - 55318.272109,00318.282104,00318.29273,44
150 x 55x 455 - 60318.273186,00318.283141,00318.293108,00
200x65x555-75318.274245,00318.284208,00318.294163,00

•Prismen-Paare DIN 876/0, 1, 3
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0, 1, 3
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

•Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Euro/Paar
Euro/Pair

318.25175 x 40 x 405 - 4073,44

318.252100 x 45 x 456 - 4594,44

318.253150 x 55x 558 - 55158,00

•mit Spannbügel
• Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• with clamp
• DIN 876/0
• made of special steel
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Prismen mit Bügel / V-block with clampErsatzbügel / Spare clamp

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

45 x 40 x 365 - 20318.26165,67318.26618,89
70 x 45 x 405 - 25318.26289,56318.26721,00
70 x 63x 455 - 32318.263131,00318.26823,22
125x90x705-45318.264218,00318.26926,33

= unfrei!
freight forward!

!

= unfrei!
freight forward!

!

!
!

!

!
!

!
!
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MAGNET-MESS- UND SPANNPRISMENPAAR
MAGNETIC V-BLOCK PAIR

318.240.1
• paarweise bearbeitet
•  mit Magnet, ein- und ausschaltbar
• Einschnittwinkel 90°
• seitliche Anschlagfläche 90°
• Stirnseite 90°, mit zuschaltbarer 

Magnetkraft
• Genauigkeit 0,005 mm

• paired finished
• with magnet, on and off switch
• 90° groove angle
• 90° on the side
• front end 90°, magnet force switchable
• accuracy 0.005 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (L x B x H) mm

Magnetkraft
Magnetic force kg

Parallelität
Parallelismus mm

Euro/Paar
Euro/pair

318.240.1 80 x 67 x 96 100 0,005 542,00

318.240.2 100 x 70 x 96 120 0,005 715,00

MAGNET-MESS- UND SPANNPRISMA
MAGNETIC V-BLOCKS

318.240

• mit Magnet, ein- und ausschaltbar
• 100 kg Magnet-Nennkraft
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,01 mm

• with magnet, on and off switch
• nominal force 100 kg
• 90° groove angle
• accuracy 0.01 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (L x B x H) mm

Magnetkraft
Magnetic force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.240 96 x 66 x 100 100 79,78

318.241.1PARALLELANSCHLAG
STEEL PARALLELS

• aus Spezialstahl, geschliffen und gehärtet
• für Maschinen-Nuten mit Toleranz H8
• Nennmaßtoleranz: +0 / -0,02 mm
• als Parallelunterlagen zur Aufnahme von

Werkstücken
• Höhentoleranz: IT 5
• Lieferung paarweise

• made of special steel, fine ground
• for machine grooves (H8)
• thickness tolerance  +0 / -0,02 mm
• as parallel steel for vertical positioning of 

works pieces
• height tolerance IT 5
• delivery as pairs

Länge
Length mm 100 120 120 160 240

Höhe
Height mm 40 ± 0,0055 60 ± 0,0065 80 ± 0,0065 80 ± 0,0065 80 ± 0,0065

Nennmaß
Thickness mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

8 318.241.1 25,22 318.241.2 33,67 318.241.3 39,89

10 318.242.1 26,33 318.242.2 35,67 318.242.3 41,00

12 318.243.1 28,44 318.243.2 38,89 318.243.3 44,22

14 318.244.1 29,44 318.244.2 41,00 318.244.3 47,44

16 318.245.1 33,67 318.245.2 43,00 318.245.3 46,56 318.245.4 62,22

18 318.246.1 34,67 318.246.2 47,44 318.246.3 54,56 318.246.4 65,33

22 318.247.1 36,78 318.247.2 51,56 318.247.3 60,67 318.247.4 72,44 318.247.5 100,00

109-12
209-12
309-12
409-12
509-12

2-1
4-2
6-4
8-6
01-8

107-1

129-12
229-12
329-12
429-12
529-12

5,3-1
01-15,3

5,41-10,01
81-15,41
02-10,81

139-12 5,3-1,0

1-006-12

2-006-12

1-106-12

2-106-12

206-12

306-12

406-12

506-12

606-12

706-12

806-12

906-12

016-12

116-12

216-12

02,0-51,0

03,0-12,0

05,0-13,0

99,0-15,0

00,3-00,1

00,6-10,3

00,01-10,6

00,21-10,01

00,41-10,21

00,61-10,41

00,81-10,61

00,02-10,81

00,22-10,02

00,42-10,22

00,52-10,42

0,1±

0,1±

0,1±

0,1±

0,1±

0,1±

0,1±

0,2±

0,2±

0,2±

0,2±

0,2±

0,2±

0,2±

0,2±

04

04

04

04

07

07

07

05

05

05

05

05

07

07

07

000-2

530-22
630-22
730-22
830-22

040-22
240-22
440-22
540-22
640-22
840-22

50-22 0
250-22
550-22
850-22

060-22
260-22
560-22
860-22

070-22
270-22
570-22
870-22

080-22
280-22
580-22
880-22

090-22
290-22
590-22
890-22

01-22 0

53
63
73
83

04
24
44
54
64
84

05
25
55
85

06
26
56
86

07
27
57
87

08
28
58
88

09
29
59
89

01 0

200-22
300-22
400-22
500-22
600-22
700-22
800-22
900-22

010-22
110-22
210-22
310-22
410-22
510-22
610-22
710-22
810-22
910-22

020-22
120-22
220-22
320-22
420-22
520-22
620-22
720-22
820-22
920-22

030-22
230-22
330-22
430-22

2
3
4
5
6
7
8
9

01
11
21
31
41
51
61
71
81
91

02
12
22
32
42
52
62
72
82
92

03
23
33
43

��������������������������������������

����������������������������������������

���������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�������������������������

��������������������������������

��������������������

��������������������������������

������������������

2 2

DO
PP
EL
-G
EW

IN
DE
SC
HA
BL
O
N
EN

DO
UB
LE

SC
RE
W
PI
TC
H
GA
UG
ES

En
dm

aß
e u

nd
 Le

hr
en

6.2
1

31
8.0
01

SC
HW

EI
SS
N
AH
TL
EH
RE
N
, 1
2-
TE
IL
IG

W
EL
D
SE
AM

GA
UG
ES
, F
AN

PA
TT
ER
NE
D

31
8.0
32

>
für

 A
uß

en
- u

nd
 In

ne
nm

es
su

ng
en

>
for

 ou
tsi

de
 an

d i
ns

ide
 m

ea
su

rem
en

t

Ar
t.-
N
r.

O
rd

er-
No.

M
es
sb
er
eic
h

Ran
ge

 m
m

An
za
hl
/S
at
z

Pc
s./

Se
t

Eu
ro
/S
at
z

Eu
ro

/Se
t

31
8.0
01

0,2
5 -

 6 
mm

24
24

 x 
Metr

isc
he

s G
ew

ind
e /

 M
etr

ic 
Thr

ea
d 6

0°

0,2
5-0

,30
-0,

35
-0,

40
-0,

45
-0,

50
-0,

60
-0,

70
-0,

75
-0,

80
-0,

90
-

1,0
-1,

25
-1,

50
-1,

75
-2,

0-2
,5-

3,0
-3,

5-4
,0-

4,5
-5,

0-5
,5-

6,0

4,0
0

31
8.0
02

0,2
5 -

 6 
mm

62
 - 

4 T
PI

52
28

 x 
W

hit
wor

th
-G

ew
ind

e/W
hit

wor
th

-T
hr

ea
d 5

5°

4-4
,5-

5-6
-7-

8-9
-10

-11
-12

-13
-14

-16
-18

-19
-20

-22
-24

-

25
-26

-28
-30

-32
-36

-40
-48

-60
-62

24
x Metr

isc
he

s G
ew

ind
e /

 M
etr

ic 
Thr

ea
d 6

0°

0,2
5-0

,30
-0,

35
-0,

40
-0,

45
-0,

50
-0,

60
-0,

70
-0,

75
-0,

80
-0,

90
-1,

0-

1,2
5-1

,50
-1,

75
-2,

0-2
,5-

3,0
-3,

5-4
,0-

4,5
-5,

0-5
,5-

6,0

5,4
0

31
8.0
03

0,2
5 -

 28
 m

m

62
- 4

 TPI

58
28

 x 
W

hit
wor

th
-G

ew
ind

e/W
hit

wor
th

-T
hr

ea
d 5

5°

4-4
,5-

5-6
-7-

8-9
-10

-11
-12

-13
-14

-16
-18

-19
-20

-22
-24

-25
-

26
-28

-30
-32

-36
-40

-48
-60

-62

30
 x 

Metr
isc

he
s G

ew
ind

e /
 M

etr
ic 

Thr
ea

d 6
0°

0,2
5-0

,30
-0,

35
-0,

40
-0,

45
-0,

50
-0,

60
-0,

70
-0,

75
-0,

80
-0,

90
-

1,0
-1,

25
-1,

50
-1,

75
-2,

0-2
,5-

3,0
-3,

5-4
,0-

4,5
-5,

0-5
,5-

6,0
-8-

10
-11

-14
-19

-28

7,5
0

>
zu

m M
es

se
n d

er
 Sc

hw
eiß

na
ht

 an
 

re
ch

tw
ink

lig
 ge

sc
hw

eiß
ten

 Ec
ke

n 

vo
n 3

 – 
12

 m
m

>
with

 1
2 

lev
els

, fo
r m

ea
su

rin
g r

igh
t a

ng
led

 

weld
s f

rom
 3

 – 
12

 m
m

Ar
t.-
N
r.

O
rd

er-
No.

An
za
hl
/S
at
z

Pc
s./

Se
t

M
aß

Siz
e m

m

Eu
ro
/S
at
z

Eu
ro

/Se
t

31
8.0
32

12

3,
3,5

, 4
, 4

,5,
5,

5,5
, 6

, 6
,5,

7,
8,

10
, 1

2

11
,00

GRENZGEWINDE-LEHRDORNE DIN 13, FEIN

THREAD GAUGES DIN 13, FINE

Endmaße und Lehren

6.9

315.002.1

> aus gehärtetem Lehrenstahl
> für metrisches ISO-Feingewinde, rechts
> Gut und Ausschuss, Norm DIN 13, 6H

> hardened tool steel
> for ISO fine metric thread, right
> “GO” and “NO GO”, DIN 13, 6H

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

315.002.1 M 2 x 0,35 35,00 315.018.7 M 18 x 2 30,00 315.036.8 M 36 x 3 40,00

315.002.6 M 2,5 x 0,35 35,00 315.020.2 M 20 x 0,5 30,00 315.038.4 M 38 x 1 40,00

315.003.1 M 3 x 0,35 35,00 315.020.3 M 20 x 0,75 30,00 315.038.6 M 38 x 1,5 40,00

315.003.6 M 3,5 x 0,35 35,00 315.020.4 M 20 x 1 30,00 315.038.7 M 38 x 2 40,00

315.004.1 M 4 x 0,35 35,00 315.020.6 M 20 x 1,5 30,00 315.038.8 M 38 x 3 40,00

315.004.2 M 4 x 0,5 30,00 315.020.7 M 20 x 2 30,00 315.039.4 M 39 x 1 40,00

315.005.1 M 5 x 0,35 30,00 315.022.4 M 22 x 1 30,00 315.039.6 M 39 x 1,5 40,00

315.005.2 M 5 x 0,5 30,00 315.022.6 M 22 x 1,5 30,00 315.039.7 M 39 x 2 40,00

315.005.3 M 5 x 0,75 30,00 315.022.7 M 22 x 2 30,00 315.039.8 M 39 x 3 40,00

315.006.1 M 6 x 0,35 30,00 315.024.4 M 24 x 1 30,00 315.040.4 M 40 x 1 40,00

315.006.2 M 6 x 0,5 30,00 315.024.6 M 24 x 1,5 30,00 315.040.6 M 40 x 1,5 40,00

315.006.3 M 6 x 0,75 30,00 315.024.7 M 24 x 2 30,00 315.040.7 M 40 x 2 40,00

315.007.3 M 7 x 0,75 30,00 315.025.4 M 25 x 1 30,00 315.040.8 M 40 x 3 40,00

315.008.2 M 8 x 0,5 30,00 315.025.6 M 25 x 1,5 30,00 315.042.4 M 42 x 1 65,00

315.008.3 M 8 x 0,75 30,00 315.025.7 M 25 x 2 30,00 315.042.6 M 42 x 1,5 65,00

315.008.4 M 8 x 1 30,00 315.026.4 M 26 x 1 30,00 315.042.7 M 42 x 2 65,00

315.009.4 M 9 x 1 30,00 315.026.6 M 26 x 1,5 30,00 315.042.8 M 42 x 3 65,00

315.010.2 M 10 x 0,5 30,00 315.026.7 M 26 x 2 30,00 315.044.4 M 44 x 1 75,00

315.010.3 M 10 x 0,75 30,00 315.027.4 M 27 x 1 30,00 315.044.6 M 44 x 1,5 75,00

315.010.4 M 10 x 1 30,00 315.027.6 M 27 x 1,5 30,00 315.045.4 M 45 x 1 75,00

315.010.5 M 10 x 1,25 30,00 315.027.7 M 27 x 2 30,00 315.045.6 M 45 x 1,5 75,00

315.012.2 M 12 x 0,5 30,00 315.028.4 M 28 x 1 30,00 315.045.7 M 45 x 2 75,00

315.012.3 M 12 x 0,75 30,00 315.028.6 M 28 x 1,5 30,00 315.045.8 M 45 x 3 75,00

315.012.4 M 12 x 1 30,00 315.028.7 M 28 x 2 30,00 315.046.4 M 46 x 1 75,00

315.012.5 M 12 x 1,25 30,00 315.030.4 M 30 x 1 32,00 315.046.6 M 46 x 1,5 75,00

315.012.6 M 12 x 1,5 30,00 315.030.6 M 30 x 1,5 32,00 315.048.4 M 48 x 1 75,00

315.013.3 M 13 x 0,75 30,00 315.030.7 M 30 x 2 32,00 315.048.6 M 48 x 1,5 75,00

315.013.4 M 13 x 1 30,00 315.030.8 M 30 x 3 32,00 315.048.7 M 48 x 2 75,00

315.013.6 M 13 x 1,5 30,00 315.032.6 M 32 x 1,5 32,00 315.048.8 M 48 x 3 75,00

315.014.2 M 14 x 0,5 30,00 315.032.7 M 32 x 2 32,00 315.050.4 M 50 x 1 75,00

315.014.3 M 14 x 0,75 30,00 315.033.4 M 33 x 1 32,00 315.050.6 M 50 x 1,5 75,00

315.014.4 M 14 x 1 30,00 315.033.6 M 33 x 1,5 32,00 315.050.7 M 50 x 2 75,00

315.014.5 M 14 x 1,25 30,00 315.033.7 M 33 x 2 32,00 315.052.4 M 52 x 1 75,00

315.014.6 M 14 x 1,5 30,00 315.033.8 M 33 x 3 32,00 315.052.6 M 52 x 1,5 75,00

315.015.3 M 15 x 0,75 30,00 315.034.4 M 34 x 1 320,, 315.052.7 M 52 x 2 75,00

315.015.4 M 15 x 1 30,00 315.034.6 M 34 x 1,5 32,00 315.052.8 M 52 x 3 75,00

315.015.6 M 15 x 1,5 30,00 315.034.7 M 34 x 2 32,00 315.055.4 M 55 x 1 80,00

315.016.3 M 16 x 0,75 30,00 315.034.8 M 34 x 3 32,00 315.055.7 M 55 x 2 80,00

315.016.4 M 16 x 1 30,00 315.035.4 M 35 x 1 32,00 315.056.4 M 56 x 1 80,00

315.016.6 M 16 x 1,5 30,00 315.035.6 M 35 x 1,5 32,00 315.056.7 M 56 x 2 80,00

317.017.4 M 17 x 1 30,00 315.035.7 M 35 x 2 32,00 315.058.7 M 58 x 2 90,00

317.017.6 M 17 x 1,5 30,00 315.035.8 M 35 x 3 32,00 315.060.4 M 60 x 1 90,00

317.018.3 M 18 x 0,75 30,00 315.036.4 M 36 x 1 40,00 315.060.7 M 60 x 2 90,00

315.018.4 M 18 x 1 30,00 315.036.6 M 36 x 1,5 40,00 315.062.7 M 62 x 2 116,00

315.018.6 M 18 x 1,5 30,00 315.036.7 M 36 x 2 40,00

9.4 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Magnifier, Microscope, Profil projector
ARBEITSLUPE
MAGNIFYING LAMP

• Lupe aus Glas
• Lupengröße 127 mm
• 8 Dioptrie
• Leuchte: 60 LEDS
• Stromversorgung 100 - 230 V / 50Hz
• Leistung: 3,5 W
• Lebensdauer: ca. 20000 h
• Lichtstärke: 600 Lux

• Lens material: Glass
• Lens size: 5"
• 8 Diopter
• Light: 60 pcs LED
• Supplied with switching power
• Voltage: 100V-240V
• Power: 3.5W
• Life of LED: 20000h
• Luminance: 600Lux

• Stereokopf mit hochwertiger Optik
• Okular Weitfeld 10x
• Stativ mit Feineinstellung
• Stromversorgung 230 V / 50Hz

• high quality optic
• eyepiece 10x
• stand with fine adjustment
• power supply 230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerungsfaktor
Magnification

Dioptrie
Diopter

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.164 Tischklemme / Desk clamping 2,25 5 600 Lux, LED 78,00

503.165 Standfuß / Stand base 2,25 5 600 Lux, LED 100,00

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerung
Magnification

Zoom
Zoom

Arbeitsabstand
Work distance mm

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.201 20X + 40X - 60 12 V, 10W 265,00

503.202 10 1X - 4X 80 12 V, 10W 575,00

503.201

STEREO ZOOM MIKROSKOP
STEREO ZOOM MICROSCOPE

503.202

503.164

503.165

503.201

503.202
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INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

INSIDE GROOVE VERNIER CALIPER

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.10

201.134

PRÄZ. 3-PUNKT MESSSCHIEBER / PRÄZ. 5-PUNKT MESSSCHIEBER

PREC. 3-POINT VERNIER CALIPER / PREC. 5-POINT VERNIER CALIPER

201.130

> zum Messen von Innen-Nuten ab 10 mm
> Ablesung 0,05 mm
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, gehärtet
> im Etui

> for inside measuring from 10 mm

> reading 0.05 mm

> made of stainless steel

> satin chrome finished

> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

a
mm

b
mm

c
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.134 10 - 160 25 0,9 25 3,0 0,16 52,00

201.135 20 - 160 40 2,0 40 5,0 0,25 60,00

201.136 26 - 200 60 3,0 60 7,0 0,30 88,00

201.137 30 - 250 80 4,0 80 8,5 0,41 112,00

201.138 35 - 300 100 5,0 100 10,0 0,47 122,00

> zum Messen von 3- oder 5-schneidigen
Werkzeugen

> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, gehärtet
> im Etui

> for measuring of  three or five edges tools
> made of stainless steel
> satin chrome finished, throughout hardened
> in pocekt

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.130 4 - 40 0,05 0,15 3-Punkt-Messschieber / 3-Point-Caliper 55,00

201.131 20 - 75 0,05 0,19 3-Punkt-Messschieber / 3-Point-Caliper 110,00

201.132 1 - 40 0,05 0,15 5-Punkt-Messschieber / 5-Point-Caliper 60,00

• DIN 862     • stal nierdzewna     • noniusz i skala matowo chromowa
• rozdzielczość: 0,05mm/1/128 inch    • etui

• model 1110004 głębokościomierz okrągły 2mm z rozdzielczością 0,02mm

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

1110000 70 1/20 20 9

1110001 100 1/20 30 17

1110002 150 1/20 40 17

1110003 200 1/20 50 17

1110005 300 1/20 60 25

1110004 150 1/20 40 17

• DIN 862     • stal nierdzewna     • noniusz i skala matowo chromowa
• rozdzielczość: 0,05mm/1/128 inch     • etui

* głębokościomierz okrągły Ø 2mm

KLEIN-MESSSCHIEBER, DIN 862

SMALL VERNIER CALIPER, DIN 862

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.1

201.000

TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, DIN 862

VERNIER CALIPER WITH SET SCREW, DIN 862

201.018

TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT MOMENTFESTSTELLUNG, DIN 862

VERNIER CALIPER WITH AUTO LOCK, DIN 862

201.020

> aus rostfreiem Stahl, Monoblock
> mattverchromt, ganz gehärtet
> mit Tiefenmaß
> im Etui

> made of stainless steel, hardened,
monoblock

> nonius and scale satin chrome finished
> with depth gauge
> in pocket201.001

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.000 70 1/20 - 29 - 20 9 8 0,03 19,00

201.001 100 1/20 - 39 - 30 17 12 0,07 17,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.018 150 1/20 - 39 1/128“ 40 17 16 0,15 17,40

201.044 150 1/50 - 49 1/1000“ 40 17 16 0,15 20,00

201.041 200 1/20 - 39 1/128“ 50 17 16 0,19 28,00

201.046 200 1/50 - 49 1/1000“ 50 17 16 0,19 30,00

201.053 300 1/20 - 39 1/128“ 60 25 17 0,35 50,00

201.055 300 1/50 - 49 1/1000“ 60 25 17 0,35 55,00

> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.020 150 1/20 - 39 1/128“ 40 17 16 0,15 17,40

201.045 150 1/50 - 49 1/1000“ 40 17 16 0,15 20,00

201.042 200 1/20 - 39 1/128“ 50 17 16 0,19 28,00

201.047 200 1/50 - 49 1/1000“ 50 17 16 0,19 30,00

201.054 300 1/20 - 39 1/128“ 60 25 17 0,38 50,00

201.056 300 1/50 - 49 1/1000“ 60 25 17 0,38 55,00

> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

• DIN 862     • stal nierdzewna     • noniusz i skala matowo chromowa
• rozdzielczość: 0,05mm/1/128 inch     • etui

• DIN 862     • rozdzielczość: 0,05mm       • stal nierdzewna      
• noniusz i skala matowo chromowa    • bez paralaksy    • etui

Suwmiarka warsztatowa 4-funkcyjna dla osób 
leworęcznych ze śrubą i głębokościomierzem płaskim

Suwmiarka warsztatowa 4-funkcyjna  
z głębokościomierzem płaskim 

• DIN 862     • stal nierdzewna     • noniusz i skala matowo chromowa    
• bez paralaksy ze śrubą    • etui

Suwmiarka warsztatowa 4-funkcyjna z 
głębokościomierzem płaskim - bez paralaksy

TASCHEN-MESSSCHIEBER FÜR LINKSHÄNDER, DIN 862

VERNIER CALIPER FOR LEFT HAND, DIN 862

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.5

201.118

TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT FESTSTELLRAD, DIN 862

VERNIER CALIPER WITH SETTING WHEEL, DIN 862

201.051

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.118 150 Schraube / screw 1/20 - 39 1/128” 40 17 16 0,15 27,00

201.120 150 Moment- / auto 1/20 - 39 1/128” 40 17 16 0,15 27,00

> für Linkshänder
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> for left hand
> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.051 150 Stellrad / set wheel 1/20 - 39 1/128“ 40 17 16 0,15 40,00

> mit Feststellrad
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> with setting wheel
> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

TASCHEN-MESSSCHIEBER FÜR LINKSHÄNDER, DIN 862

VERNIER CALIPER FOR LEFT HAND, DIN 862

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.5

201.118

TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT FESTSTELLRAD, DIN 862

VERNIER CALIPER WITH SETTING WHEEL, DIN 862

201.051

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.118 150 Schraube / screw 1/20 - 39 1/128” 40 17 16 0,15 27,00

201.120 150 Moment- / auto 1/20 - 39 1/128” 40 17 16 0,15 27,00

> für Linkshänder
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> for left hand
> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.051 150 Stellrad / set wheel 1/20 - 39 1/128“ 40 17 16 0,15 40,00

> mit Feststellrad
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> with setting wheel
> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

TASCHEN-MESSSCHIEBER, PARALLAXFREI, DIN 862

VERNIER CALIPER, PARALLAX-FREE, DIN 862

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.3

201.105

TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT PRISMENFÜHRUNG UND PARALLAXFREI, DIN 862

VERNIER CALIPER, WITH DOUBLEPRISMA AND PARALLAX-FREE, DIN 862

201.128

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.105 150 Schraube / screw 1/20 - 39 - 40 21 16 0,15 30,00

201.106 200 Schraube / screw 1/20 - 39 - 50 24 16 0,20 44,00

201.107 300 Schraube / screw 1/20 - 39 - 60 25 17 0,31 65,00

> parallaxfrei
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> parallax free
> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.128 150 Schraube / screw 1/20 - 39 - 40 17 16 0,17 50,00

201.129 150 Schraube / screw 1/50 - 49 - 40 17 16 0,17 55,00

> aus rostfreiem Stahl
> mit Doppelprismenführung
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> made of stainless steel
> with double prisma
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

NEU!

NEW!

Suwmiarka warsztatowa 4-funkcyjna 
z zaciskiem i głębokościomierzem płaskim

Suwmiarka warsztatowa 4-funkcyjna 
ze śrubą dociskową z głębokościomierzem płaskim

KLEIN-MESSSCHIEBER, DIN 862

SMALL VERNIER CALIPER, DIN 862

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.1

201.000

TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, DIN 862

VERNIER CALIPER WITH SET SCREW, DIN 862

201.018

TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT MOMENTFESTSTELLUNG, DIN 862

VERNIER CALIPER WITH AUTO LOCK, DIN 862

201.020

> aus rostfreiem Stahl, Monoblock
> mattverchromt, ganz gehärtet
> mit Tiefenmaß
> im Etui

> made of stainless steel, hardened,
monoblock

> nonius and scale satin chrome finished
> with depth gauge
> in pocket201.001

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.000 70 1/20 - 29 - 20 9 8 0,03 19,00

201.001 100 1/20 - 39 - 30 17 12 0,07 17,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.018 150 1/20 - 39 1/128“ 40 17 16 0,15 17,40

201.044 150 1/50 - 49 1/1000“ 40 17 16 0,15 20,00

201.041 200 1/20 - 39 1/128“ 50 17 16 0,19 28,00

201.046 200 1/50 - 49 1/1000“ 50 17 16 0,19 30,00

201.053 300 1/20 - 39 1/128“ 60 25 17 0,35 50,00

201.055 300 1/50 - 49 1/1000“ 60 25 17 0,35 55,00

> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.020 150 1/20 - 39 1/128“ 40 17 16 0,15 17,40

201.045 150 1/50 - 49 1/1000“ 40 17 16 0,15 20,00

201.042 200 1/20 - 39 1/128“ 50 17 16 0,19 28,00

201.047 200 1/50 - 49 1/1000“ 50 17 16 0,19 30,00

201.054 300 1/20 - 39 1/128“ 60 25 17 0,38 50,00

201.056 300 1/50 - 49 1/1000“ 60 25 17 0,38 55,00

> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm] Rozdzielczość

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

1110011 150 1/20 40 17

1110012 200 1/20 50 17

1110013 300 1/20 60 25

21201045 150 1/50 40 17

21201047 200 1/50 50 17

21201055 300 1/50 60 25

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Szczęki
zewnętrzne [mm]

Szczęki
wewnętrzne [mm]

1110009-1 150 1/20 40 21

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne [mm]

Szczęki
wewnętrzne [mm]

1110008 150 1/20 40 17

21201129 150 1/50 40 17

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne [mm]

Szczęki
wewnętrzne [mm]

1110002L 150 1/20 40 17

• stal nierdzewna     • noniusz i skala matowo chromowana    • rozdzielczość: 0,05mm    • etui

Suwmiarka warsztatowa do pomiaru rowków
wewnętrznych

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Szczęki  
[mm]

Końcówka
(A) [mm]

Wymiar  
B

Wymiar  
C

1110221 10-160 25 1,7 25 3,0

1110222 20-160 40 2,0 40 5,0

1110223 26-200 60 3,0 60 7,0

1110224 30-250 80 4,0 80 8,5

1110225 35-300 100 5,0 100 10,0

INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

INSIDE GROOVE VERNIER CALIPER

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.10

201.134

PRÄZ. 3-PUNKT MESSSCHIEBER / PRÄZ. 5-PUNKT MESSSCHIEBER

PREC. 3-POINT VERNIER CALIPER / PREC. 5-POINT VERNIER CALIPER

201.130

> zum Messen von Innen-Nuten ab 10 mm
> Ablesung 0,05 mm
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, gehärtet
> im Etui

> for inside measuring from 10 mm

> reading 0.05 mm

> made of stainless steel

> satin chrome finished

> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

a
mm

b
mm

c
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.134 10 - 160 25 0,9 25 3,0 0,16 52,00

201.135 20 - 160 40 2,0 40 5,0 0,25 60,00

201.136 26 - 200 60 3,0 60 7,0 0,30 88,00

201.137 30 - 250 80 4,0 80 8,5 0,41 112,00

201.138 35 - 300 100 5,0 100 10,0 0,47 122,00

> zum Messen von 3- oder 5-schneidigen
Werkzeugen

> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, gehärtet
> im Etui

> for measuring of  three or five edges tools
> made of stainless steel
> satin chrome finished, throughout hardened
> in pocekt

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.130 4 - 40 0,05 0,15 3-Punkt-Messschieber / 3-Point-Caliper 55,00

201.131 20 - 75 0,05 0,19 3-Punkt-Messschieber / 3-Point-Caliper 110,00

201.132 1 - 40 0,05 0,15 5-Punkt-Messschieber / 5-Point-Caliper 60,00
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• DIN862     • ze stali specjalnej hartowanej     • skala matowo chromowana      
• z precyzerem     • walizka

• DIN862     • ze stali specjalnej hartowanej     • skala matowo chromowana      
• z precyzerem     • walizka

• DIN862     • ze stali specjalnej hartowanej     • skala matowo chromowana     • z precyzerem
• etui     • wykonana według normy warsztatowej

• stal specjalna     • skala i noniusz matowo chromowane     • etui     • z precyzerem

Precyzyjna suwmiarka warsztatowa dwustronna  
z precyzerem, odczyt 0,02mm

Precyzyjna suwmiarka warsztatowa dwustronna  
z precyzerem

Precyzyjna suwmiarka warsztatowa jednostronna 
z precyzerem, odczyt 0,02mm

Suwmiarka warsztatowa wykonanie lekkie

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Szczęki 
zewnętrzne  

[mm]
Rozdzielczość  

[mm]
Szczęki 

wewnętrzne
[mm]

Grubość 
końcówki 

[mm]

21201303 300 100 0,02 / 1/1000” 40 5

21201305 500 150 0,02 / 1/1000” 67 10

21201308 800 150 0,02 / 1/1000” 67 10

21201309 1000 150 0,02 / 1/1000” 67 10

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Szczęki 
zewnętrzne  

[mm]
Rozdzielczość  

[mm]
Szczęki 

wewnętrzne
[mm]

21201043 200 50 1,20 17

22201024 300 55 1,20 17

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Szczęki zewnętrzne  
[mm]

Rozdzielczość  
[mm]

Grubość końcówki 
[mm]

21201025 500 90 0,05 5

21201026 500 90 0,02 5

21201035 500 150 0,05 5

21201036 600 150 0,05 5

21201029 1000 120 0,05 10

21201039 1000 150 0,05 10

21201060 1500 200 0,05 15

21201080 2000 200 0,05 15

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Szczęki 
zewnętrzne  

[mm]
Rozdzielczość  

[mm]
Szczęki 

wewnętrzne
[mm]

Grubość 
końcówki 

[mm]

21201373 200 60 0,05 36 5

21201374 250 80 0,05 36 5

21201375 300 100 0,05 36 5

21201370 200 60 0,05 - 5

21201371 250 80 0,05 - 5

21201372 300 100 0,05 - 5

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Długość szczęk 
[mm]

Odczyt  
[mm]

Błąd  
pomiarowy [mm]

0236 201 0 - 200 80 0,05 0,05

0236 202 0 - 250 80 0,05 0,05

0236 203 0 - 300 90 0,05 0,05

0236 205* 0 - 400 125 0,05 0,06

0236 208* 0 - 500 150 0,05 0,07

0236 211* 0 - 600 150 0,05 0,08

0236 214* 0 - 800 150 0,05 0,1

0236 218* 0 - 1000 150 0,05 0,12

0236 222* 0 - 1250 200 0,05 0,14

0236 224** 0 - 1500 200 0,05 0,18

0236 226** 0 - 2000 200 0,05 0,22

0236 230 0 - 3000 200 0,05 0,22

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Długość szczęk 
[mm]

Odczyt  
[mm]

Błąd  
pomiarowy [mm]

0236 501 0 - 200 80 0,05 0,05

0236 502 0 - 250 80 0,05 0,05

0236 503 0 - 300 90 0,05 0,05

0236 505* 0 - 400 125 0,05 0,06

0236 508* 0 - 500 150 0,05 0,07

0236 511* 0 - 600 150 0,05 0,08

0236 514* 0 - 800 150 0,05 0,1

0236 518* 0 - 1000 150 0,05 0,12

0236 522** 0 - 1250 200 0,05 0,14

0236 524** 0 - 1500 200 0,05 0,18

0236 526** 0 - 2000 200 0,05 0,22

Precyzyjna suwmiarka warsztatowa  
jednostronna Helios Preisser

Grubość końcówki: *20 mm     ** 30mm       Standard 10mm  
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• DIN862     • ze stali specjalnej hartowanej     • skala matowo chromowana     • z precyzerem
• etui     • od zakresu 250mm dokładność w normie warsztatowej 
• model 212013191 oraz 21201317 - dokładność w normie zakładowej

Precyzyjna suwmiarka warsztatowa jednostronna 
z precyzerem, odczyt 0,02mm Nr kat.

Zakres pomiaru 
 [mm]

Szczęki zewnętrzne  
[mm]

Rozdzielczość  
[mm]

Grubość końcówki 
[mm]

21201310 200 60 0,02 5

21201311 250 80 0,02 5

21201313 300 100 0,02 5

21201314 400 125 0,02 10

21201315 500 150 0,02 10

21201316 600 150 0,02 10

21201318 800 150 0,02 10

21201319 1000 150 0,02 10

212013191 1000 200 0,02 10

21201317 1200 300 0,02 10

• z precyzyjnym dosuwem     • DIN 862     • stal nierdzewna     • noniusz  
i skala matowo chromowana    • rozdzielczość: 0,05mm/1/128inch

Precyzyjna suwmiarka warsztatowa dwustronna

PRÄZISIONS-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT SPITZEN

PRECISION CONTROL CALIPER WITH POINTS

Werkstatt-Messschieber

1.35

201.331

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Ablesung
Reading mm

a
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.330 200 / 8” 60 0,05 / 1/128” 60 40 20 5 12 0,35 72,00

201.330.1 250 / 10” 80 0,05 / 1/128” 80 40 20 5 12 0,40 100,00

201.331 300 / 12” 90 0,05 / 1/128” 90 40 20 5 12 0,50 115,00

201.331.2 300 / 12” 100 0,05 / 1/128” 100 40 20 5 12 0,55 130,00

201.331.1 300 / 12” 150 0,05 / 1/128” 150 40 20 5 12 0,78 175,00

201.334 400 / 16” 100 0,05 / 1/128” 100 56 24 10 18 1,00 150,00

201.334.1 400 / 16” 125 0,05 / 1/128” 125 56 24 10 18 1,20 185,00

201.334.2 400 / 16” 150 0,05 / 1/128” 150 67 24 10 18 1,30 210,00

201.334.3 400 / 16” 200 0,05 / 1/128” 200 67 24 10 18 1,50 250,00

201.335 500 / 20” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 1,70 250,00

201.335.1 500 / 20” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 1,80 310,00

201.335.2 500 / 20” 250 0,05 / 1/128” 250 67 31 10 24 2,00 360,00

201.336 600 / 24” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 1,80 285,00

201.336.1 600 / 24” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 2,00 360,00

201.336.2 600 / 24” 300 0,05 / 1/128” 300 67 31 10 24 2,40 500,00

201.338 800 / 32” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 2,80 410,00

201.338.1 800 / 32” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 3,20 500,00

201.338.2 800 / 32” 300 0,05 / 1/128” 300 67 31 10 24 3,50 700,00

201.338.3 800 / 32” 400 0,05 / 1/128” 400 67 31 10 24 3,90 900,00

201.339 1000 / 40” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 3,30 510,00

201.339.1 1000 / 40” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 3,50 620,00

201.339.2 1000 / 40” 300 0,05 / 1/128” 300 67 31 10 24 3,90 900,00

201.345 1200 / 48” 200 0,05 / 1/128” 200 80 42 10 24 6,20 840,00

201.345.1 1200 / 48” 300 0,05 / 1/128” 300 80 42 10 24 6,90 1.260,00

201.340 1500 / 60” 200 0,05 / 1/128” 200 80 42 10 24 7,80 1.200,00

201.340.1 1500 / 60” 300 0,05 / 1/128” 300 80 42 10 24 8,20 1.500,00

201.341 2000 / 80” 200 0,05 / 1/128” 200 80 42 10 24 9,90 1.600,00

201.342 3000 / 120” 200 0,05 / 1/128” 200 80 50 10 24 13,10 3.300,00

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mattverchromte Skalierung
> Schieber aus einem Stück, MONOBLOCK!
> für Außen-, Innen- und Stufenmessung 
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach DIN 862 bei 

Schnabellänge bis 200 mm, ab 250 mm 
nach Werksnorm

> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> satin chrome finished
> monoblock
> for outside, inside and step measuring 
> with fine adjustment
> accuracy DIN 862 for jaws until 200 mm,

otherwise manufacture standard
> in wooden case

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

= Holzkasten ab Messbereich 1200 mm nur zum Transport!
Wooden case from 1200 mm to transport only!

!

!

!

!

!

!

!

PRÄZISIONS-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT SPITZEN

PRECISION CONTROL CALIPER WITH POINTS

Werkstatt-Messschieber

1.35

201.331

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Ablesung
Reading mm

a
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.330 200 / 8” 60 0,05 / 1/128” 60 40 20 5 12 0,35 72,00

201.330.1 250 / 10” 80 0,05 / 1/128” 80 40 20 5 12 0,40 100,00

201.331 300 / 12” 90 0,05 / 1/128” 90 40 20 5 12 0,50 115,00

201.331.2 300 / 12” 100 0,05 / 1/128” 100 40 20 5 12 0,55 130,00

201.331.1 300 / 12” 150 0,05 / 1/128” 150 40 20 5 12 0,78 175,00

201.334 400 / 16” 100 0,05 / 1/128” 100 56 24 10 18 1,00 150,00

201.334.1 400 / 16” 125 0,05 / 1/128” 125 56 24 10 18 1,20 185,00

201.334.2 400 / 16” 150 0,05 / 1/128” 150 67 24 10 18 1,30 210,00

201.334.3 400 / 16” 200 0,05 / 1/128” 200 67 24 10 18 1,50 250,00

201.335 500 / 20” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 1,70 250,00

201.335.1 500 / 20” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 1,80 310,00

201.335.2 500 / 20” 250 0,05 / 1/128” 250 67 31 10 24 2,00 360,00

201.336 600 / 24” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 1,80 285,00

201.336.1 600 / 24” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 2,00 360,00

201.336.2 600 / 24” 300 0,05 / 1/128” 300 67 31 10 24 2,40 500,00

201.338 800 / 32” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 2,80 410,00

201.338.1 800 / 32” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 3,20 500,00

201.338.2 800 / 32” 300 0,05 / 1/128” 300 67 31 10 24 3,50 700,00

201.338.3 800 / 32” 400 0,05 / 1/128” 400 67 31 10 24 3,90 900,00

201.339 1000 / 40” 150 0,05 / 1/128” 150 67 31 10 24 3,30 510,00

201.339.1 1000 / 40” 200 0,05 / 1/128” 200 67 31 10 24 3,50 620,00

201.339.2 1000 / 40” 300 0,05 / 1/128” 300 67 31 10 24 3,90 900,00

201.345 1200 / 48” 200 0,05 / 1/128” 200 80 42 10 24 6,20 840,00

201.345.1 1200 / 48” 300 0,05 / 1/128” 300 80 42 10 24 6,90 1.260,00

201.340 1500 / 60” 200 0,05 / 1/128” 200 80 42 10 24 7,80 1.200,00

201.340.1 1500 / 60” 300 0,05 / 1/128” 300 80 42 10 24 8,20 1.500,00

201.341 2000 / 80” 200 0,05 / 1/128” 200 80 42 10 24 9,90 1.600,00

201.342 3000 / 120” 200 0,05 / 1/128” 200 80 50 10 24 13,10 3.300,00

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mattverchromte Skalierung
> Schieber aus einem Stück, MONOBLOCK!
> für Außen-, Innen- und Stufenmessung 
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach DIN 862 bei 

Schnabellänge bis 200 mm, ab 250 mm 
nach Werksnorm

> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> satin chrome finished
> monoblock
> for outside, inside and step measuring 
> with fine adjustment
> accuracy DIN 862 for jaws until 200 mm,

otherwise manufacture standard
> in wooden case

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

= Holzkasten ab Messbereich 1200 mm nur zum Transport!
Wooden case from 1200 mm to transport only!

!

!

!

!

!

!

!

Nr kat.
Zakres  

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
(mm/inch)

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

(b) [mm]

Grubość
końcówki
(e) [mm]

 21201330 200 0,05/1/128 60 40 5

 21201330-1 250 0,05/1/128 80 40 5

1110062 300 0,05/1/128 90 40 5

1110063 300 0,05/1/128 150 40 5

 21201331-2 300 0,05/1/128 100 40 5

 21201334 400 0,05/1/128 100 56 10

 21201334-1 400 0,05/1/128 125 56 10

 21201334-2 400 0,05/1/128 150 67 10

 21201334-3 400 0,05/1/128 200 67 10

1110064-1 500 0,05/1/128 150 67 10

1110064-3 500 0,05/1/128 250 67 10

 21201335 500 0,05/1/128 200 67 10

1110-065-1 600 0,05/1/128 150 67 10

1110065-3 600 0,05/1/128 300 67 10

 21201336 600 0,05/1/128 200 67 10

1110066-1 800 0,05/1/128 150 67 10

1110066-3 800 0,05/1/128 300 67 10

 21201338 800 0,05/1/128 200 67 10

 21201338-3 800 0,05/1/128 400 67 10

1110067-1 1000 0,05/1/128 150 67 10

1110067-3 1000 0,05/1/128 300 67 10

 21201339 1000 0,05/1/128 200 67 10

 21201345 1200 0,05/1/128 200 80 10

 21201345 1200 0,05/1/128 300 80 10

1110068-1 1500 0,05/1/128 200 80 10

1110068-2 1500 0,05/1/128 300 80 10

1110069-1 2000 0,05/1/128 200 80 10

1110069-5 3000 0,05/1/128 200 80 10

• z precyzyjnym dosuwem     • DIN 862    • stal nierdzewna
• noniusz i skala matowo chromowana     • rozdzielczość: 0,05mm/1/128inch     • etui

Precyzyjna suwmiarka warsztatowa jednostronna

Nr kat. Zakres pomiaru [mm] Szczęki [mm] Grubość końcówki
(e) [mm]

21201320 200 60 12

21201320-1 250 80 12

21201321-2 300 100 12

1110052 300 90 12

1110053 300 150 12

21201324 400 100 15

21201324-1 400 125 15

21201324-2 400 150 15

21201324-3 400 200 15

1110054-1 500 150 15

1110054-3 500 250 15

21201325-1 500 200 15

1110055-1 600 150 15

1110055-3 600 300 15

21201326-1 600 200 15

1110056-1 800 150 18

1110056-3 800 300 18

21201328-1 800 200 18

21201328-3 800 400 18

1110057-1 1000 150 18

1110057-3 1000 300 18

21201329-3 1000 200 18

21201329-2 1000 500 15

21201350 1200 200 24

21201350-1 1200 300 24

1110058-1 1500 200 24

1110058-2 1500 300 24

21201362 1500 500 24

1110059-1 2000 200 24

1110059-2 2000 300 24

1110059-5 3000 200 24

1110059-6 3000 300 24

PRÄZISIONS-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT SPITZEN,ABLESUNG 0,02 MM

PRECISION CONTROL CALIPER WITH POINTS, READING 0.02 MM

Werkstatt-Messschieber

1.33

201.303

PRÄZISIONS-WERKSTATT-MESSSCHIEBER,ABLESUNG 0,02 MM

PRECISION CONTROL CALIPER, READING 0.02 MM

201.310

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mattverchromte Skalierung
> Schieber aus einem Stück, MONOBLOCK!
> für Außen-, Innen- und Stufenmessung 
> mit Feineinstellung
> Ablesung 0,02 mm / 1/1000”
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> satin chrome finished
> monoblock
> for outside, inside and step measuring 
> with fine adjustment
> reading 0.02 mm / 1/1000”
> accuracy DIN 862
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Ablesung
Reading mm

a
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.303 300 / 12” 100 0,02 / 1/1000” 100 40 20 5 12 0,70 140,00

201.305 500 / 20” 150 0,02 / 1/1000” 150 67 31 10 24 1,60 280,00

201.308 800 / 32” 150 0,02 / 1/1000” 150 67 31 10 24 3,00 490,00

201.309 1000 / 40” 150 0,02 / 1/1000” 150 67 31 10 24 3,40 580,00

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mattverchromte Skalierung, Monoblock
> für Außen-, Innen- und Stufenmessung 
> mit Feineinstellung
> Ablesung 0,02 mm / 1/1000”
> Genauigkeit nach DIN 862 bei 

Schnabellänge bis 200 mm, ab 250 mm 
nach Werksnorm

> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> satin chrome finished, monoblock
> for outside, inside and step measuring 
> with fine adjustment
> reading 0.02 mm / 1/1000”
> accuracy DIN 862 for jaws until 200 mm,

otherwise manufacture standard
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Ablesung
Reading mm

a
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.310 200 / 8” 60 0,02 / 1/1000” 60 20 5 12 0,34 65,00

201.311 250 / 10” 80 0,02 / 1/1000” 80 20 5 12 0,38 90,00

201.313 300 / 12” 100 0,02 / 1/1000” 100 20 5 12 0,63 110,00

201.314 400 / 16” 125 0,02 / 1/1000” 125 24 10 18 1,00 180,00

201.315 500 / 20” 150 0,02 / 1/1000” 150 31 10 24 1,60 240,00

201.316 600 / 24” 150 0,02 / 1/1000” 150 31 10 24 2,00 260,00

201.318 800 / 32” 150 0,02 / 1/1000” 150 31 10 24 2,90 400,00

201.319 1000 / 40” 150 0,02 / 1/1000” 150 31 10 24 3,20 490,00

201.319.1 1000 / 40” 200 0,02 / 1/1000” 200 31 10 24 3,50 580,00

201.317 1200 / 48” 300 0,02 / 1/1000” 300 42 10 24 6,90 1.200,00

• inne wymiary na zapytanie
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• DIN 862     • stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm     • etui

* bez bloetooth

Współpraca z WIndows 98 / 2007 / XP / Vista / Windows 10. Wartośc pomiarowa z przyrządu 
przesyłana  jest do pliku Excel lub Open Office. Zestaw zawiera interfejs i przewód.

Suwmiarka elektroniczna z IP-67 z Bluetooth

Interfejs USB do komunikacji suwmiarek, czujników, 
wysokościomierzy z komputerem

Suwmiarka elektroniczna z IP-67, DIN 862

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
Szczęki

wewnętrzne

21216186 150 0,01 40 21

21216187 200 0,01 50 24

21216188 300 0,01 60 26

21216181 * 150 0,01 40 21

• DIN 862     • stal nierdzewna     • powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego 
• 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm     • etui

Suwmiarka elektroniczna z IP-67 
z systemem SYLVAC - szczęki pokryte węglikiem

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
Szczęki

wewnętrzne

1110526 150 0,01 40 21

21216159 200 0,01 50 24

21216160 300 0,01 60 26

• DIN 862     • stal nierdzewna     • odporna na wstrząsy      • etui• DIN 862     • stal nierdzewna     • 4- funkcyjna     • mm/inch     • głębokościonierz płaski     • etui

Głębokościonierz płaski 

Głębokościonierz okrągły 

Suwmiarka zegarowa 4-funkcyjna

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

1110031 150 0,02 40 20

1110032 200 0,02 50 24

1110030 300 0,02 60 25

1110033 150 0,01 40 22

1110034 200 0,01 50 24

1110035 300 0,01 60 25

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

21216161 150 0,01               40 21

21216162 200 0,01 50 24

21216163 300 0,01 60 26

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

21216165 150 0,01 40 21

UHREN-MESSSCHIEBER , DIN 862,TOP

DIAL VERNIER CALIPERS, DIN 862,TOP

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.9

202.130

UHREN-MESSSCHIEBER , DIN 862,TOP

DIAL VERNIER CALIPERS, DIN 862,TOP

202.140

> aus rostfreiem Stahl
> ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> made of stainless steel
> hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in case

> aus rostfreiem Stahl
> ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> made of stainless steel
> hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

1 Zeigerdrehung
1 Point round mm

a
mm

b
mm

d
mm

Uhr ø
Dial ø mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

202.131 150 0,02 2 40 16 16 38 0,20 38,00

202.130 150 0,01 1 40 16 16 38 0,20 40,00

202.133 200 0,02 2 50 16 16 38 0,24 55,00

202.134 200 0,01 1 50 16 16 38 0,24 56,00

202.132 300 0,02 2 60 20 17 45 0,38 110,00

202.136 300 0,01 1 60 20 17 45 0,38 120,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

1 Zeigerdrehung
1 Point round mm

a
mm

b
mm

d
mm

Uhr ø
Dial ø mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

202.141 150 0,02 2 40 16 16 38 0,20 42,00

202.140 150 0,01 1 40 16 16 38 0,20 40,00

202.143 200 0,02 2 50 16 16 38 0,24 58,00

202.144 200 0,01 1 50 16 16 38 0,24 60,00

NEU!

NEW!

 • stal nierdzewna     • dla suwmiarek do 200mm
 • szerokość: 15,5mm 15,5mm

Poprzeczki do suwmiarek

Nr kat. Wymiary [mm]

1110091 75 x 6,5

1110092 100 x 8,0

TASCHEN-MESSSCHIEBER UND PARALLAXFREI, DIIN 862

VERNIER CALIPER, PARALLAX-FREE, DIN 862

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.4

201.008

TIEFEN-MESSANSCHLAG

DEPTH MEASURING BASE

401.030

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Feststellung
Locking

Nonius
unten - below mm

Nonius
oben - above mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

201.008 150 Schraube / screw 1/20 - 39 - 40 17 16 0,17 29,00

201.009 150 Moment- / auto 1/20 - 39 - 40 17 16 0,17 29,00

> parallaxfrei
> aus rostfreiem Stahl
> mattverchromt, ganz gehärtet
> für 4-fach Messung geeignet
> Rückseite mit Gewindetabelle
> im Etui

> parallax free
> made of stainless steel
> satin chrome finished, hardened
> 4-way measurements
> backside with screw table
> in pocket

Art.-Nr.
Order-No.

Brücke
Base (LxB) mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

401.030 75 x 6,5 0,05 10,00

401.031 100 x 8,0 0,08 15,00

> für Taschen-Messschieber bis 200 mm
> aus rostfreiem Stahl
> gehärtet, feinst geschliffen und geläppt

> for calipers until 200 mm
> made of stainless steel
> hardened, ground and lapped

Nr kat.

212202501251
Dedykowany dla modeli: 1110841, 1110511, 21216125
str. 7
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Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

[mm]

1110047 150 0,01 40 21

1110048 200 0,01 50 24

Suwmiarka elektroniczna z powierzchniami 
pomiarowymi z węglika spiekanego

• DIN 862     • stal nierdzewna     • powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego 
• z rolką      • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm      
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT    • etui

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

[mm]

21240017 150 0,01 40 21

21240018 200 0,01 50 24

• DIN 862     • stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm      
• kąt szczęki 15°      • błąd pomiaru: 0,03mm    • etui

Suwmiarka elektroniczna w metalowej obudowie  
z ostro zakończonymi szczękami

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
Szczęki

wewnętrzne

1110049 150 0,01 40 21

• DIN 862     • stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm      
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT    • etui

Suwmiarka elektroniczna dla leworęcznych

DIGITAL-TASCHEN-MESSSCHIEBER MIT SOLARZELLE, DIN 862

DIGITAL POCKET CALIPER WITH SOLAR CELL, DIN 862

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.18

216.091

DIGITAL-TASCHENMESSSCHIEBER FÜR LINKSHÄNDER

DIGITAL POCKET VERNIER CALIPER FOR LEFT HAND

216.089

> mit Solarzelle
> aus rostfreiem Stahl
> 4-fach Messung
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“,

umschaltbar
> im Etui

> with solar cell
> made of stainless steel
> 4-way measurements
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

216.091 150 0,03 40 21 16 0,17 60,00

> für Linkshänder
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> 4-fach Messung
> mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
> Anzeige: 12 mm,Ablesung 0,0
> Datenausgang RS232C (RB1), im Etui

> for left hand
> made of stainless steel, hardened
> 4-way measurements
> with on/off, zero and mm/inch button
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> data output RS232C (RB1), in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

216.089 150 0,03 40 21 16 0,15 60,00

Suwmiarka elektroniczna w zestawie z rolką

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki 
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

1110841 150 0,01 40 21

1110842 200 0,01 50 24

1110843 300 0,01 60 26

1110046* 150 0,01 40 21

1110041R 150 0,01 40 21

1110042R 200 0,01 50 24

1110043R 300 0,01 60 26

1110046R* 150 0,01 40 21

* z okrągłym głębokościomierzem 1,6mm       ** xxxxR -  model z rolką + końcówki z węglika spiekanego

 

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

[mm]

1110511 150 0,01 40 21

1110512 200 0,01 50 24

1110513 300 0,01 60 26

1110516* 150 0,01 40 21

• DIN 862     • stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm      
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT    • etui

Suwmiarka elektroniczna z systemem ABS
w metalowej obudowie

* z okrągłym głębokościomierzem 1,6mm

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

[mm]

21216125 150 0,01 40 21

21216126 200 0,01 50 24

21216127 300 0,01 60 26

• DIN 862     • stal nierdzewna       • z rolką     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm     • etui
• dokładność 0,02mm     • błąd pomiaru: 0,03mm     • funkcja Preset

Suwmiarka elektroniczna w metalowej  
obudowie z funkcją Preset

• DIN 862     • stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm      
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT       • etui
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Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

1110606 150 0,01 40 21

1110607 200 0,01 50 24

• DIN 862     • stal nierdzewna       • grubość szczęk: 0,75mm     • 4-funkcyjna      
• rozdzielczość:  0,01mm     • błąd pomiarowy: 0,03mm     • etui

Suwmiarka elektroniczna w metalowej obudowie 
do pomiaru rowków zewnętrznych i podcięć

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm] h [mm] Rozdzielczość  

[mm]
Szczęki

zewnętrzne [mm]

1110616 150 110 0,01 40 - 110

1110617 200 110 0,01 40 - 120

Nr kat. Zakres pomiaru [mm] Długość szczęk [mm] Rozdzielczość [mm]

1326 932 150 40 0,01

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm    
• błąd pomiarowy dla:  150 -  0,04mm,   200 - 0,05mm     • etui• zabezpieczenie IP67     • LCD - 7,5mm     • funkcja PRESET      

• wyjście danych (RS232 lub Digimatic lub USB)

Suwmiarka elektroniczna 
z przestawną szczęką

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
b X c X e 

[mm]

21240036 16-150 0,01 30 8x1x5

21240037 23-200 0,01 70 20x1,5x7 

21240038 33-300 0,01 110 31x3,5x12 

 • stal nierdzewna    • rozdzielczość:  0,01mm     • etui

Suwmiarka elektroniczna 
do pomiarów rowków wewnętrznych

DIGITAL-INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

DIGITAL INSIDE GROOVE CALIPER WITH KNIFE-POINT

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.24

240.036

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH AUSSEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH OUTSIDE POINTS

240.031

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.036 14 - 150 0,04 30 12 1,0 5 16 0,23 120,00

240.037 23 - 200 0,05 70 20 1,5 7 16 0,28 200,00

240.038 33 - 300 0,06 110 31 3,5 12 20 0,41 270,00

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.031 20 - 170 0,04 36 30 1,0 4 10 0,22 95,00

240.033 50 - 300 0,05 86 80 1,5 8 25 0,36 180,00

240.035 50 - 500 0,07 100 90 1,5 10 25 0,98 240,00

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
Szczęki

wewnętrzne

1110641 150 0,01 40 32

• stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm      
• błąd pomiarowy: 0,03mm     • etui

Suwmiarka elektroniczna w metalowej obudowie  
z przedłużonymi szczękami wewnętrznymi

Suwmiarka elektroniczna do pomiaru rowków 
wewnętrznych i zewnętrznych z wymiennymi 
końcówkami oraz wzorcem ustawczym

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT EXTRA LANGEN MESSSPITZEN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH LONG POINT

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.23

240.011

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT EXTRA LANGEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH LONG JAWS

240.012

35
m

m

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.011 150 0,03 40 35 16 0,22 90,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.012 200 0,03 80 21 16 0,26 120,00

80
m

m

> mit extra langen Messspitzen
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> 4-fach Messung
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm, Ablesung 0,01 mm 

/ 0,0005“, im Etui

> with extra long point
> made of stainless steel, hardened
> 4-way measurements
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> mit extra langen Messschnäbeln
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> 4-fach Messung
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm, Ablesung 0,01 mm 

/ 0,0005“
> im Etui

> with extra long jaws
> made of stainless steel, hardened
> 4-way measurements
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“

                         

• końcówki szczęk zewnętrznych do trasowania     • szczęki wewnętrzne 45mm      
• stal specjalna hartowana      • 4-funkcyjna      • w metalowej obudowie      
• odczyt: 0,01mm    • błąd pomiarowy: 0,05mm      • etui

Suwmiarka cyfrowa z przedłużonymi szczękami 
wewnętrznymi

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Szczęki 
zewnętrzne  

[mm]
Rozdzielczość  

[mm]
Szczęki 

wewnętrzne
[mm]

21240010 150 50 0,05 45
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Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
c X e X b

[mm]
Ø końcówki

[mm]

21240041 24-170 0,01 30 7x5x3 2

21240042 50-300 0,01 80 17x8x3 3

 • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm         • błąd pomiaru: 0,04mm     • etui

Suwmiarka elektroniczna 
do pomiarów rowków wewnętrznych

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH AUSSEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH OUTSIDE POINTS

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.25

240.041

DIGITAL-INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

DIGITAL INSIDE GROOVE CALIPER

240.032

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

ø
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.041 20 - 170 0,04 30 3 5 5 2 0,22 95,00

240.042 50 - 300 0,05 80 3 17 8 3 0,36 250,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.032 0 - 140 0,04 4 24 3 12,5 12 0,17 110,00

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit kurzen Schnäbeln zur Innen-Nuten-

Messung
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> made of stainless steel, hardened
> with small jaws for inside groove measuring
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm,
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH AUSSEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH OUTSIDE POINTS

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.25

240.041

DIGITAL-INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

DIGITAL INSIDE GROOVE CALIPER

240.032

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

ø
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.041 20 - 170 0,04 30 3 5 5 2 0,22 95,00

240.042 50 - 300 0,05 80 3 17 8 3 0,36 250,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.032 0 - 140 0,04 4 24 3 12,5 12 0,17 110,00

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit kurzen Schnäbeln zur Innen-Nuten-

Messung
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> made of stainless steel, hardened
> with small jaws for inside groove measuring
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm,
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH AUSSEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH OUTSIDE POINTS

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.25

240.041

DIGITAL-INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

DIGITAL INSIDE GROOVE CALIPER

240.032

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

ø
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.041 20 - 170 0,04 30 3 5 5 2 0,22 95,00

240.042 50 - 300 0,05 80 3 17 8 3 0,36 250,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.032 0 - 140 0,04 4 24 3 12,5 12 0,17 110,00

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit kurzen Schnäbeln zur Innen-Nuten-

Messung
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> made of stainless steel, hardened
> with small jaws for inside groove measuring
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm,
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Dokładność
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
b X c X e

[mm]

1110621 150 0,04 40 15x1x5 

1110622 300 0,05 100 30x2x10

1110623 500 0,07 100 34x2x12

 • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm      
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT    • etui

Suwmiarka elektroniczna 
do pomiarów rowków zewnętrznych

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.27

240.051

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN RUNDEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS, ROUND

240.061

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.051 0 - 150 0,04 40 15 1,0 16 5 0,23 90,00

240.052 0 - 300 0,05 100 30 2,0 16 10 0,37 180,00

240.055 0 - 500 0,07 100 34 2,0 24 12 0,97 200,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

ø
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.061 0 - 150 0,04 40 3 10 5 2 0,23 90,00

240.062 0 - 300 0,05 100 3 20 10 3 0,36 160,00

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.27

240.051

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN RUNDEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS, ROUND

240.061

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.051 0 - 150 0,04 40 15 1,0 16 5 0,23 90,00

240.052 0 - 300 0,05 100 30 2,0 16 10 0,37 180,00

240.055 0 - 500 0,07 100 34 2,0 24 12 0,97 200,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

ø
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.061 0 - 150 0,04 40 3 10 5 2 0,23 90,00

240.062 0 - 300 0,05 100 3 20 10 3 0,36 160,00

                         
Suwmiarka elektroniczna do pomiaru grubości lin

• stal specjalna hartowana     • odczyt 0,01mm/0,0005”     • szerokie szczęki pomiarowe      
• błąd pomiaru: 0,03mm,    • funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT    • etui

Nr kat. Zakres 
 [mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

21240073 150 22 20

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

[mm]

1110646 200 0,01 80 28

 • stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm 
 • błąd pomiarowy: 0,03mm    • funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT     • etui

Suwmiarka elektroniczna w metalowej obudowie  
z przedłużonymi szczękami zewnętrznymi

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT EXTRA LANGEN MESSSPITZEN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH LONG POINT

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.23

240.011

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT EXTRA LANGEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH LONG JAWS

240.012

35
m

m

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.011 150 0,03 40 35 16 0,22 90,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.012 200 0,03 80 21 16 0,26 120,00

80
m

m

> mit extra langen Messspitzen
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> 4-fach Messung
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm, Ablesung 0,01 mm 

/ 0,0005“, im Etui

> with extra long point
> made of stainless steel, hardened
> 4-way measurements
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> mit extra langen Messschnäbeln
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> 4-fach Messung
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm, Ablesung 0,01 mm 

/ 0,0005“
> im Etui

> with extra long jaws
> made of stainless steel, hardened
> 4-way measurements
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Dokładność  
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
c X e X f 
[mm]

1110630 16-150 0,04 30 1x5x8

1110631 22-170 0,04 30 1x5x10

1110632 50-300 0,05 80 1,5x8x25

1110633 50-500 0,07 90 1,5x10x25

 • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm      
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT    • etui

Suwmiarka elektroniczna 
do pomiarów rowków wewnętrznych

DIGITAL-INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

DIGITAL INSIDE GROOVE CALIPER WITH KNIFE-POINT

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.24

240.036

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH AUSSEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH OUTSIDE POINTS

240.031

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.036 14 - 150 0,04 30 12 1,0 5 16 0,23 120,00

240.037 23 - 200 0,05 70 20 1,5 7 16 0,28 200,00

240.038 33 - 300 0,06 110 31 3,5 12 20 0,41 270,00

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.031 20 - 170 0,04 36 30 1,0 4 10 0,22 95,00

240.033 50 - 300 0,05 86 80 1,5 8 25 0,36 180,00

240.035 50 - 500 0,07 100 90 1,5 10 25 0,98 240,00

* z okrągłym głębokościomierzem  Ø 1,6mm

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

1110560 100 0,01 30 17

1110561 150 0,01 40 21

1110562 200 0,01 50 24

1110563 300 0,01 60 26

1110566* 150 0,01 40 21

Suwmiarka elektroniczna 
w metalowej obudowie z rolką

DIGITAL-INNEN-NUTEN-MESSSCHIEBER

DIGITAL INSIDE GROOVE CALIPER WITH KNIFE-POINT

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.24

240.036

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH AUSSEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH OUTSIDE POINTS

240.031

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.036 14 - 150 0,04 30 12 1,0 5 16 0,23 120,00

240.037 23 - 200 0,05 70 20 1,5 7 16 0,28 200,00

240.038 33 - 300 0,06 110 31 3,5 12 20 0,41 270,00

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

> zur Innen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit PRESET-Tasten
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for inside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with PRESET-button
> metal casing
> with button on/off and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.031 20 - 170 0,04 36 30 1,0 4 10 0,22 95,00

240.033 50 - 300 0,05 86 80 1,5 8 25 0,36 180,00

240.035 50 - 500 0,07 100 90 1,5 10 25 0,98 240,00

• DIN 862     • stal nierdzewna     • 4-funkcyjna      • rozdzielczość:  0,01mm      
• funkcje: ON/OFF, ZERO,  UNIT    • etui
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Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

Końcówki 
pomiarowe 

[mm]

1110082 500 0,01 150 56 10

1110084 1000 0,01 150 67 10

1110085 1500 0,01 200 80 10

1110086 2000 0,01 200 80 10

21217048 600 0,01 150 56 10

21217048-1 800 0,01 150 67 10

21217049 600 0,01 300 56 10

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • górne szczęki współbieżne     • etui
• z funkcją ABS oraz PRESET

Precyzyjna suwmiarka elektroniczna 
z dwiema parami szczęk i precyzerem

DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT KREUZSPITZEN

DIGITAL CONTROL CALIPER WITH CROSS POINTS

Werkstatt-Messschieber

1.41

217.033

DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT MESSERSPITZE

DIGITAL CONTROL CALIPER WITH POINTS

217.044

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.033 300 100 0,04 42 20 5 12 0,4 220,00

217.034 500 150 0,05 45 24 10 18 1,2 330,00

217.038 600 150 0,08 45 24 10 18 1,3 390,00

217.035 1000 150 0,10 60 31 10 24 2,4 520,00

> aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit großer Anzeige, Anzeige: 0,01 mm
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> mit ABS- und PRESET-Tasten
> mit RS232C-Schnittstelle
> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> with fine adjustment
> accuracy subject to manufacture standard
> with large display, reading: 0,01 mm 

or 0,0005"
> with on/off, mm/inch and zero button
> with ABS and PRESET button
> with RS232C data output
> in wooden case

> aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit großer Anzeige, Anzeige: 0,01 mm
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> mit ABS- und PRESET-Tasten
> mit RS232C-Schnittstelle
> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> with fine adjustment
> accuracy subject to manufacture standard
> with large display, reading: 0,01 mm

or 0,0005"
> with on/off, mm/inch and zero button
> with ABS and PRESET button
> with RS232C data output
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.044 500 150 0,05 150 56 24 10 18 1,2 270,00

217.048 600 150 0,06 150 56 24 10 18 1,3 360,00

217.045 1000 150 0,07 150 67 31 10 24 2,6 500,00

217.046 1500 200 0,10 200 80 42 10 24 3,1 1.200,00

217.047 2000 200 0,12 200 80 42 10 24 3,4 1.650,00

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

= Holzkasten ab diese Größe dient nur zum Transport!
Wooden case from this Size for transport only!

!

!

!

RB2

RB2

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Końcówki  
pomiarowe 

[mm]

1110701 200 0,01 75 5

1110702 300 0,01 90 5

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • etui

Precyzyjna suwmiarka elektroniczna 
z jedną parą szczęk i precyzerem

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

[mm]

Końcówki 
pomiarowe 

[mm]

1110088 300 0,03 60 38 5

1110089 300 0,05 90 38 5

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • przełącznik mm/inch      
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT     • etui

Precyzyjna suwmiarka elektroniczna z dwiema parami 
szczęk i precyzerem

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Długość
szczęki [mm]

Szerokość 
szczęki [mm]

21240021 13-150 0,05 60 12

21240023 14-200 0,07 75 14

 • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • funkcje: ON/OFF, SET, P+, P-     • etui

Suwmiarka elektroniczna 
jednostronna z długimi szczękami
DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT EXTRA LANGEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH EXTRA LONG JAWS

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.26

240.021

DIGITAL-MESSSCHIEBER ZUR WANDDICKENMESSUNG

DIGITAL VERNIER CALIPER FOR WALL THINKNESS

240.071

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.021 8 - 150 0,05 60 8 0,21 90,00

240.023 15 - 200 0,07 80 15 0,32 110,00

> mit extra langen Schnäbeln
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> with extra long jaws
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> zur Wanddickenmessung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for wall thinkness
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.071 4 - 150 0,05 35 0,21 100,00

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

 Rozdzielczość
[mm]

Dugość
szczęki
[mm]

aXc X e X b
[mm]

Ø końcówki
[mm]

21240061 0-150 0,01 40 40x10x5x3 2

21240062 0-300 0,01 100 100x20x10x3 3

Suwmiarka elektroniczna do pomiarów rowków 
zewnętrznych

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.27

240.051

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN RUNDEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS, ROUND

240.061

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.051 0 - 150 0,04 40 15 1,0 16 5 0,23 90,00

240.052 0 - 300 0,05 100 30 2,0 16 10 0,37 180,00

240.055 0 - 500 0,07 100 34 2,0 24 12 0,97 200,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

ø
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.061 0 - 150 0,04 40 3 10 5 2 0,23 90,00

240.062 0 - 300 0,05 100 3 20 10 3 0,36 160,00

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS

Messschieber, Spezial-Messschieber,Werkstatt-Messschieber

1.27

240.051

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT NACH INNEN GEWINKELTEN RUNDEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH INSIDE POINTS, ROUND

240.061

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> zur Außen-Nuten-Messung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for ouside groove measuring
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.051 0 - 150 0,04 40 15 1,0 16 5 0,23 90,00

240.052 0 - 300 0,05 100 30 2,0 16 10 0,37 180,00

240.055 0 - 500 0,07 100 34 2,0 24 12 0,97 200,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

ø
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.061 0 - 150 0,04 40 3 10 5 2 0,23 90,00

240.062 0 - 300 0,05 100 3 20 10 3 0,36 160,00

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Długość szczęki 
[mm]

Ø trzpienia
[mm]

1110611 4-150 0,01 45 4

 • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm      • błąd pomiarowy:  0,05mm 
 • etui     • bez głębokościomierza

Suwmiarka elektroniczna jednostronna 
do pomiaru grubości ścianek

DIGITAL-MESSSCHIEBER MIT EXTRA LANGEN MESSSCHNÄBELN

DIGITAL VERNIER CALIPER WITH EXTRA LONG JAWS

Caliper, special caliper, workshop caliper

1.26

240.021

DIGITAL-MESSSCHIEBER ZUR WANDDICKENMESSUNG

DIGITAL VERNIER CALIPER FOR WALL THINKNESS

240.071

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.021 8 - 150 0,05 60 8 0,21 90,00

240.023 15 - 200 0,07 80 15 0,32 110,00

> mit extra langen Schnäbeln
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> with extra long jaws
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

> zur Wanddickenmessung
> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> Anzeige - 12 mm,
> Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
> im Etui

> for wall thinkness
> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> with button on/off, mm/inch and zero
> display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005“
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

240.071 4 - 150 0,05 35 0,21 100,00

Suwmiarka elektroniczna do pomiaru rowków
i podcięć

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

e 
[mm]

1110601 3 - 140 4 24 3 12,5 12

• stal specjalna, hartowana     • z małymi szczękami do pomiaru rowków
• w metalowej obudowie     • odczyt: 0,01mm     • etui

12mm

12mm

 • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • funkcje: ON/OFF, ZERO, UNIT     • etui
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Precyzyjna suwmiarka warsztatowa  
elektroniczna dwustronna z precyzerem

• stal nierdzewna, hartowana     • z precyzyjną regulacją     • odczyt: 0,01mm
• Funkcje: ON/OFF, mm/inch, ZERO, ABS, PRESET     • bez glębokościomierza     • etui

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
Szczęki

wewnętrzne [mm] Błąd pomiarowy [mm]

21217023 300 90 42 0,04

21217024 500 150 60 0,05

2127028 600 150 60 0,08

Suwmiarka cyfrowa z wymiennymi  
końcówkami pomiarowymi

• do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych     • 7 par końcówek     • stal nierdzewna, hartowana      
• Funkcje: ON/OFF, PRESET, ZERO     • odczyt: 0,01mm     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość szczęk
[mm]

1110666 150 40

1110667 200 80

1110668 300 100

1110669 500 150

Suwmiarka cyfrowa do pomiaru rowków 
wewnętrznych i zewnętrznych z wymiennymi 
końcówkami

• stal nierdzewna, hartowana     • z precyzyjną regulacją     • odczyt: 0,01mm      
• Funkcje: ON/OFF, mm/inch, ZERO, ABS, PRESET     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Błąd pomiarowy 
[mm] L1 [mm]

21240205 0 - 150 0,04 45

21240206 0 - 200 0,05 80

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Dugość szczęki
[mm]

21240111 M2 - 30 0,01 30,5

21240112 M5 - 50 0,01 50,5

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm      
• funckje: ON/OFF, ZERO, UNIT    • etui

Suwmiarka modułowa elektroniczna

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Końcówki  
pomiarowe 

[axb]

1110071 300 0,01 150 10x18

1110072-1 500 0,01 150 10x18

1110072-3 500 0,01 250 10x18

1110073-1 800 0,01 150 10x24

1110073-3 800 0,01 300 10x18

1110074-1 1000 0,01 150 10x24

1110074-3 1000 0,01 300 10x24

1110075 1500 0,01 200 10x24

1110076 1500 0,01 300 10x24

1110077 2000 0,01 200 10x24

1110078 2000 0,01 300 10x24

21217064 500 0,01 100 10x18

21217054-1 500 0,01 200 10x18

21217058 600 0,01 150 10x18

21217058-1 600 0,01 200 10x18

21217058-2 600 0,01 300 10x18

21217061-1 800 0,01 200 10x24

21217061-3 800 0,01 400 10x24

21217055-1 1000 0,01 200 10x24

21217055-3 1000 0,01 500 10x24

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • etui     • z funkcją ABS oraz PRESET

Suwmiarka elektroniczna 
z jedną parą szczęk i precyzerem

DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER

DIGITAL CONTROL CALIPER

Control caliper

1.40

217.054

> aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit großer Anzeige,Anzeige: 0,01 mm

oder 0,0005"
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> mit ABS- und PRESET-Tasten
> mit RS232C-Schnittstelle
> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> with fine adjustment
> accuracy subject to manufacture standard
> with large display, reading: 0,01 mm or 0,0005"
> with on/off, mm/inch and zero button
> with ABS and PRESET button
> with RS232C data output
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.052 300 150 0,03 150 24 10 18 0,8 190,00

217.064 500 100 0,04 100 24 10 24 0,9 160,00

217.054 500 150 0,05 150 24 10 24 1,0 200,00

217.054.1 500 200 0,05 200 24 10 31 1,8 250,00

217.054.2 500 250 0,05 250 24 10 31 2,2 320,00

217.058 600 150 0,06 150 24 10 24 1,2 280,00

217.058.1 600 200 0,06 200 24 10 31 2,2 340,00

217.058.2 600 300 0,06 300 24 10 31 3,4 490,00

217.061 800 150 0,07 150 31 10 31 2,4 340,00

217.061.1 800 200 0,07 200 31 10 31 3,0 410,00

217.061.2 800 300 0,07 300 31 10 42 4,5 580,00

217.061.3 800 400 0,07 400 31 10 42 5,7 950,00

217.055 1000 150 0,07 150 31 10 31 2,3 470,00

217.055.1 1000 200 0,07 200 31 10 31 2,8 600,00

217.055.2 1000 300 0,07 300 31 10 42 5,2 860,00

217.055.3 1000 500 0,10 500 31 10 42 6,0 1500,00

217.056 1500 200 0,11 200 42 10 42 3,5 1.100,00

217.059 1500 300 0,11 300 42 10 42 4,7 1.300,00

217.057 2000 200 0,14 200 42 10 42 4,0 1.500,00

217.060 2000 300 0,14 300 42 10 42 5,2 1.800,00

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

= Holzkasten ab diese Größe dient nur zum Transport!
Wooden case from this Size for transport only!

!

!

!

!

!

!

Neue
Ausführungen!

New sorts!

RB2

A         B        C       D     E      F      G

b

a



S
uw

m
ia

rk
i

12

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]
L x a 

 [mm]

1110391 300 0,01 90 45 18x10

1110392 500 0,01 150 56 18x10

1110393 600 0,01 150 56 18x10

1110394 1000 0,01 150 67 25x10

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • górne szczęki współbieżne     • etui
• z funkcją ABS, mm/inch, REL

Suwmiarka elektroniczna z dwiema parami 
szczęk i precyzerem IP-66

DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT MESSERSPITZEN, IP 66

DIGITAL CONTROL CALIPER WITH POINTS, IP 66

Werkstatt-Messschieber

1.39

217.144

> mit magnetischem Messsystem
> IP 66 Schutz, Wasser- und Staubdicht
> aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit großer Anzeige, Anzeige: 0,01 mm
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> im Holzkasten

> with magnetics measuring system
> IP 66 protection, water and dust proof
> made of stainless steel, hardened
> with fine adjustment
> accuracy subject to manufacture standard
> with large display, reading: 0,01 mm or 0,0005"
> with on/off, mm/inch and zero button
> in wooden case

ACHTUNG:
DIESE MESSSCHIEBER MÜSSEN VOR STARKEM MAGNET BZW. MAGNETFELD GESCHÜTZT

WERDEN!

ATTENTION:
THIS CALIPER NEED TO KEPT AWAY FROM STRONG MAGNET OR MAGNETICS AREAS!

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.143 300 100 0,05 100 45 24 10 18 0,4 230,00

217.144 500 150 0,05 150 56 24 10 18 1,2 325,00

217.148 600 150 0,06 150 56 24 10 18 1,3 420,00

217.145 1000 150 0,07 150 67 31 10 24 2,6 600,00

NEU!

NEW!

Nr kat. Zakres pomi-
aru [mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Końcówki 
pomiarowe 

[mm]
Waga

 [g]

1110302 500 0,01 150 10 1100

1110303 800 0,01 150 10 1200

1110304 1000 0,01 150 10 1700

1110305 1500 0,01 150 10 2000

1110306 2000 0,01 150 10 2400

1110307 2500 0,01 150 10 2900

1110308 3000 0,01 150 10 3400

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • etui     • z funkcją mm/inch, PRESET

• inne zakresy na zapytanie

Suwmiarka elektroniczna z przestawnymi 
szczękami - wykonanie lekkie z elektroniką SYLVAC

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Końcówki  
pomiarowe 

[mm]

21217250 500 0,01 100 10

21217258 800 0,01 150 10

21217259 1000 0,01 150 10

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • etui     • z funkcją ABS, mm/inch, PRESET

Suwmiarka elektroniczna 
z przestawnymi szczękami

1.36 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Caliper,  special caliper,  workshop caliper

DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT VERSCHIEBBAREM SCHNABEL

DIGITAL CONTROL CALIPER WITH MOVEABLE JAW

217.250

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.250 500 100 0,08 100 24 10 18 1,15 255,00

217.258 800 150 0,10 150 31 10 24 2,60 490,00

217.259 1000 150 0,12 150 31 10 24 2,75 610,00

• aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
• mit Feineinstellung
• Genauigkeit nach Werksnorm
• mit großer Anzeige,  Anzeige: 0,01 mm
• mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
• mit ABS- und PRESET-Tasten
• mit RS232C-Schnittstelle
• im Holzkasten

• made of stainless steel, hardened
• with fine adjustment
• accuracy subject to manufacture standard
• with large display, reading: 0,01 mm 

or 0,0005"
• with on/off, mm/inch and zero button
• with ABS and PRESET button
• with RS232C data output
• in wooden case

+
3 V

RB2:

DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT KREUZSPITZEN

DIGITAL CONTROL CALIPER WITH CROSS POINTS

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.033* 300 100 0,04 42 20 5 12 0,4 236,00

217.034 500 150 0,05 45 24 10 18 1,2 354,00

217.038 600 150 0,08 45 24 10 18 1,3 420,00

217.035 1000 150 0,10 60 31 10 24 2,4 555,00

• aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
• mit Feineinstellung
• Genauigkeit nach Werksnorm
• mit großer Anzeige,  Anzeige: 0,01 mm
• mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
• mit ABS- und PRESET-Tasten
• mit RS232C-Schnittstelle
• im Holzkasten

• made of stainless steel, hardened
• with fine adjustment
• accuracy subject to manufacture standard
• with large display, reading: 0,01 mm 

or 0,0005"
• with on/off, mm/inch and zero button
• with ABS and PRESET button
• with RS232C data output
• in wooden case

+
3 V

RB2:

217.033

Kasten nur zum Transport!
Case for transport only!

* ohne Preset
without Preset

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne 

[mm]

Końcówki 
pomiarowe 

[mm]

1110371* 300 0,01 90 42 5

1110372 500 0,01 150 45 10

1110374 1000 0,01 150 60 10

21217038 600 0,01 150 45 10

Suwmiarka elektroniczna 
z dwiema parami szczęk i precyzeremDIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT KREUZSPITZEN

DIGITAL CONTROL CALIPER WITH CROSS POINTS

Werkstatt-Messschieber

1.41

217.033

DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER MIT MESSERSPITZE

DIGITAL CONTROL CALIPER WITH POINTS

217.044

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.033 300 100 0,04 42 20 5 12 0,4 220,00

217.034 500 150 0,05 45 24 10 18 1,2 330,00

217.038 600 150 0,08 45 24 10 18 1,3 390,00

217.035 1000 150 0,10 60 31 10 24 2,4 520,00

> aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit großer Anzeige, Anzeige: 0,01 mm
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> mit ABS- und PRESET-Tasten
> mit RS232C-Schnittstelle
> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> with fine adjustment
> accuracy subject to manufacture standard
> with large display, reading: 0,01 mm 

or 0,0005"
> with on/off, mm/inch and zero button
> with ABS and PRESET button
> with RS232C data output
> in wooden case

> aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit großer Anzeige, Anzeige: 0,01 mm
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> mit ABS- und PRESET-Tasten
> mit RS232C-Schnittstelle
> im Holzkasten

> made of stainless steel, hardened
> with fine adjustment
> accuracy subject to manufacture standard
> with large display, reading: 0,01 mm

or 0,0005"
> with on/off, mm/inch and zero button
> with ABS and PRESET button
> with RS232C data output
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.044 500 150 0,05 150 56 24 10 18 1,2 270,00

217.048 600 150 0,06 150 56 24 10 18 1,3 360,00

217.045 1000 150 0,07 150 67 31 10 24 2,6 500,00

217.046 1500 200 0,10 200 80 42 10 24 3,1 1.200,00

217.047 2000 200 0,12 200 80 42 10 24 3,4 1.650,00

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

= Holzkasten ab diese Größe dient nur zum Transport!
Wooden case from this Size for transport only!

!

!

!

RB2

RB2

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • górne szczęki przeciwbieżne     • etui
• z funkcją ABS oraz PRESET

* bez funkcji PRESET

L
a

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]
L x a 

[mm]

21217164 500 0,01 100 18x10

21217154 500 0,01 150 18x10

212171541 500 0,01 200 18x10

21217158 600 0,01 150 18x10

212171581 600 0,01 200 18x10

21217155 1000 0,01 150 24x10

212171551 1000 0,01 200 24x10

• stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • etui     • z funkcją ABS, mm/inch, REL

Suwmiarka elektroniczna 
z jedną parą szczęk i precyzerem IP-66DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER, IP 66

DIGITAL CONTROL CALIPER, IP 66

Control caliper

1.38

217.164

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Schnabellänge
Jaws mm

Genauigkeit
Accuracy mm

a
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

217.164 500 100 0,05 150 56 24 10 18 0,9 245,00

217.154 500 150 0,05 150 56 24 10 18 1,0 280,00

217.154.1 500 200 0,07 200 56 24 10 18 1,8 320,00

217.158 600 150 0,10 150 56 24 10 18 1,2 365,00

217.158.1 600 200 0,12 200 56 24 10 18 2,2 400,00

217.155 1000 150 0,10 150 67 31 10 24 2,3 480,00

217.155.1 1000 200 0,12 200 67 31 10 24 2,8 610,00

> mit magnetischem Messsystem
> IP 66 Schutz, Wasser- und Staubdicht
> aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
> mit Feineinstellung
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit großer Anzeige, Anzeige: 0,01 mm
> mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
> im Holzkasten

> with magnetics measuring system
> IP 66 protection, water and dust proof
> made of stainless steel, hardened
> with fine adjustment
> accuracy subject to manufacture standard
> with large display, reading: 0,01 mm or 0,0005"
> with on/off, mm/inch and zero button
> in wooden case

ACHTUNG:
DIESE MESSSCHIEBER MÜSSEN VOR STARKEM MAGNET BZW. MAGNETFELD GESCHÜTZT

WERDEN!

ATTENTION:
THIS CALIPER NEED TO KEPT AWAY FROM STRONG MAGNET OR MAGNETICS AREAS!

NEU!

NEW!

L

a

Suwmiarka elektroniczna do dużych zakresów

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Szczęki
zewnętrzne 

[mm]

Szczęki
wewnętrzne

[mm]

4200905 3000 0,01 160 50

4200917 3500 0,01 160 50

4200919 4000 0,01 110 50
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Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Szerokość 
końcówki

[mm]
Szerokość 

noniusza [mm]

1110101 150 100 3 8

1110102 200 100 6 8

1110103 300 100 5 10

21204051 300 150 5 12

21204052 400 150 4 12

1110104 500 150 6 12

21204094 500 250 5 12

1110105 800 250 8 18

1110106 1000 250 8 18

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki 

[mm]

Odczyt
[mm]

Szerokość 
końcówki

[mm]

Szerokość 
noniusza 

[mm]

21204084 200 100 0,05 3 10

21204085 300 150 0,05 4,5 10

21204086 200 100 0,02 5 10

21204087 300 150 0,02 5 11

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  1/20mm    
• noniusz i skala matowo chromowa          • etui

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  1/20mm      
 • noniusz i skala matowo chromowa     • etui

Głębokościomierz noniuszowy

Głębokościomierz noniuszowy z precyzerem

Głębokościomierz z końcówką igłową DIN862

TIEFEN-MESSSCHIEBER, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER, DIN 862

Tiefenmaß und Einbau-Messschieber

2.1

204.049

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT FEINEINSTELLUNG, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH FINE ADJUSTMENT, DIN 862

204.085

> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/20 mm, DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/20 mm, accuracy DIN 862
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

d
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.048 150 100 5 10 24,00

204.049 200 100 5 10 28,00

204.050 300 100 5 10 35,00

204.051 300 150 4 12 50,00

204.052 400 150 4 12 70,00

204.053 500 150 4 12 80,00

204.094 500 250 4 12 150,00

204.095 800 250 4 12 240,00

204.096 1000 250 4 12 320,00

> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> accuracy DIN 862
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

d
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.084 200 0,05 100 5 10 35,00

204.085 300 0,05 150 5 10 54,00

204.086 200 0,02 100 5 10 40,00

204.087 300 0,02 150 5 12 58,00

TIEFEN-MESSSCHIEBER, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER, DIN 862

Tiefenmaß und Einbau-Messschieber

2.1

204.049

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT FEINEINSTELLUNG, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH FINE ADJUSTMENT, DIN 862

204.085

> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/20 mm, DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/20 mm, accuracy DIN 862
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

d
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.048 150 100 5 10 24,00

204.049 200 100 5 10 28,00

204.050 300 100 5 10 35,00

204.051 300 150 4 12 50,00

204.052 400 150 4 12 70,00

204.053 500 150 4 12 80,00

204.094 500 250 4 12 150,00

204.095 800 250 4 12 240,00

204.096 1000 250 4 12 320,00

> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> accuracy DIN 862
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

d
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.084 200 0,05 100 5 10 35,00

204.085 300 0,05 150 5 10 54,00

204.086 200 0,02 100 5 10 40,00

204.087 300 0,02 150 5 12 58,00

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Ø 
końcówki

[mm]
Szerokość 

noniusza [mm]

1110131 80 50 1,6 10

1110132 200 100 1,6 10

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  1/20mm    
•  noniusz i skala matowo chromowa      • etui

Głębokościomierz noniuszowy z końcówką igłową

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT STIFTSPITZE, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH NEEDLE POINT, DIN 862

Depth caliper, digital scale unit

2.2

204.060

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT STIFTSPITZE, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH NEEDLE POINT, DIN 862

204.064

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

d
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.060 80 50 6 10 22,00

204.061 200 100 6 10 38,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

d
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.064 200 100 8 10 54,00

204.065 300 150 8 10 65,00

> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/20 mm
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/20 mm
> accuracy DIN 862
> in case

> Messstange umsteckbar
> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/20 mm
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> Mesauring rod conventeable
> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/20 mm
> accuracy DIN 862
> in case

NEU!

NEW!

Nr kat. Zakres  
pomiaru [mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Szerokość 
końcówki

[mm]
Szerokość 

noniusza [mm]

1110122 200 100 3 10

1110123 300 100 3 10

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  1/20mm      
• noniusz i skala matowo chromowa     • etui

Głębokościomierz noniuszowy z zaczepem

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT DOPPELHAKEN, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH DOUBLE HOOK, DIN 862

Tiefenmaß und Einbau-Messschieber

2.3

204.075

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT UMSTECKBARER STANGE, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH HOOK, DIN 862

204.044

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.074 200 100 5,2 4,8 10 5,8 3 80,00

204.075 300 100 5,2 4,8 10 5,8 3 95,00

> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/20 mm
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/20 mm
> accuracy DIN 862
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

c
mm

d
mm

Hackenbreite
hook width mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.044 200 100 4 7,5 11,5 5,0 38,00

204.045 300 100 4 7,5 11,5 5,0 43,00

204.046 500 100 4 7,5 11,5 5,0 65,00

> aus Spezialstahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/50 mm
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> made of special steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/50 mm
> accuracy DIN 862
> in case

• stal nierdzewna     • końcówka pomiarowa 1,6mm     • skala i noniusz matowo chromowane     
• noniusz 1/20mm     • DIN 862     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Długość końcówki
[mm]

21204064 200 100 5

21204065 300 150 9

Głębokościomierz z zaczepem DIN862

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość  
poprzeczki [mm]

Szerokość zaczepu
[mm]

Długość zaczepu 
[mm]

21204058 150 100 10,5 15

21204054 200 100 10,5 15

21204055 300 150 10,5 17

21204056 400 150 10,5 17

21204057 500 150 10,5 17

• stal nierdzewna     • skala i noniusz matowo-chromowane     • noniusz 1/20mm      
• dokładność zgodna z normą DIN862     • etui



G
łę

bo
ko

śc
io

m
ie

rz
e

14

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Wymiary zaczepu
[mm]

Szerokość 
noniusza [mm]

21204044 200 100 4 11,5

21204045 300 100 4 11,5

21204046 500 100 4 11,5

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Szerokość
 końcówki [mm]

Szerokość 
noniusza [mm]

1110171 150 100 6 16

1110172 200 100 6 16

1110173 300 150 6 16

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  1/50mm      
• noniusz i skala matowo chromowa     • etui

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm 
• funkcje: ON/OFF, ZERO, HOLD, UNIT    • etui

Głębokościomierz noniuszowy z zaczepem

Głębokościomierz elektroniczny

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT DOPPELHAKEN, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH DOUBLE HOOK, DIN 862

Tiefenmaß und Einbau-Messschieber

2.3

204.075

TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT UMSTECKBARER STANGE, DIN 862

DEPTH VERNIER CALIPER WITH HOOK, DIN 862

204.044

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.074 200 100 5,2 4,8 10 5,8 3 80,00

204.075 300 100 5,2 4,8 10 5,8 3 95,00

> aus rostfreiem Stahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/20 mm
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/20 mm
> accuracy DIN 862
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

b
mm

c
mm

d
mm

Hackenbreite
hook width mm

Euro/St.
Euro/Pc.

204.044 200 100 4 7,5 11,5 5,0 38,00

204.045 300 100 4 7,5 11,5 5,0 43,00

204.046 500 100 4 7,5 11,5 5,0 65,00

> aus Spezialstahl
> Skala und Nonius mattverchromt
> Nonius 1/50 mm
> Genauigkeit nach DIN 862
> im Etui

> made of special steel
> scale and nonius satin chrome finished
> nonius 1/50 mm
> accuracy DIN 862
> in case

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki  

[mm]

Ø
 końcówki

[mm]

Szerokość 
noniusza  

[mm]

1110181 80 50 1,5 x 6 16

1110182 200 100 1,5 x 6 16

1110183 300 150 1,5 x 6 16

21218034 150 100 1,8 x 6 16

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm    • etui

Głębokościomierz elektroniczny 
z końcówką igłową 1,5x6mm

Głębokościomierz elektroniczny IP67,  
z elektroniką Sylvac DIN862 - odporny na 
chłodziwo oraz wodę

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Długość poprzeczki 
[mm]

Szerokość końcówki
[mm]

1110196 150 100 6

1110197 200 100 6

1110198 300 150 6

• zabezpieczenie IP 67     • stal nierdzewna, hartowana     • odczyt: 0,01mm     • etui

Głębokościomierz elektroniczny  
z końcówką 1,5x6mm DIN862

     • stal nierdzewna     • odczyt: 0,01mm     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Długość poprzeczki 
[mm]

Szerokość noniusza
[mm]

21218085 200 100 16

21218087 200 150 16

21218086 300 100 16

21218088 300 150 16

Głębokościomierz elektroniczny DIN862

     • stal nierdzewna     • odczyt: 0,01mm     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Długość poprzeczki 
[mm]

Szerokość noniusza
[mm]

21218054 150 100 14,5

21218055 200 100 14,5

21218045 200 150 14,5

21218056 300 100 14,5

21218046 300 150 14,5

21218049 400 150 14,5

21218047 500 150 14,5

21218048 1000 250 14,5
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Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Szerokość końcówki
[mm]

Szerokość noniusza  
[mm]

1110162 200 100 5 16

1110163 300 100 5 16

1110164 500 120 8 16

1110165 1000 250 10 18

1110167 200 100 3,5 / 3,5 14,5

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm    • etui

Głębokościomierz elektroniczny z zaczepem

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Ø końcówki
[mm]

Szerokość 
noniusza [mm]

1110186 30 60 2 16

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • z funkcją mm/inch, ZERO    • etui

Głębokościomierz elektroniczny 
z końcówką igłową

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Kąt rozwarcia
[0]

Ø końcówki
[mm]

Szerokość noniusza 
 [mm]

1110191 50 900 1,5 16

1110192 50 1200 1,5 16

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • z funkcją mm/inch, ZERO    • etui

Głębokościomierz elektroniczny z końcówką igłową  
i poprzeczką typu V do pomiarów głębokości
otworów na detalach cylindrycznych

DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT STIFTSPITZE Ø 1,5 X 30 MM, DIN 862

DIGITAL DEPTH CALIPER WITH POINT Ø 1.5 X 30 MM, DIN 862

Depth caliper, digital scale unit

2.8

218.081

DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT PRISMA-MESSBRÜCKE, DIN 862

DIGITAL DEPTH CALIPER WITH PRISMATIC BASE, DIN 862

218.082

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

Euro/St.
Euro/Pc.

218.081 30 60 60,00

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> Ablesung 0,01 mm/0,0005“
> Genauigkeit DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> accuracy DIN 862
> in case

> aus rostfreiem Stahl, gehärtet
> mit Metallgehäuse
> Ablesung 0,01 mm/0,0005“
> Genauigkeit DIN 862
> im Etui

> made of stainless steel, hardened
> with metal casing
> reading 0,01 mm or 0,0005“
> accuracy DIN 862
> in case

L L

L

α

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Brückenlänge
Base mm

a
L

mm
Wellen

shaft mm
Euro/St.
Euro/Pc.

218.082 50 0,03 90° 100 5 - 140 80,00

218.083 50 0,03 120° 100 5 - 200 80,00

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Szerokość noniusza  
[mm]

Dokładność  
[mm]

21218038 100 100 16 0,05

21218039 150 100 16 0,07

• stal nierdzewna, hartowana     • w metalowej obudowie     • odczyt: 0,01mm     • etui

Głębokościomierz elektroniczny z okrągłą końcówką 
pomiarową  3mm

Nr kat.
Długość poprzeczki  

[mm]
Szerokość poprzeczki  

[mm]

1110188 200 12

1110189 300 12

11101892 300 12

Poprzeczki do głębokościomierzy elektronicznych

- model 1110167 z podwójnym zaczepem

Głębokościomierz elektroniczny z wymiennymi 
końcówkami IP67

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Długość
poprzeczki [mm]

Dokładność 
pomiaru  

[mm]

1379722 0 - 300 150 0.03

1379 728 0 - 500 150 0.03

• stal nierdzewna, hartowana     • rozdzielczość: 0,01mm     • wyjście danych: RS232 lub DIGIMATIC 
lub USB     • dostarczany z końcówką 1279780     • wymienne końcówki poniżej (opcjonalne)

    1279 780*     1279 781     1279 782     1279 783     1279 784     1279 785
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Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

1216001 0 - 300

1216002 0 - 500

22205059 0 - 1000

1216006 rysik 0-300

1216007 rysik 0-500

• igła traserska z węglika spiekanego      
• noniusz i skala matowo chromowana     
• odczyt: 0,05mm     
• etui

Wysokościomierz traserski z precyzerem

• igła traserska z węglika spiekanego    
• rozdzielczość: 0,01mm / 0,0005 inch    
• etui

Wysokościomierz cyfrowy z metalową obudową

Wysokościomierz elektroniczny z systemem ABS
i wyjściem danychNr kat. Zakres pomiaru [mm]

1216011 0 - 300

22206044 0 - 500

1216013 0 - 600

222060442 0 - 1000

1216016 rysik 0- 300

1216017 rysik 0-600

• igła traserska z węglika spiekanego     
• noniusz i skala matowo chromowana     
• rozdzielczość: 0,05mm    
• etui

Wysokościomierz traserski z lupą i precyzerem

Wysokościomierz cyfrowy z precyzerem

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

1216521 0 - 300

1216522 0 - 600

1216526 rysik

1216562 uchwyt do czujników

• igła traserska z węglika spiekanego      
• rozdzielczość: 0,01mm / 0,0005 inch    
• przesuw za pomocą pokrętła    
• etui

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

22219055 0 - 200

1216501 0 - 300

1216502 0 - 500

22219071 0 - 1000

1216506 rysik  0-300

1216507 rysik 0-500

• igła traserska z węglika spiekanego      
• rozdzielczość: 0,01mm / 0,0005 inch    
• przesuw za pomocą pokrętła    
• możliwość podłączenia czujnika

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

22219096 0 - 300

22219096 0 - 600
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Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311421 0 - 100

1311426 0  - 150

23304421 100 - 200

23304422 200 - 300

1311427 0 - 300

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304620 0 - 100

23304624 0  - 150

23304621 100 - 200

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304240 0 - 100

23304244 0  - 150

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304608 0 - 25

23304609 25  - 50

23304610 50 - 75

23304611 75 - 100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304612 100 - 125

23304613 125  - 150

23304614 150 - 175

23304615 175 - 200

• DIN 863   • bęben i tuleja matowo chromowane   • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane   • kabłąk lakierowany i odkuwany   • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm   • wartość działki elementarnej: 0,01mm   • w drewnianej kasecie
• zestaw zawiera wzorce ustawcze

• DIN 863   • bęben i tuleja matowo chromowane  • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane  • kabłąk lakierowany i odkuwany  • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm  • wartość działki elementarnej: 0,01mm  • w drewnianej kasecie
• zestaw zawiera wzorce ustawcze

• DIN 863   • bęben i tuleja matowo chromowane   • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane   • kabłąk lakierowany i odkuwany   • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm   • wartość działki elementarnej: 0,01mm   • w drewnianej kasecie
• zestaw zawiera wzorce ustawcze

• DIN 863   • bęben i tuleja matowo chromowane   • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, 
szlifowane i docierane   • kabłąk lakierowany i odkuwany   • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm    • wartość działki elementarnej: 0,01mm     • wzorzec ustawczy od 
25mm   • etui

Mikrometr analogowy do pomiarów 
zewnętrznych z grzechotką

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych
- zestaw 

Mikrometr analogowy do pomiarów 
zewnętrznych - zestaw

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
 z grzechotką oraz okładziną izolacyjną

BÜGELMESSSCHRAUBEN NACH DIN 863

OUTSIDE MICROMETER, DIN 863

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.1

304.608

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.608 0 - 25 3,5 6 24 32 19,00

304.609 25 - 50 3,5 8 32 57 21,00

304.610 50 - 75 3,5 8 45 82 23,00

304.611 75 - 100 3,5 8 57 107 25,00

304.612 100 - 125 3,5 8 70 133 30,00

304.613 125 - 150 3,5 8 82 158 36,00

304.614 150 - 175 5,5 8 95 183 42,00

304.615 175 - 200 5,5 8 107 209 48,00

> mit HM-Messflächen
> Messtrommel mattverchromt
> Bügel Metallack silber lackiert!
> Messspindel  Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> Ablesung 0,01 mm, DIN 863
> mit Gefühlsratsche 
> ab MB 25 - 50 mm mit Einstellmaß
> mit Kassette

> with carbide measuring faces
> scale chrome finished 
> frame metalic coated
> spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
> with ratchet
> scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
> at 25 – 50 mm with standard
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt / St.
Micro. / Pcs.

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.620 0 - 100 4 25/50/75 88,00

304.624 0 - 150 6 25/50/75/100/125 151,00

304.621 100 - 200 4 100/125/150/175 160,00

> Satz aus oben beschriebenen 
Messschrauben

> mit Holzkasten

> set from above listed micrometers
> in wooden case

NEU!

NEW!

NEU!

NEW!

BÜGELMESSSCHRAUBEN-SATZ, BÜGEL LACKIERT DIN 863

OUTSIDE MICROMETER SET, FRAME COATED, DIN 863

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.5

304.420

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt / St.
Micro. / Pcs.

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.420 0 - 100 4 25/50/75 76,00

304.421 100 - 200 4 100/125/150/175 130,00

304.422 200 - 300 4 200/225/250/275 210,00

304.424 0 - 150 6 25/50/75/100/125 128,00

304.425 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 290,00

304.429 0 - 300 12
25/50/75/100/125/

150/175/200/225/250/275
500,00

> mit HM-Messflächen
> Messtrommel mattverchromt
> Bügel lackiert
> Messspindel  Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 863
> mit Gefühlsratsche 
> ab Messbereich 25 - 50 mm 

mit Einstellmaß
> mit Kassette

> with carbide measuring faces
> scale chrome finished 
> frame coated
> spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
> with ratchet
> scale 0,01 mm
> accuracy DIN 863
> at 25 – 50 mm with standard
> in case

304.420

304.424

304.425

304.429

BÜGELMESSSCHRAUBEN NACH DIN 863, MATTVERCHROMT

OUTSIDE MICROMETER, DIN 863, CHROME FINISHED

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.2

304.108

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.107 0 - 15 2,5 4 17 20 25,00

304.108 0 - 25 3,5 6 24 32 25,00

304.109 25 - 50 3,5 8 32 57 27,00

304.110 50 - 75 3,5 8 45 82 30,00

304.111 75 - 100 3,5 8 57 107 33,00

> mit HM-Messflächen
> Messtrommel mattverchromt
> Bügel mattverchromt
> Messspindel  Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 863
> mit Gefühlsratsche 

(Messbereich 0 - 15 mm ohne Ratsche)
> ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
> mit Kassette

> with carbide measuring faces
> scale chrome finished 
> frame chrome finished
> spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
> with ratchet (range 0 - 15 mm without ratchet)
> scale 0,01 mm
> accuracy DIN 863
> at 25 – 50 mm with standard
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt / St.
Micro. / Pcs.

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.120 0 - 100 4 25/50/75 96,00

> Satz aus oben beschriebenen
Messschrauben

> mit Holzkasten

> set from above listed micrometers
> in wooden case

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
ze sprzęgłem ciernym - zestaw 

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT FRIKTIONSRATSCHE, DIN 863

OUTSIDE MICROMETER, FRICTION RATCHET, DIN 863

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.3

304.208

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.228 0 - 25 3,5 6 24 32 25,00

304.229 25 - 50 3,5 8 32 57 27,00

304.230 50 - 75 3,5 8 45 82 30,00

304.231 75 - 100 3,5 8 57 107 33,00

304.232 100 - 125 3,5 8 70 133 40,00

304.233 125 - 150 3,5 8 82 158 44,00

304.234 150 - 175 5,5 8 95 183 50,00

304.235 175 - 200 5,5 8 107 209 55,00

> mit HM-Messflächen
> Messtrommel mattverchromt
> Messspindel  Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> Ablesung 0,01 m
> DIN 863
> mit Friktionsratsche 
> ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
> mit Kassette

> with carbide measuring faces
> scale chrome finished 
> spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
> with ratchet friction timble
> scale 0,01 mm,
> accuracy DIN 863
> at 25 – 50 mm with standard
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt / St.
Micro. / Pcs.

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.240 0 - 100 4 25/50/75 105,00

304.244 0 - 150 6 25/50/75/100/125 190,00

> Satz aus oben beschriebenen 
Messschrauben

> mit Holzkasten

> set from above micrometers
> in wooden case

• DIN 863     • bęben i tuleja matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe  
z węglików spiekanych, szlifowane i docierane     • kabłąk lakierowany i odkuwany          
• skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm     • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     
• wartość działki elementarnej: 0,01mm     • wzorzec ustawczy od 25mm     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

1311401 0 - 25

1311402 25 - 50

1311403 50 - 75

1311404 75 - 100

1311405 100 - 125

1311406 125 - 150

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

1311407 150 - 175

1311408 175 - 200

1311409 200 - 225

1311410 225 - 250

1311411 250 - 275

1311412 275 - 300

Nr kat. L1 [mm] H1 [mm] BxH [mm]

12402001 75 11,8 6 x 8

12402002 101 25 10 x 12

12402003 78 15,3 8,5 x 9

12402004 54 32 5 x 8

124020041 60 14 10,5 x 8,5 

12402005 80 14,7 11 x 14

12402006 80 31 8,3 x 11

12402007 110 39 11 x 14

12402008 80 33 10 x 12

124020081 110 41 10 x 12

12402009 146 41 10 x 15

Rysiki traserskie z węglikiem do wysokościomierzy
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• DIN 863     • bęben i tuleja matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe  
z węglików spiekanych, szlifowane i docierane     • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     
• skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm      • wartość działki elementarnej: 0,01mm    
• wzorzec ustawczy od 25mm     • etui

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
dla leworęcznych z grzechotką

• DIN 863     • bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane     
• średnica wrzeciona: Ø 8mm     • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm      
• wartość działki elementarnej: 0,01mm     • w zestawie wzorce ustawcze   • etui

Dostępny również  
w wersji elektronicznej

Mikrometr analogowy do pomiarów 
zewnętrznych z wymiennymi kowadełkami

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT GROßER TROMMEL, DIN 863

OUTSIDE MICROMETER WITH BIG THIMBLE, DIN 863

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.6

304.248

BÜGELMESSSCHRAUBEN FÜR LINKSHÄNDER

PREC. OUTSIDE MICROMETER FOR LEFT HAND

304.528

> mit HM-Messflächen
> Bügel und Messtrommel mattverchromt
> Messspindel  Ø 8 mm
> Spindelsteigung 1,0 mm
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 863
> mit Friktionsratsche
> ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
> mit Kassette

> with carbide measuring faces
> frame and scale chrome finished 
> spindle Ø 8 mm
> thread pitch 1,0 mm
> with ratchet friction timble
> scale 0,01 mm
> accuracy DIN 863
> at 25 – 50 mm with standards
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.248 0 - 25 6 24 32 46,00

304.249 25 - 50 8 32 57 50,00

304.250 50 - 75 8 45 82 60,00

304.251 75 - 100 8 57 107 64,00

304.255 0 - 100 4-tlg. Satz / 4 pcs/set 200,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

304.528 0 - 25 3,5 6 24 32 25,00

304.529 25 - 50 3,5 8 32 57 33,00

304.530 50 - 75 3,5 8 45 82 39,00

304.531 75 - 100 3,5 8 57 107 44,00

> für Linkshänder
> mit HM-Messflächen
> Messtrommel mattverchromt
> Bügel mattverchromt
> Messspindel  Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 863
> mit Gefühlsratsche 
> ab Messbereich 25 - 50 mm mit 

Einstellmaß
> mit Kassette

> for left hand
> with carbide measuring faces
> scale chrome finished, frame chrome finished
> spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
> with ratchet
> scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
> at 25 – 50 mm with standard
> in case

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304528 0 - 25

23304529 25  - 50

23304530 50 - 75

23304531 75 - 100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304028 0 - 100

23304029 100  - 200

23304030 200 - 300

23304031 0 - 150

23304032 150 - 300

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN

MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.14

304.028

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN

DIGITAL MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS

302.024

> mit auswechselbaren Messambossen
> mit HM-Messfläche
> Messspindel Ø 8,0 mm
> Messtrommel mattverchromt
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit Werksnorm
> mit Holzkassette

> with exchangable anvils
> with carbide measuring faces
> spindel Ø 8,0 mm
> thimble chrome finished
> thread pitch 0,5 mm
> with ratchet and setting standard
> reading 0,01 mm
> accuracy manufacture standard
> in wooden case

> mit auswechselbaren Messambossen
> mit HM-Messfläche, Messspindel Ø 8,0 mm
> Messtrommel mattverchromt
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
> mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 7 mm
> mit ABS/INC und SET-Taste 
> Ablesung 0,001 mm
> Genauigkeit Werksnorm
> mit Holzkassette

> with exchangable anvils
> with carbide measuring faces, spindel Ø 8,0 mm
> thimble chrome finished
> thread pitch 0,5 mm
> with ratchet and setting standard
> with big display, digits 7 mm
> with ABS/INC and set button
> reading 0,001 mm
> accuracy manufacture standard
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.028 0 - 100 4 25/50/75 57 100,00

304.029 100 - 200 4 100/125/150/175 114 160,00

304.030 200 - 300 4 200/225/250/275 165 170,00

304.031 0 - 150 6 25/50/75/100/125 82 128,00

304.032 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 165 190,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.024 0 - 150 6 25/50/75/100/125 82 240,00

302.025 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 165 260,00

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN

MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.14

304.028

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN

DIGITAL MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS

302.024

> mit auswechselbaren Messambossen
> mit HM-Messfläche
> Messspindel Ø 8,0 mm
> Messtrommel mattverchromt
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit Werksnorm
> mit Holzkassette

> with exchangable anvils
> with carbide measuring faces
> spindel Ø 8,0 mm
> thimble chrome finished
> thread pitch 0,5 mm
> with ratchet and setting standard
> reading 0,01 mm
> accuracy manufacture standard
> in wooden case

> mit auswechselbaren Messambossen
> mit HM-Messfläche, Messspindel Ø 8,0 mm
> Messtrommel mattverchromt
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
> mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 7 mm
> mit ABS/INC und SET-Taste 
> Ablesung 0,001 mm
> Genauigkeit Werksnorm
> mit Holzkassette

> with exchangable anvils
> with carbide measuring faces, spindel Ø 8,0 mm
> thimble chrome finished
> thread pitch 0,5 mm
> with ratchet and setting standard
> with big display, digits 7 mm
> with ABS/INC and set button
> reading 0,001 mm
> accuracy manufacture standard
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.028 0 - 100 4 25/50/75 57 100,00

304.029 100 - 200 4 100/125/150/175 114 160,00

304.030 200 - 300 4 200/225/250/275 165 170,00

304.031 0 - 150 6 25/50/75/100/125 82 128,00

304.032 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 165 190,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.024 0 - 150 6 25/50/75/100/125 82 240,00

302.025 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 165 260,00

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304228 0 - 25

23304229 25  - 50

23304230 50 - 75

23304231 75 - 100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23304232 100 - 125

23304233 125  - 150

23304234 150 - 175

23304235 175 - 200

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
ze sprzęgłem ciernym i okładziną izolacyjną

• DIN 863     • bęben i tuleja matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe  
z węglików spiekanych, szlifowane i docierane     • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm     
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • wartość działki elementarnej: 0,01mm      
• wzorzec ustawczy od 25mm     • etui

• z przedłużkami dla zakresu mikrometrów 0-100mm

Siłomierz do badania siły nacisku wrzeciona 
mikrometrów

Nr kat. Zakres [N] Przedłużki

23401035 5-12 25, 50 ,75

Mikrometr czujnikowy z wymiennymi końcówkami
do pomiarów zewnętrznych

• wymienne końcówki Ø 3,5mm z kulką 3mm, w zestawie z czujnikiem rozdzielczości 0,01mm

*Inne zakresy na zapytanie

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

AP 00800 0 - 50

AP 00801 50  - 100

AP 00802 100 - 150

AP 00803 150 - 200

Wzorce ustawcze do mikrometrów

Nr kat. Zakres [mm] Φ [mm]

2304309 25 7

2304310 50 7

2304311 75 7

2304312 100 8

Adapter do standardowych czujników zegarowych 
oraz dźwigniowo-zębatych

• uchwyt czyjników  8mm lub  4mm

Nr kat. Uchwyt [mm] Długość [mm]

12402013 9 x 9 100

124020131 9 x 11 100

124020132 6 x 8 100
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• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• powierzchnie pomiarowe płaskie o wymiarach: 0,75x6,5mm       
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • wartość działki elementarnej: 0,01mm 
• wzorzec ustawczy od 25mm     • etui

Mikrometr ostrzowy do pomiarów zewnętrznych 
rowków i podcięć - analogowy

• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• powierzchnie pomiarowe płaskie zwężone o wymiarach: Ø 2x5mm węglikowe 
• wartość działki elementarnej: 0,01mm    • etui

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
z płaskimi, zwężonymi powierzchniami pomiarowymi

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311161 0 - 25

1311162 25  - 50

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT ABGESETZTEN MESSFLÄCHEN

MICROMETER WITH STEPPED MEASURING FACES

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.24

307.011

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT ABGESETZTEN MESSFLÄCHEN

DIGITAL MICROMETER WITH STEPPED MEASURING FACES

302.111

> Messtrommel mattverchromt
> Bügel lackiert
> Messspindel  Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit HM-Messfläche, Ø 2 mm, 5 mm lang
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 863
> mit Gefühlsratsche, inkl. Einstellmaß
> in Kassette

> thimble chrome finished
> frame coated
> spindle Ø 6,5 mm
> threat pitch 0,5 mm
> with carbide measuring faces Ø 2 mm, length 5 mm
> reading 0,01 mm
> accuracy DIN 863
> with rachet
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messspitze
Point mm

Euro/St.
Euro/Pc.

307.011 0 - 25 ø 2 x 5 60,00

307.012 25 - 50 ø 2 x 5 65,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messspitze
Point mm

Euro/St.
Euro/Pc.

302.111 0 - 25 ø 2 x 5 170,00

302.112 25 - 50 ø 2 x 5 190,00

> wie oben beschrieben,
jedoch mit Digitalanzeige

> Anzeige wie 302.014

> as above,
but with digital display

> display see article 302.014

• bęben i tuleja matowo chromowane    • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     
• wartość działki elementarnej: 0,001mm     • dokadność: 0,002mm  
• zakres ±0,04mm     • etui

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
z czujnikiem 0,001mm

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311081 0 - 25

1311082 25  - 50

1311083 50 - 75

1311084 75 - 100

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT FEINZEIGER

INDICATING SNAP MICROMETER

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.12

307.208

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT MESSUHR

MICROMETER WITH DIAL INDICATOR

307.108

> mit Feinzeiger
> MB ± 0,04 mm,Ablesung 0,001 mm
> Genauigkeit 0,002 mm
> mit HM-Messfläche, Messspindel Ø 6,5 mm
> Bügel und Messtrommel mattverchromt
> mit Handwärmeschutzplatten
> mit Kassette

> with dial indicator
> range ± 0,04 mm, reading 0,001 mm
> accuracy 0,002 mm
> carbide measuring faces, spindle Ø 6,5 mm
> frame and thimble chrome finished
> with case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit Mikrometer
Anvils mm

Genauigkeit Feinzeiger
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

307.208 0 - 25 0.003 0.002 250,00

307.209 25 - 50 0.003 0.002 290,00

307.210 50 - 75 0.003 0.002 320,00

307.211 75 - 100 0.003 0.002 360,00

> mit höherer Wiederholgenauigkeit, ideal für
Serienmessungen

> mit austauschbarer Messuhr, MB 10 mm,
Ablesung 0,01 mm

> mit verschiebbarem Weg von 8 mm
> mit HM-Messfläche Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> Bügel und Messtrommel mattverchromt
> mit Holzkassette

> with dial indicator for quick measuring
> with exchangeable dial, range 10 mm,

reading 0,01 mm
> anvil moveable range 8 mm
> carbide measuring faces Ø 6,5 mm
> threat pitch 0,5 mm
> frame and thimble chrome finished
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

307.108 0 - 25 - 150,00

307.109 25 - 50 25 160,00

307.110 50 - 75 50 170,00

307.111 75 - 100 75 180,00

Mikrometr analogowy do pomiaru grubości rur

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

1311166 0 - 25

1311169 0 - 25

ROHRWANDDICKEN-MESSSCHRAUBEN

TUBE MICROMETER

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.28

309.042

DIGITA-ROHRWANDDICKEN-MESSSCHRAUBEN

DIGITA TUBE MICROMETER

302.154

> Messung von Innendurchmesser ab 7,5 mm
> wahlweise mit ein- oder beideseitigen,

balligen Messflächen
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit 0,004 mm
> in Holzkassette

> for measuring wall thickness from 7,5 mm
> optional single oder doubleside spherically faces
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> accuracy 0,004 mm
> in wooden case

309.042309.046

302.154302.155

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.042 0 - 25 40,00

309.046 0 - 25 50,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

302.154 0 - 25 200,00

302.155 0 - 25 235,00

> wahlweise mit ein- oder beideseitigen,
balligen Messflächen

> Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
> Ratsche
> Spritzwasser geschützt nach IP 54
> mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 7
mm
> mit ABS/INC und SET-Taste 
> Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
> mit Kassette

> optional single oder doubleside spherically faces
> frame coated, thimble chrome finished
> with ratchet
> water protection level IP 54
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC and set button
> reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
> at 25 mm with setting standard

• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • wartość działki elementarnej: 0,01mm     • etui

• art. 1311166 - kowadełko sferyczne
• art. 1311169 - kowadełko oraz wrzeciono sferyczne

• DIN 863     • bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk rurowy i lakierowany    • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane      
• średnica wrzeciona: Ø 8mm     • wartość działki elementarnej: 0,01mm     • w zestawie wzorce ustawcze   • etui

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych z wymiennymi kowadełkami

• większe zakresy na zapytanie

Skok śruby  
mikrometrycznej 

0,5mm

Skok śruby  
mikrometrycznej  

1,0mm

Zakres pomiaru 
[mm]

Kowadełka
[mm]

Wzorzec ustawczy
[mm]

A 
[mm]

L 
[mm]

Dokładność
[mm] Nr kat. Nr kat.

300 - 400 25 + 50 325 + 375 244 417 0,011 23304033 23304133

400  - 500 25 + 50 425 + 475 292 520 0,013 23304034 23304134

500 - 600 25 + 50 525 + 575 321 609 0,015 23304035 23304135

600 - 700 25 + 50 625 + 675 371 709 0,016 23304036 23304136

700 - 800 25 + 50 725 + 775 426 809 0,018 23304037 23304137

800 - 900 25 + 50 825 + 875 476 909 0,020 23304038 23304138

900 - 1000 25 + 50 925 + 975 576 1009 0,020 23304039 23304139

1000 - 1200 50 + 100 1050 + 1150 600 1209 0,020 - 23304040

1200 - 1400 50 + 100 1250 + 1350 700 1409 0,024 - 23304041

1400 - 1600 50 + 100 1450 + 1550 800 1609 0,028 - 23304042

1600 - 1800 50 + 100 1650 + 1750 900 1809 0,031 - 23304043

1800 - 2000 50 + 100 1850 + 1950 1000 2009 0,034 - 23304044

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT GROSSEM MESSBEREICH

MICROMETER WITH RELOCATABLE ANVILS

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.15

304.033

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT GROSSEM MESSBEREICH UND GROSSTROMMEL

MICROMETER WITH RELOCATABLE ANVILS AND BIG THIMBLE

304.133

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss
Anvils mm

Einstellmaß
Standard mm

A
mm

L
mm

Genauigkeit
Accuracy mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.033 300 - 400 25 + 50 325 + 375 224 409 0,011 190,00

304.034 400 - 500 25 + 50 425 + 475 275 509 0,013 230,00

304.035 500 - 600 25 + 50 525 + 575 321 609 0,015 270,00

304.036 600 - 700 25 + 50 625 + 675 371 709 0,016 320,00

304.037 700 - 800 25 + 50 725 + 775 426 809 0,018 350,00

304.038 800 - 900 25 + 50 825 + 875 476 909 0,020 430,00

304.039 900 - 1000 25 + 50 925 + 975 576 1009 0,020 480,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss
Anvils mm

Einstellmaß
Standard mm

A
mm

L
mm

Genauigkeit
Accuracy mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.133 300 - 400 25 + 50 325 + 375 224 409 0,011 230,00

304.134 400 - 500 25 + 50 425 + 475 275 509 0,013 260,00

304.135 500 - 600 25 + 50 525 + 575 321 609 0,015 300,00

304.136 600 - 700 25 + 50 625 + 675 371 709 0,016 370,00

304.137 700 - 800 25 + 50 725 + 775 426 809 0,018 440,00

304.138 800 - 900 25 + 50 825 + 875 476 909 0,020 520,00

304.139 900 - 1000 25 + 50 925 + 975 576 1009 0,020 580,00

304.040 1000 - 1200 50 + 100 1050 + 1150 0,020 1.000,00

304.041 1200 - 1400 50 + 100 1250 + 1350 0,024 1.200,00

304.042 1400 - 1600 50 + 100 1450 + 1550 0,028 1.350,00

304.043 1600 - 1800 50 + 100 1650 + 1750 0,031 1.500,00

304.044 1800 - 2000 50 + 100 1850 + 1950 0,034 1.800,00

> mit verschiebbaren Messambossen
> mit HM-Messfläche
> Messspindel Ø 8,0 mm
> mit 25 mm Messspindel, Steigung 0,5 mm
> mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
> Bügel aus kräftig dimensioniertem 

Leichtrohr, lackiert
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette (nur für
Transportzweck)

> with relocatable anvils
> carbide measuring faces, spindle Ø 8,0 mm
> with 25 mm spindel, thread pitch 0,5 mm
> with ratchet and setting standard
> pipe combined frame, painted
> reading 0,01 mm
> accuracy manufactures standard
> in wooden case (for transport only)

> mit 50 mm Messstrommel
> Spindlsteigung 1,0 mm
> ansonst wie oben

> with 50 mm thimble
> thread pitch 1,0 mm
> otherwise as above

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

= Holzkasten ab Messbereich 1200 mm nur zum Transport!
Wooden case from 1200 mm to transport only!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Dostępny również  
w wersji elektronicznej

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311101 0 - 25

1311102 25  - 50

1311103 50 - 75

1311104 75 - 100
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• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • wartość działki elementarnej: 0,01mm      
• wzorzec ustawczy od 25mm     • etui

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
ze sprzęgłem ciernym oraz kompletem siedmiu par
wymiennych końcówek w zestawie

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

Mikrometr analogowy do pomiarów grubości 
ścianek

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311167 0 - 25

• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • średnica kowadełka: Ø 1,8mm  x  Wysokość: 7mm 
• wartość działki elementarnej: 0,01mm     • etui     • nie zawiera końcówek - str. 24

ROHRWANDDICKEN-MESSSCHRAUBEN

TUBE MICROMETER

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.29

309.043

ROHRWANDDICKEN-MESSSCHRAUBEN

TUBE MICROMETER

309.044

> Messung von Innendurchmesser ab 1,8
mm
> mit beideseitigen HM-Messflächen
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit 0,004 mm
> in Holzkassette

> for measuring wall thickness from 1,8 mm
> carbide faces  
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> accuracy 0,004 mm
> in wooden case

> Messung von Innendurchmesser 
ab 4,7 mm

> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit 0,004 mm
> in Holzkassette

> for measuring wall thickness from 4,7 mm
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> accuracy 0,004 mm
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.043 0 - 25 45,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.044 0 - 25 45,00

• odczyt 0,01mm     • nieobracające się wrzeciono Ф6,5mm     • skok wrzeciona 0,5mm
• powierzchnia pomiarowa 0,75x6,5mm     • sprzęgło cierne         
• od zakresu 25mm wzorzec ustawczy     • etui

Mikrometr analogowy do pomiaru gwintów

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311126 0 - 25

1311127 25  - 50

1311128 50 - 75

1311129 75 -100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311129-1 100 - 125

1311129-2 125  - 150

1311129-3 150 - 175

1311129 -4 175 - 200

• bęben i tuleja matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe z węglików 
spiekanych do 100mm     • etui

Nr kat.
Zakres  

pomiaru 
[mm]

Pierścień 
ustawczy

[Ø]

1313201 5 - 30 5

1313202 25  - 50 25

1313203 50 - 75 -

1313204 75 - 100 -

1313205 100 - 125 -

Nr kat.
Zakres  

pomiaru 
[mm]

Pierścień 
ustawczy

[Ø]

1313206 125 - 150 -

1313207 150 - 175 -

1313208 175 - 200 -

1313209 5 - 100 5 / 25 / 75

Mikrometr analogowy do pomiarów wewnętrznych
o rozdzielczości 0,01mmINNEN-MESSSCHRAUBEN MIT GEWÖLBTEN MESSFLÄCHEN

INSIDE MICROMETER WITH ROUND MEASURING FACES

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.38

311.063

EINSTELLMAß FÜR INNEN-MESSSCHRAUBEN

SETTING STANDARD FOR INSIDE MICROMETER

311.081

> mit gewölbten Messflächen
> bis 100 mm mit Hartmetallmessflächen
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> in case

> with round measuring face
> until 100 mm with carbide measuring 

faces
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> in case

Messschnabel / Jaws

Messbereich 5 - 30 mm
Range 5 - 30 mm

Messschnabel / Jaws

ab Messbereich 25 - 50 mm
at range 25 - 50 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Einstellmaß
Standard mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.063 5 - 30 0,005 ø 5 50,00

311.064 25 - 50 0,006 ø 25 55,00

311.065 50 - 75 0,007 - 62,00

311.066 75 - 100 0,008 - 75,00

311.073 100 - 125 0,009 - 85,00

311.074 125 - 150 0,009 - 90,00

311.075 150 - 175 0,010 - 100,00

311.076 175 - 200 0,010 - 110,00

311.067 5 - 100 ø 5 / ø 25 4-tlg. Satz / 4 pcs/set 210,00

311.069 5 - 100 ø 5 / ø 25 / 75 4-tlg. Satz / 4 pcs/set 240,00

> mattverchromt

> chrome finished

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.081 50 25,00

311.082 75 30,00

311.083 100 35,00

311.084 150 40,00

311.085 200 45,00

INNEN-MESSSCHRAUBEN MIT GEWÖLBTEN MESSFLÄCHEN

INSIDE MICROMETER WITH ROUND MEASURING FACES

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.38

311.063

EINSTELLMAß FÜR INNEN-MESSSCHRAUBEN

SETTING STANDARD FOR INSIDE MICROMETER

311.081

> mit gewölbten Messflächen
> bis 100 mm mit Hartmetallmessflächen
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> in case

> with round measuring face
> until 100 mm with carbide measuring 

faces
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> in case

Messschnabel / Jaws

Messbereich 5 - 30 mm
Range 5 - 30 mm

Messschnabel / Jaws

ab Messbereich 25 - 50 mm
at range 25 - 50 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Einstellmaß
Standard mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.063 5 - 30 0,005 ø 5 50,00

311.064 25 - 50 0,006 ø 25 55,00

311.065 50 - 75 0,007 - 62,00

311.066 75 - 100 0,008 - 75,00

311.073 100 - 125 0,009 - 85,00

311.074 125 - 150 0,009 - 90,00

311.075 150 - 175 0,010 - 100,00

311.076 175 - 200 0,010 - 110,00

311.067 5 - 100 ø 5 / ø 25 4-tlg. Satz / 4 pcs/set 210,00

311.069 5 - 100 ø 5 / ø 25 / 75 4-tlg. Satz / 4 pcs/set 240,00

> mattverchromt

> chrome finished

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.081 50 25,00

311.082 75 30,00

311.083 100 35,00

311.084 150 40,00

311.085 200 45,00

Mikrometr z kowadełkiem pryzmowym do pomiaru 
narzędzi 3 lub 5 ostrzowych

Nr kat.
Zakres  

pomiaru 
[mm]

Ilość
ostrzy

1311151 1 - 15 3

1311152 5  - 20 3

1311153 20 - 35 3

1311154 35 - 50 3

Nr kat.
Zakres  

pomiaru 
[mm]

Ilość
ostrzy

1311481 5 - 25 5

1311482 25 - 45 5

• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• powierzchnie pomiarowe talerzykowe      • średnica wrzeciona: Ø 20mm lub Ø 30mm 
• wartość działki elementarnej: 0,01mm     • etui

Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych 
- talerzykowy z nieobracającym się wrzecionem

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Średnica 
talerzyków

[mm]

1311111 0 - 25 20

1311112 25  - 50 20

1311113 50 - 75 20

1311114 75 - 100 20

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Średnica 
talerzyków

[mm]

1311115 100 - 125 30

1311116 125  - 150 30

1311117 150 - 175 30

1311118 175 - 200 30

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT TELLERMESSFLÄCHEN UND NICHT DREHENDER SPINDEL

DISC MICROMETER WITH NON-ROTATING SPINDLE

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.23

309.250

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MITTELLERMESSFLÄCHEN UND NICHT DREHENDER SPINDEL

DIGITAL DISC MICROMETER WITH NON-ROTATING SPINDLE

302.250

> mit nicht drehender Spindel
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> Messgenauigkeit Werksnorm (Tabelle)
> in Kassette

> Disc micrometers with non-rotating spindle
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> accuracy manufactures standard
> in case

> mit nicht drehender Spindel
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,001 mm
> Messgenauigkeit Werksnorm (Tabelle)
> in Kassette

> Disc micrometers with non-rotating spindle
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,001 mm
> accuracy manufactures standard
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messteller
Disc mm

Genauigkeit
Accuracy mm

A
mm

C
mm

L
mm

d
mm

S
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.250 0 - 25 20 0,004 8 32 43 8 0,7 65,00

309.251 25 - 50 20 0,004 8 44 68 8 0,7 75,00

309.252 50 - 75 20 0,005 8 57 93 8 0,7 80,00

309.253 75 - 100 20 0,005 10 57 118 8 0,7 88,00

309.350 0 - 25 30 0,004 8 32 43 8 0,7 70,00

309.351 25 - 50 30 0,004 8 44 68 8 0,7 80,00

309.352 50 - 75 30 0,005 8 57 93 8 0,7 90,00

309.353 75 - 100 30 0,005 10 57 118 8 0,7 100,00

309.254 100 - 125 30 0,006 10 70 144 12 0,7 118,00

309.255 125 - 150 30 0,006 12 82 169 12 0,7 130,00

309.256 150 - 175 30 0,007 12 94 194 12 0,7 136,00

309.257 175 - 200 30 0,007 12 120 220 12 0,7 150,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messteller
Disc mm

Genauigkeit
Accuracy mm

A
mm

C
mm

L
mm

d
mm

S
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.250 0 - 25 20 0,004 8 32 43 8 0,7 250,00

309.251 25 - 50 20 0,004 8 44 68 8 0,7 270,00

309.252 50 - 75 20 0,005 8 57 93 8 0,7 280,00

309.253 75 - 100 20 0,005 10 57 118 8 0,7 290,00

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311121 0 - 25

1311122 25  - 50

1311123 50 - 75

1311124 75 -100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311124-1 100 - 125

1311124-2 125  - 150

1311124-3 150 - 175

1311124-4 175 - 200

• dla zakresu: 5 - 30mm końcówka Ø 2x5mm powyżej tego zakresu szczęki płaskie 12,25x5mm (R 12,25mm)
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Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311206 0 - 25

1311207 25  - 50

1311208 50 - 75

1311209 75 - 100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311211 0 - 25

1311212 25  - 50

1311213 50 - 75

1311214 75 - 100

1311215 100 - 125

1311216 125 - 150

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311217 150 - 175

1311218 175  - 200

1311219 200 - 225

1311220 225 - 250

1311221 250 - 275

1311222 275 - 300

• DIN 863     • z funkcją: mm/inch     • bęben i tuleja matowo chromowane      
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm      
• w zestawie wzorzec ustawczy od zakresu 25-50mm     • etui

• DIN 863     • z funkcją: mm/inch, ABS, INC, SET     • bęben i tuleja matowo chromowane      
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm      
• w zestawie wzorzec ustawczy od zakresu 25-50mm     • etui

Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych
o rozdzielczości 0,001mm

Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych
z IP-54 o rozdzielczości 0,001mm

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN IP 54, DIN 863

DIGITAL MICROMETER IP 54, DIN 863

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.11

302.244

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN IP 54 MIT FRIKTIONSRATSCHE, DIN 863

DIGITAL MICROMETER IP 54 WITH FRICTION RACHET, DIN 863

302.014

> Spritzwasser geschützt nach IP 54
> mit großer Digital-Anzeige, Ziffern 7 mm
> mit automatischer Abschaltung
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> mit feinst geläppter HM-Messfläche
> mit Ratsche
> Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
> ab 25 mm mit Einstellmaß
> mit Kassette

> water protection level IP 54
> with large display, digits 7 mm
> with auto power off 
> frame coated
> thimble chrome finished
> carbide measuring faces
> with ratchet
> reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
> at 25 mm with setting standard
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.244 0 - 25 7 28 32,5 85,00

302.245 25 - 50 10 35 57,5 95,00

302.246 50 - 75 12 48 82,5 105,00

302.247 75 - 100 12 60 107,5 115,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

302.014 0 - 25 3,5 6 24 32 110,00

302.015 25 - 50 3,5 8 32 57 120,00

302.016 50 - 75 3,5 8 45 82 130,00

302.017 75 - 100 3,5 8 57 107 145,00

302.018 100 - 125 3,5 8 82 133 170,00

302.019 125 - 150 3,5 8 94 158 180,00

> IP 54
> mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 

7 mm, mit ABS/INC, mm/inch- und
Nullungstaste, mit automatischer 
Abschaltung

> mit feinst geläppter HM-Messfläche
> mit Friktionsratsche
> Auflösung: 0,001 mm, Genauigkeit DIN
863
> ab 25 mm mit Einstellmaß
> mit Holzkasten

> IP 54
> with big display, digits 7 mm, with ABS/INC,

mm/inch and set button, auto power off
> carbide measuring faces
> with ratchet friction timble
> reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
> at 25 mm with setting standard

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311231 0 - 150

1311232 150  - 300

• z funkcją: mm/inch, ABS, INC, SET     • bęben i tuleja matowo chromowane      
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 8mm      
• w zestawie wzorzec ustawczy     • etui

Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych
z IP-54 o rozdzielczości 0,001mm z wymiennym 
kowadełkiem i wyjściem danych

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN

MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.14

304.028

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN

DIGITAL MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS

302.024

> mit auswechselbaren Messambossen
> mit HM-Messfläche
> Messspindel Ø 8,0 mm
> Messtrommel mattverchromt
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit Werksnorm
> mit Holzkassette

> with exchangable anvils
> with carbide measuring faces
> spindel Ø 8,0 mm
> thimble chrome finished
> thread pitch 0,5 mm
> with ratchet and setting standard
> reading 0,01 mm
> accuracy manufacture standard
> in wooden case

> mit auswechselbaren Messambossen
> mit HM-Messfläche, Messspindel Ø 8,0 mm
> Messtrommel mattverchromt
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
> mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 7 mm
> mit ABS/INC und SET-Taste 
> Ablesung 0,001 mm
> Genauigkeit Werksnorm
> mit Holzkassette

> with exchangable anvils
> with carbide measuring faces, spindel Ø 8,0 mm
> thimble chrome finished
> thread pitch 0,5 mm
> with ratchet and setting standard
> with big display, digits 7 mm
> with ABS/INC and set button
> reading 0,001 mm
> accuracy manufacture standard
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.028 0 - 100 4 25/50/75 57 100,00

304.029 100 - 200 4 100/125/150/175 114 160,00

304.030 200 - 300 4 200/225/250/275 165 170,00

304.031 0 - 150 6 25/50/75/100/125 82 128,00

304.032 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 165 190,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.024 0 - 150 6 25/50/75/100/125 82 240,00

302.025 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 165 260,00

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm] Wersja

23309041 0 - 25 analogowa

23309050 0  - 25 elektroniczna

• bęben i tuleja matowo chromowane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm      
• w zestawie 2 kowadełka: cylindryczne  3mm oraz płaski o grubości 1,5mm

Mikrometr z wymiennym kowadełkiem - analogowy

• DIN 863     • z funkcją: mm/inch , ON, OFF, ABS, SET, UNIT    • bęben i tuleja matowo 
chromowane     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm       
• w zestawie wzorzec ustawczy od zakresu 25-50mm     • etui

Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych  
z IP-65 o rozdzielczości 0,001mm i skoku wrzeciona: 
2mm/obrót, sprzęgło cierne

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311601 0 - 25

1311602 25  - 50

1311603 50 - 75

1311604 75 - 100

Mikrometr analogowy do pomiarów średnicy drutów

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23307043 0 - 25

• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • wartość działki elementarnej: 0,01mm     • etui

10,2mm

18,7mm

PRÄZISIONS-UNIVERSAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN

UNI-MICROMETER

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.30

309.041

BÜGELMESSSCHRAUBE MIT FLACHEM BÜGEL

HUB MICROMETER

307.043

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.041 0 - 25 149,00

> geeignet für Rohrwand-, Nutendicke- 
und Stufentiefenmessung

> mit HM-Messfläche ø 6,5 mm
> Steigung 0,5 mm
> Bügel und Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> Messgenauigkeit 0,004 mm
> in Holzkassette
> mitgelieferte Einsätze:

1x Zylinder-Einsatz, Ø 3,0 mm
1x Flach-Einsatz, d = 1,5 mm,
Breite 5 mm

> measuring tube thickness, shoulder-edge 
distance, rivet head height, etc.

> with interchangable anvils 
(flat and cylinder insert)

> with carbide measuring faces ø 6,5 mm
> threat pitch 0,5 mm
> frame and thimble chrome finished
> reading 0,01 mm, accuracy 0,004 mm
> in wooden case
> exchangeable inserts (incl.):

1x rob anvil, Ø 3,0 mm 
1 x flat anvil, d = 1,5 mm, width 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

307.043 0 - 25 0,004 60,00

> zum Messen von Radnaben oder 
Bohrungsabsatz

> Bügel lackiert, Messtrommel mattver-
chromt
> mit HM-Messfläche Ø 6,5 mm
> Spindelsteigung 0,5 mm
> mit Ratsche,Ablesung 0,01 mm
> in Holzkasten

> designed for measuring the hub thickness 
or shoulders inside a bore

> frame coated, thimble chrome finished
> carbide measuring face Ø 6,5mm
> threat pitch 0,5 mm
> with ratchet, reading 0,01 mm

H1

H2

• bęben i tuleja matowo chromowane     • średnica wrzeciona: Ø 4,5mm      
• wartość działki elementarnej: 0,01mm     • poprzeczka 100x16mm     • etui

Głębokościomierz mikrometryczny  analogowy

Nr kat.
Zakres 

pomiaru
[mm]

Wymienne 
trzpienie

[szt.]

1311171 0  - 100 4 płaskie

1311172 0  - 200 8 płaskie

1311175 0 - 300 12 płaskie

1311173 0 -100 4 sferyczne

1311174 0 - 200 8 sferyczne

TIEFEN-MESSSCHRAUBEN MIT FLACHER MESSFLÄCHE

DEPTH MICROMETER WITH FLAT MEASURING FACE

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.32

309.070

TIEFEN-MESSSCHRAUBEN MIT RUNDER MESSFLÄCHE

DEPTH MICROMETER WITH SPHERICAL MEASURING FACE

309.060

> mit flalcher Messfläche
> 100 x 16 mm Brücken, mattverchromt
> Messeinsätze ø 4,5 mm
> einfaches Auswechseln der 

Messeinsätze
> Ablesung 0,01 mm
> in Holzkassette

> with flat measuring face
> 100 x 16 mm base, chrome finished
> measuring inserts ø 4,5 mm
> simply exchangeable
> reading 0,01 mm
> in wooden case

> mit gewölbter Messfläche
> 100 x 16 mm Brücken, mattverchromt
> Messeinsätze ø 4,5 mm
> einfaches Auswechseln der 

Messeinsätze
> Ablesung 0,01 mm
> in Holzkassette

> with spherical measuring face
> 100 x 16 mm base, chrome finished
> measuring inserts ø 4,5 mm
> simply exchangeable
> reading 0,01 mm
> in wooden case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messstange
Meas. robs

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.070 0 - 100 4 0,005 64,00

309.071 0 - 200 8 0,006 130,00

309.072 0 - 300 12 0,007 160,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messstange
Meas. robs

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.060 0 - 100 4 0,005 64,00

309.061 0 - 200 8 0,006 140,00
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• z funkcją: mm/inch, ABS, INC, SET     • bęben i tuleja matowo chromowane      
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm    • etui

• model 1311611 - sferyczne kowadełko
• model 23302155 - sferyczne kowadełko i wrzeciono

Mikrometr do rur o rozdzielczości 0,001mm

ROHRWANDDICKEN-MESSSCHRAUBEN

TUBE MICROMETER

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.28

309.042

DIGITA-ROHRWANDDICKEN-MESSSCHRAUBEN

DIGITA TUBE MICROMETER

302.154

> Messung von Innendurchmesser ab 7,5 mm
> wahlweise mit ein- oder beideseitigen,

balligen Messflächen
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit 0,004 mm
> in Holzkassette

> for measuring wall thickness from 7,5 mm
> optional single oder doubleside spherically faces
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> accuracy 0,004 mm
> in wooden case

309.042309.046

302.154302.155

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.042 0 - 25 40,00

309.046 0 - 25 50,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

302.154 0 - 25 200,00

302.155 0 - 25 235,00

> wahlweise mit ein- oder beideseitigen,
balligen Messflächen

> Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
> Ratsche
> Spritzwasser geschützt nach IP 54
> mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 7
mm
> mit ABS/INC und SET-Taste 
> Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
> mit Kassette

> optional single oder doubleside spherically faces
> frame coated, thimble chrome finished
> with ratchet
> water protection level IP 54
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC and set button
> reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
> at 25 mm with setting standard

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311611 0 - 25

23302155 0  - 25

• z funkcją: mm/inch, ABS, INC     • bęben i tuleja matowo chromowane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm 
• wzorzec ustawczy od 25mm    • etui

Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych  
o rozdzielczości 0,001mm, powierzchnie pomiarowe  
talerzykowe z nieobracającym się wrzecionem

Nr kat. Zakres 
pomiaru [mm]

Średnica talerzyków
[Ø]

1311621 0 - 25 20

1311622 25  - 50 20

BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT TELLERMESSFLÄCHEN UND NICHT DREHENDER SPINDEL

DISC MICROMETER WITH NON-ROTATING SPINDLE

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.23

309.250

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MITTELLERMESSFLÄCHEN UND NICHT DREHENDER SPINDEL

DIGITAL DISC MICROMETER WITH NON-ROTATING SPINDLE

302.250

> mit nicht drehender Spindel
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> Messgenauigkeit Werksnorm (Tabelle)
> in Kassette

> Disc micrometers with non-rotating spindle
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,01 mm
> accuracy manufactures standard
> in case

> mit nicht drehender Spindel
> Bügel lackiert
> Messtrommel mattverchromt
> Ablesung 0,001 mm
> Messgenauigkeit Werksnorm (Tabelle)
> in Kassette

> Disc micrometers with non-rotating spindle
> frame coated
> thimble chrome finished
> reading 0,001 mm
> accuracy manufactures standard
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messteller
Disc mm

Genauigkeit
Accuracy mm

A
mm

C
mm

L
mm

d
mm

S
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.250 0 - 25 20 0,004 8 32 43 8 0,7 65,00

309.251 25 - 50 20 0,004 8 44 68 8 0,7 75,00

309.252 50 - 75 20 0,005 8 57 93 8 0,7 80,00

309.253 75 - 100 20 0,005 10 57 118 8 0,7 88,00

309.350 0 - 25 30 0,004 8 32 43 8 0,7 70,00

309.351 25 - 50 30 0,004 8 44 68 8 0,7 80,00

309.352 50 - 75 30 0,005 8 57 93 8 0,7 90,00

309.353 75 - 100 30 0,005 10 57 118 8 0,7 100,00

309.254 100 - 125 30 0,006 10 70 144 12 0,7 118,00

309.255 125 - 150 30 0,006 12 82 169 12 0,7 130,00

309.256 150 - 175 30 0,007 12 94 194 12 0,7 136,00

309.257 175 - 200 30 0,007 12 120 220 12 0,7 150,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messteller
Disc mm

Genauigkeit
Accuracy mm

A
mm

C
mm

L
mm

d
mm

S
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.250 0 - 25 20 0,004 8 32 43 8 0,7 250,00

309.251 25 - 50 20 0,004 8 44 68 8 0,7 270,00

309.252 50 - 75 20 0,005 8 57 93 8 0,7 280,00

309.253 75 - 100 20 0,005 10 57 118 8 0,7 290,00

• bęben i tuleja matowo chromowane     • kabłąk odkuwany i lakierowany
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • wzorzec ustawczy od 25mm     • etui

Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych
z IP-65 o rozdzielczości 0,001mm i kompletem
wymiennych końcówek

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311251 0 - 25

1311252 25  - 50

1311253 50 - 75

1311254 75 -100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311255 100 - 125

1311256 125  - 150

1311257 150 - 175

1311258 175 - 200

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.16

309.080

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN

UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS

302.040

> mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
> Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
> mit Friktionsratsche
> Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
> Messgenauigkeit nach Werksnorm
> mit Holzkassette

> with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
> non-rotating spindle ø 6,5 mm
> with friction ratchet
> frame coated, thimble chrome finished
> accuracy to manufacture standard
> in wooden case

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

309.080 0 - 25 0,008 26 42 165,00

309.081 25 - 50 0,008 38 67 175,00

309.082 50 - 75 0,010 50 92 190,00

309.083 75 - 100 0,010 62 118 200,00

309.084 100 - 125 0,012 70 142 205,00

309.085 125 - 150 0,012 82 168 210,00

309.086 150 - 175 0,014 92 192 230,00

309.087 175 - 200 0,014 107 209 240,00

>  Ausführung wie oben,
jedoch mit Digital-Anzeige

> mit großer Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 7 mm

> mit ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste

> same as above, but with digital display
> with large display, digits 7 mm
> with ABS/INC, mm/inch and set button

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.040 0 - 25 0,008 26 42 250,00

302.041 25 - 50 0,008 38 67 270,00

302.042 50 - 75 0,010 50 92 280,00

302.043 75 - 100 0,010 62 118 290,00

302.044 100 - 125 0,012 70 142 300,00

302.045 125 - 150 0,012 82 168 320,00

302.046 150 - 175 0,014 92 192 330,00

302.047 175 - 200 0,014 107 209 340,00

• kabłąk odkuwany i lakierowany    • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm     • etui 
• wersja podstawowa obejmuje: narzędzie wraz z jedną parą końcówek 600 Ø 5mm

• końcówki na stronie 24.

Mikrometr cyfrowy do pomiaru gwintów 
zewnętrznych z IP-65 o rozdzielczości 0,001mm
z wymiennymi końcówkami

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

1311241 0 - 25

1311242 25  - 50

1311243 50 - 75

1311244 75 -100

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

1311245 100 - 125

1311246 125  - 150

1311247 150 - 175

1311248 175 - 200

• bęben i tuleja matowo chromowane     • z funkcją: ABS, INC, UNIT   
 • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych     • etui

 » dla zakresu: 5 - 30mm 
    końcówka Ø 2x5mm
    powyżej tego zakresu szczęki 
    płaskie 12,25x5mm (R 12,25mm)

Mikrometr cyfrowy do pomiarów 
wewnętrznych o rozdzielczości 0,001mm IP-65

Nr kat. Zakres  
pomiaru [mm]

Pierścień 
ustawczy

[Ø]

1313221 5 - 30 5

1313222 25  - 50 25

1313223 50 - 75 -

1313224 75 - 100 -

Mikrometr ostrzowy - cyfrowy do pomiarów 
zewnętrznych z IP65 o rozdzielczości 0,001mm  
z płaskimi powierzchniami pomiarowymi 0,75x6mm

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1311261 0 - 25

1311262 25  - 50

• z funkcją: mm/inch, ABS, INC, SET     • bęben i tuleja matowo chromowane      
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane      
• kabłąk lakierowany i odkuwany      • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm      
• w zestawie wzorzec ustawczy od zakresu 25-50mm     • etui

• IP 65      • bęben matowo chromowany, uchwyt lakierowany     • końcówki pomiarowe  
z węglika spiekanego Ф6,5mm     • funkcje: ON/OFF, ABS, INC, SET, UNIT     • z obracającym się  
wrzecionem     • odczyt: 0,001mm     • od zakresu 25mm z wzorcem ustawczym     • etui

Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych 
IP65, DIN863 z wyjściem danych

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23302276 50 - 75

23302277 75  - 100

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

23302274 0 - 25

23302275 25  - 50
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Głowica mikrometryczna analogowa

• powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego     • bęben i tuleja matowo chromowane     • etui

Z nakrętką blokującą

DIN 863 z nieobracającym się wrzecionem

Wykonanie bez paralaksy

Wrzeciono 8mm, DIN 863

DIN 863

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

1411176 0 - 6,5 0,01 Płaska 0,5

13303111 0 - 6,5 0,01 Okrągła 0,5

13303110u 0 - 6,5 0,01 Płaska 0,5

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

1411178 0 - 15 0,01 Płaska 0,5

13303121 0 - 15 0,01 Okrągła 0,5

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

1411180 0 - 25 0,01 Płaska 0,5

13303131S 0 - 25 0,01 Płaska 0,5

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

1411185 0 - 25 0,01 Płaska 1,0

1411186 0 - 50 0,01 Płaska 1,0

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

13303170 0 - 25 0,002 Płaska 1,0

13303171 0 - 50 0,002 Płaska 1,0

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

13303115 0 - 13 0,01 Płaska 0,5

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

13303116 0 - 13 0,01 Płaska 0,5

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

13303151 0 - 25 0,01 Płaska 0,5

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Powierzchnia 
pomiarowa

Skok wrzeciona 
[mm]

13303141 0 - 25 0,001 Płaska 0,5
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• uchwyt umożliwia pewne mocowanie mikrometrów do zakresu 300mm    
 • podstawa i korpus odlewane i lakierowane

Uchwyt do mikrometrów z regulacją kątową

Nr kat.
Dla  

mikrometrów
[mm]

Waga
[kg]

1411191 0  - 300 2

1411196 0 - 100 0,75

304008 0-200 1,5

• zestawy można stosować do modeli mikromierzy z możliwością wymiany końcówek
• dla artykułów 1311241 ze str. 22 i 20

Końcówki do pomiaru gwintów zewnętrznych 
600/mm lub 550/inch

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

1411130 0,4 - 0,5

1411131 0,6  - 0,9

1411132 1,0 - 1,75

1411133 2,0 - 3,0

1411134 3,5 - 5,0

1411135 5,5 - 7,0

1411139 0,4 - 7,0

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [inch]

1411140 60 - 48

1411141 48  - 40

1411142 40 - 32

1411143 32 - 24

1411144 24 - 18

1411145 18 - 14

1411146 14 - 10

1411147 10 - 7

1411148 7 - 4,5

1411149 4,5 - 3,5

Nr kat. Moduł

1411451 0,6 - 0,65

1411452 0,9 - 1,0

1411453 1,25

1411454 1,5

1411455 1,75

1411456 2,0

1411457 2,25

1411458 2,5

1411459 2,75

1411460 3,5

EINSTELLMAß FÜR GEWINDE-MESSSCHRAUBEN

SETTING STANDARD FOR SCREW MICROMETER

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.19

309.097.0

GEWINDE-EINSÄTZE

THREAD INSERTS

309.090

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.097.0 25 x 60° 32,00

309.097.1 50 x 60° 35,00

309.097.2 75 x 60° 38,00

309.097.3 100 x 60° 40,00

309.097.4 125 x 60° 45,00

309.097.5 150 x 60° 54,00

309.097.6 175 x 60° 62,00

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.091.0 25 x 55° 35,00

309.091.1 50 x 55° 38,00

309.091.2 75 x 55° 40,00

309.091.3 100 x 55° 40,00

309.091.4 125 x 55° 45,00

309.091.5 150 x 55° 54,00

309.091.6 175 x 55° 62,00

> 60° für metrische Gewinde-Einsätze oder 
55° für Whitworth Gewinde-Einsätze

> 60 ° for metric thread or
55° for whitworth thread inserts

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Winkel
Angle °

Euro/Paar
Euro/Pair

309.090.1 0,4 - 0,5 60 20,00

309.090.2 0,6 - 0,9 60 20,00

309.090.3 1,0 - 1,75 60 20,00

309.090.4 2,0 - 3,0 60 20,00

309.090.5 3,5 - 5,0 60 20,00

309.090.6 5,5 - 7,0 60 20,00

309.090 Satz/Set 0,4 - 7,0 60 110,00

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size TPI

Winkel
Angle °

Euro/Paar
Euro/Pair

309.098.0 60 - 48 55 20,00

309.098.1 48 - 40 55 20,00

309.098.2 40 - 32 55 20,00

309.098.3 32 - 24 55 20,00

309.098.4 24 - 18 55 20,00

309.098.5 18 - 14 55 20,00

309.098.6 14 - 10 55 20,00

309.098.7 10 - 7 55 20,00

309.098.8 7 - 4,5 55 20,00

309.098.9 4,5 - 3,5 55 20,00

309.099 Satz/Set 60 - 3,5 55 180,00

> Lieferung paarweise
> Aufnahme 5 mm

> delivery pairwise
> shank 5 mm

Głowice mikrometryczne cyfrowe z IP-65,
rozdzielczość: 0,001 mm

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

PT1618 (podstawka) 0-100

PT1619* (podstawka + głowica 50mm) 0-100

Uchwyt do wzorcowania czujników

• uchwyt zapewnia możliwość pewnego mocowania czujników w zakresie od 0 - 100mm     
• prezentowany zestaw PT1619 zawiera podstawkę do czujników PT1618 oraz głowicę  
   mikrometryczną Mitutoyo 164-163. 
• opcjonalnie dostępne podłączenie USB oraz oprogramowanie

* zestaw nie zawiera czujnika

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1411281 0 - 25

1411282 0  - 50

• DIN 863    • z funkcją: ABS, INC, UNIT    • średnica mocowania: 12h7    
• średnica wrzeciona: Ø 6,5mm    • bęben i tuleja matowo chromowane     • etui

(0-100mm) (0-300mm)

Głowica mikrometryczna cyfrowa,
rozdzielczość: 0,001 mm

• DIN863      • z funkcją ON/O- , mm/inch, ABS, HOLD   • średnica wrzeciona: ø12

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

1411281 0 - 25

(0-200mm)

Oprogramowanie do sprawdzania czujników mechanicznych. Umożliwia wykonywanie nadzoru
nad czujnikami. Moliwość drukowania raportów pomiarowych z histerezą.
Transfer danych do Excell. Zapis historii wzorcowania czujnika. Posiada tabelę błędów czujnika. 
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•  powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane   • rozdzielczość: 0,01mm    
• w zestawie wzorzec ustawczy    • dokładność:: ±(3+n+L/50)μm   • etui

n - przedłużka
L - maksymalny zakres pomiarowy

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Średnica
przedłużki

[Ø]

Głowica 
pomiarowa

[mm]

Przedłużki
[mm]

1513261 50 - 250 15,5 50 13+25+50+100

1513262 50  - 600 15,5 50 13+25+50+100+150+200

1513263 50 - 1000 15,5 50 13+25+50+2x100+150+200+300

1513264 100 - 1300 22 100 25+50+100+200+2x400

1513265 100 - 2100 22 100 25+50+100+200+4x400

15310059 50 - 150 15,5 50 13+25+50

Średnicówka mikrometryczna, dwupunktowa, 
analogowa - zestaw

STAB-INNEN-MESSSCHRAUBEN-SÄTZE

INSIDE MICROMETER SET

Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

3.41

310.060

STAB-INNEN-MESSSCHRAUBEN-SÄTZE

INSIDE MICROMETER SET

310.065

> HM-Messfläche, mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> mit Einstellmaß
> in Holzkassette
> Genauigkeit: ± (3 + n + L/50) µm

n = Anzahl der Verlängerungen
L = max. Messbereich

> carbide measuring face, satin chrome
finished

> reading 0,01 mm, with setting standard
> with setting standard
> in wooden case
> accuracy: ± (3 + n + L/50) µm

n = number of extension
L = max. measuring length

> Messweg: 50 mm
> HM-Messfläche, mattverchromt
> Ablesung 0,01 mm
> mit Einstellmaß
> in Holzkassette
> Genauigkeit: ± (7 + n + L/50) µm

n = Anzahl der Verlängerungen
L = max. Messbereich

> Meauring rang 50 mm
> carbide measuring face, satin chrome

finished
> reading 0,01 mm, with setting standard
> with setting standard
> in wooden case
> accuracy: ± (7 + n + L/50) µm

n = number of extension
L = max. measuring length

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Rohr-ø
Extention-ø mm

Einstellmaß
Standard mm

Verlängerungen
Extentions mm

Euro/St.
Euro/Pc.

310.059 50 - 150 15,5 50 13 + 25 + 50 78,00

310.060 50 - 250 15,5 50 13 + 25 + 50 + 100 98,00

310.061 50 - 600 15,5 50 13 + 25 + 50 + 100 + 150 + 200 140,00

310.064 50 - 1000 15,5 50 13 + 25 + 50 + 2 x 100 + 150 +200 + 300 370,00

310.062 100 - 1300 22,0 100 25 + 50 + 100 + 200 + 2 x 400 720,00

310.063 100 - 2100 22,0 100 25 + 50 + 100 + 200 + 4 x 400 850,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Rohr-ø
Extention-ø mm

Einstellmaß
Standard mm

Verlängerungen
Extentions mm

Euro/St.
Euro/Pc.

310.066 1000 - 3000 28 - 50 + 100 + 150 + 200 + 500 + 1000 + 1000 1550,00

310.065 1000 - 4000 28 - 3260,00

310.067 1000 - 5000 28 - Auf Anfrage!

Średnicówki do małych otworów nieprzelotowych
powierzchnie pomiarowe węglikowe

Przedłużka do średnicówek trzypunktowych

• skala i noniusz matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych      
• rozdzielczość: 0,001mm     • dokładność: 0,004mm    • etui

Nr kat. Dla zakresu 
[mm]

L 
mm

25312103 6 - 12 100

25312104 12 - 20 150

25312105 20 - 30 150

25312106 30 - 50 150

25312107 50 - 100 150

Średnicówka mikrometryczna do pomiarów 
wewnętrznych rowków krzyżowych

• skok wrzeciona 0,5mm     • odczyt: 0,01mm     • podwójne skalowanie do pomiaru 
wewnętrznego i zewnętrznego     • etui

Nr kat.
Zakres 

zewnętrzny  
[mm]

Zakres 
wewnętrzny  

[mm]

Szerokość 
końcówki [mm]

Długość 
całkowita [mm]

25311011 0 - 25 1,6 - 26,5 6,5 178

25311012 0 - 25 1,6 - 26,5 13 223

• bęben i tuleja matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych      
• rozdzielczość: 0,005mm    • nie zawiera przedłużki oraz pierścieni ustawczych    • etui

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Głębokość
pomiaru

[mm]

Dokładność
[mm]

1514051 100 - 125 140 0,006

1514052 125 - 150 140 0,006

1514053 150 - 175 140 0,007

1514054 175 - 200 140 0,007

1514055 200 - 225 140 0,008

1514056 225 - 250 140 0,008

1514057 250 - 275 140 0,009

1514058 275 - 300 140 0,009

1514059 300 - 325 140 0,012

1514060 325 - 350 140 0,012

Średnicówka trójpunktowa mikrometryczna
do otworów przelotowych

• DIN 863     • bęben i tuleja matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe z węglików  
spiekanych od zakresu 12mm     • odczyt dla zakresów od 6-12mm (0,001mm) dla pozostałych 
zakresów (0,005mm)    • etui

Średnicówka trójpunktowa mikrometryczna

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Głębokość
pomiaru

[mm]

Pierścień
ustawczy

[Ø]

Przedłużka
[mm]

1514011 6 - 8 55 8 100

1514012 8 - 10 55 8 100

1514013 10 - 12 55 10 100

1514021 12 - 16 81 12 150

1514022 16 - 20 81 16 150

1514031 20 - 25 91 20 150

1514032 25 - 30 91 25 150

1514033 30 - 40 101 30 150

1514041 40 - 50 101 40 150

1514042 50 - 63 115 50 150

1514043 62 - 75 115 62 150

1514044 75 - 88 115 87 150

1514046 87 - 100 115 87 150
Nr kat. Zakres 

pomiaru [mm] Pierścień      L mm Rozdzielczość mm

25312172 2 - 3 2, 5 12,5 0,001

25312173 3 - 6 4, 5, 6 22,5 0,001
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Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Pierścień ustawczy
[Ø]

Przedłużka
[mm]

1514551 6 - 12 6 + 8+10 100 x 5,7

1514552 12 - 20 16 150 x 11,7

1514553 20 - 50 25+40
150 x  11,7 
150 x 23,4

1514554 50 - 100 62+87 150 x 23,4

• z funkcją: ABS, INC, SET, UNIT     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych od zakresu 12mm     
• rozdzielczość: 0,001mm    • zestaw zawiera pierścienie ustawcze   • etui

Średnicówka trójpunktowa, mikrometryczna,  
cyfrowa do pomiaru otworów nieprzelotowych ze 
sprzęgłem ciernym z IP-54

DIGITAL-DREIPUNKT-INNEN-MESSSCHRAUBEN

DIGITAL THREE POINT INTERNAL MICROMETER

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

3.44

312.230

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

A
mm

L
mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.230 6 - 8 8 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 380,00

312.231 8 - 10 8 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 380,00

312.232 10 - 12 10 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 380,00

312.233 12 - 16 12 150 x ø 11,7 0,5 81 0,001 0,005 390,00

312.234 16 - 20 16 150 x ø 11,7 0,5 81 0,001 0,005 390,00

312.235 20 - 25 20 150 x ø 11,7 0,5 91 0,001 0,005 430,00

312.236 25 - 30 25 150 x ø 11,7 0,5 91 0,001 0,005 430,00

312.237 30 - 40 30 150 x ø 23,4 0,5 101 0,001 0,005 480,00

312.238 40 - 50 40 150 x ø 23,4 0,5 101 0,001 0,005 480,00

312.239 50 - 63 50 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 530,00

312.240 62 - 75 62 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 540,00

312.241 75 - 88 87 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 550,00

312.242 87 - 100 87 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 580,00

> geeignet zur Messung von 
Sacklochbohrungen

> mit Hartmetall-Messflächen
> Skala- und Nonius mattverchromt
> mit Einstellring und Verlängerung
> im Koffer

>  for blind hole
> with carbide measuring faces
> satin chrome finished
> with setting gauge and extension
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

Anzahl
Pcs.

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.274 6 - 12 8 + 10 100 x ø 5,7 3 0,001 0,004 1000,00

312.275 12 - 20 16 150 x ø11,7 2 0,001 0,005 730,00

312.276 20 - 50 25 + 40 150 x ø11,7 4 0,001 0,005 1.500,00

150 x ø 23,4

312.277 50 - 100 62 + 87 150 x ø 23,4 4 0,001 0,005 1.800,00

> Satz aus oben beschriebenen 
Messschrauben

> mit Einstellring u.Verlängerung
> im Koffer

> set of micrometer as above
> with setting gauge and extension
> in case

Średnicówka trójpunktowa, mikrometryczna, cyfrowa 
do pomiaru otworów nieprzelotowych ze sprzęgłem 
ciernym z IP-54 - zestaw

• z funkcją: ABS, INC, SET, UNIT     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
od zakresu 12mm,     • rozdzielczość: 0,001mm     • zestaw zawiera pierścienie ustawcze    • etui

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]
Pierścień
ustawczy

[Ø]

Przedłużka
[mm]

1514202 6 - 12 8+10 100 x 5,7

1514203 12 - 20 16 150 x 11,7

1514204 20 - 50 25+40
150 x 11,7 
150 x 23,4

1514205 50 - 100 62+87 150 x 23,4

Średnicówka trójpunktowa, mikrometryczna - zestaw

• DIN 863     • skala i noniusz matowo chromowane     • powierzchnie pomiarowe  
z węglików spiekanych od zakresu 12mm     • odczyt dla zakresu od 6-12mm (0,001mm) 
dla pozostałych zakresów (0,005mm)     • etui

Średnicówka trójpunktowa do pomiarów otworów  
nieprzelotowych DIN863

• do pomiaru otworów nieprzelotowych     • powierzchnie pomiarowe z węglików spieka-
nych od zakresu 12mm     • skala i noniusz matowo chromowane      
• pierścienie ustawcze i przedłużki w zestawie     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Pierścień
ustawczy

[Ø]

Przedłużka
[mm]

Odczyt
[mm]

C
[mm]

Głębokość 
pomiaru 

[mm]

25312130P 6 - 8 8 100 x ø 5,7 0,001 1 60

25312131P 8 - 10 8 100 x ø 5,7 0,001 1 60

25312132P 10 - 12 10 100 x ø 5,7 0,001 1 60

25312133P 12 - 16 12 100 x ø 11,7 0,005 0,4 75

25312134P 16 - 20 16 100 x ø 11,7 0,005 0,4 75

25312135P 20 - 25 20 150 x ø 16,7 0,005 0,4 78

25312136P 25 - 30 25 150 x ø 16,7 0,005 0,4 78

25312137P 30 - 40 30 150 x ø 21,8 0,005 0,4 90

25312138P 40 - 50 40 150 x ø 21,8 0,005 0,4 90

25312160P 50 - 63 50 150 x ø 21,8 0,005 0,5 90

25312161P 62 - 75 62 150 x ø 21,8 0,005 0,5 90

25312162P 75 - 88 87 150 x ø 21,8 0,005 0,5 90

25312163P 87 -100 87 150 x ø 21,8 0,005 0,5 90

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Głębokość
pomiaru

[mm]

Dokładność
[mm]

C
[mm]

Pierścień 
ustawczy

[]

1514501 6 - 8 55 0,005 0,5 6

1514502 8 - 10 55 0,005 0,5 8

1514503 10 - 12 55 0,005 0,5 10

1514504 12 - 16 81 0,006 0,5 12

1514505 16 - 20 81 0,006 0,5 16

1514506 20 - 25 91 0,006 0,5 20

1514507 25 - 30 91 0,006 0,5 25

1514508 30 - 40 101 0,006 0,5 30

1514509 40 - 50 101 0,006 0,5 40

1514510 50 - 63 115 0,006 0,5 50

1514511 62 - 75 115 0,006 0,5 62

1514512 75 - 88 115 0,006 0,5 87

1514513 87 - 100 115 0,006 0,5 87

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Głębokość
pomiaru

[mm]

Odczyt
[mm]

L
[mm]

312.122 2,0 - 2,5 55 0,001 12,5

312.123 2,5 - 3,0 55 0,001 12,5

312.127 3,0 - 4,0 55 0,001 22,5

312.128 4,0 - 5,0 81 0,001 22,5

312.129 5,0 - 6,0 81 0,001 22,5

6 - 12 mm        12 - 50 mm       50 - 100 mm

Średnicówka mikrometryczna do małych 
otworów nieprzelotowych



Ś
re

dn
ic

ów
ki

 /
 P

oz
io

m
ic

e

27

Ś
re

dn
ic

ów
ki

27

Średnicówka trójpunktowa do pomiarów  
nieprzelotowych DIN863

Nr kat.
Zakres 

pomiaru 
 [mm]

Pierścień
ustawczy

[Ø] 

Przedłużka
[mm]

C 
[mm]

Odczyt 
[mm]

Głębokość 
pomiaru 

[mm]

25312230P 6 - 8 8 50 x ø 5,7 1,0 0,001 40

25312231P 8 - 10 8 50 x ø 5,7 1,0 0,001 40

25312232P 10 - 12 10 50 x ø 5,7 1,0 0,001 40

25312233P 12 - 16 12 100 x ø 11,7 0,4 0,001 45

25312234P 16 - 20 16 100 x ø 11,7 0,4 0,001 45

25312235P 20 - 25 20 150 x ø 16,7 0,4 0,001 53

25312236P 25 - 30 25 150 x ø 16,7 0,4 0,001 53

25312237P 30 - 40 30 150 x ø 21,8 0,4 0,001 67

25312238P 40 - 50 40 150 x ø 21,8 0,4 0,001 67

25312239P 50 - 63 50 150 x ø 21,8 0,5 0,001 67

25312240P 62 - 75 62 150 x ø 21,8 0,5 0,001 67

25312241P 75 - 88 87 150 x ø 21,8 0,5 0,001 67

25312242P 87 -100 87 150 x ø 21,8 0,5 0,001 67

• do pomiaru otworów nieprzelotowych     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych od 
zakresu 12mm     • skala i noniusz matowo chromowane     • pierścienie ustawcze i przedłużki  
w zestawie     • etui

Średnicówka trójpunktowa, cyfrowa z dodatkową 
głowicą pomiarową w zestawie

• do pomiaru otworów nieprzelotowych     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych od 
zakresu 12mm     • skala i noniusz matowo chromowane     • pierścienie ustawcze i przedłużki  
w zestawie     • funkcje: ON/OFF, mm/inch, ABS, HOLD, PRESET • odczyt: 0,001mm     • etui
• z wyjściem danych

Nr kat. Zakres pomiaru  
[mm]

Ilość  
w zestawie

Pierścień
ustawczy

[Ø]

25312283 6 - 8, 8 - 10 2 8

25312284 8 - 10, 10 - 12 2 10

25312285 12 - 16, 16 - 20 2 16

25312286 20 - 25, 25 - 30 2 25

25312287 30 - 40, 40 - 50 2 40

25312288 50 - 63, 62 - 75 2 62

25312289 75 - 88, 87 - 100 2 87

Artykuł Zakres [mm] Głębokość 
pomiaru [mm] Końcówka

1515001 6-10 50 1

1515002 10-18 100 2

1515003 18-35 125 3

1515004 35-50 150 4

1515005-1 50-100 150 4

1515005-2 50-160 150 4

1515006-1 100-250 220 5

1515006-2 160-250 400 4

1515007 250-450 320 5

1515003

Precyzyjna średnicówka czujnikowa 

• czujnik: 0,01mm       • matowo chromowana     • etui

Średnicówka trójpunktowa, zestaw DIN863 do  
pomiarów nieprzelotowych

Nr kat. Zakres pomiaru 
 [mm]

Ilość  
w zestawie

Pierścień
ustawczy

[Ø]

Odczyt 
[mm]

Głębokość 
pomiaru 

[mm]

25312674 6 - 12 3 8 + 10 0,001 30

25312675 11 - 20 3 11 + 17 0,005 48

25312676 20 - 40 4 25 + 35 0,005 50

25312677 40 - 100 6 50 + 70 + 90 0,005 55

• do pomiaru otworów nieprzelotowych     • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych od 
zakresu 12mm     • skala i noniusz matowo chromowane     • pierścienie ustawcze i przedłużki  
w zestawie     • etui

1.                 2.                      3.                  4.                      5.
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Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm] Zawartość

1515018 18 - 160 18 - 35mm, 35 - 50mm, 50 - 160mm

Średnicówka czujnikowa  
- czujnik elektroniczny 0,01mm

• czujnik: 0,01mm     • matowo chromowana     • etui

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm] Zawartość

1515016 18 - 160 18 - 35mm, 35 - 50mm, 50 - 160mm

Średnicówka czujnikowa 
- czujnik analogowy 0,01mm

• w metalowej obudowie    • czujnik: 0,01mm       
• matowo chromowana 

Poziomnica maszynowa

Nr kat. Dugość [mm]

11215101 150

11215102 200

11215104 300

• rozdzielczość:  0,02mm/m     • podstawa pryzmowa     • 2 libelki - pozioma i pionowa      • etui

Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

25208030 50 - 400

Przyrząd nastawczy do 
średnicówek dwupunktowych

PRÄZISIONS-INNEN-FEINMESSGERÄT

PRECISION INTERNAL MEASURING INSTRUMENT

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.21

208.414

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messtiefe
Depth mm

Messbolzen
Measuring tips

Verlängerung
Extensions mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.413 30 - 100 250 5 25 + 50 120,00

208.414 50 - 300 250 6 25 + 50 150,00

> Gerätehalter mattverchromt
> mit Messuhr,Ablesung 0,01 mm
> im Holzkasten

> satin chrome finished
> with dial indicator, reading 0,01 mm
> in wooden case

50 - 300 mm30 - 100 mm

EINSTELLGERÄT FÜR INNEN-FEINMESSGERÄT

SETTING GAUGE FOR INTERNAL MEASURING INSTRUMENT

208.030

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.030 18 - 400 500,00

> genaues Einstellen von Innen-
Feinmessgeräten auf das gewünschte 
Sollmaß mittels Endmaßen

> Einstellbereich: 18 - 400 mm,
Messbacken geläppt

> Einstellung sowohl waagrecht als auch 
senkrecht möglich

> for precision checking of zero point of 
internal measuring instrument

> setting range: 18 - 400 mm,
measuring face polished

> for vertically or horizontally using

NEU!

NEW!

• służy do ustawiania średnicówek dwupunktowych na żądany wymiar
   za pomocą płytek wzorcowych,
• docierane szczęki pomiarowe
• możliwość ustawienia w pionie i poziomie

Nr kat. Zakres pomiaru [°] Długość [mm]

1120416 4x90° 158

Poziomnica cyfrowa

• obudowa aluminiowa
• absolutny punkt zerowy
• zakres pomiaru 4x90˚
• odczyt: 0,1˚
• dokładność 0,2˚

Średnicówka czujnikowa

• czujnik: 0,01mm       • matowo chromowana      • etui

Artykuł
Zakres pomiaru

[mm]
Głębokość pomiaru

[mm]

1515011 35-70 150

1515012 50-180 150

Przyrząd do ustawiania średnicówek

• zakres nastawy: 6-180mm     • docierane szczęki pomiarowe     • 33szt płytek wzorcowych, klasa 2: 
1,005; 1,01-1,09 x9; 1,10-1,90 x9; 1,00-9,00 x9; 10-30 x3; 30; 50; 100 [mm]     • etui

Nr kat. Zakres 
 [mm]

1515041 6 - 35

1515042 35 - 300

1515043 200 - 500
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Precyzyjny czujnik zegarowy, 
wstrząsoodporny

• średnica trzpienia: Ø 8H6     
• etui

4.5Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

Fühlhebelmessgerät, vertikal

Universal test indicator, vertical

208.001.1

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.001.1 0,2 0,002 0 - 100 - 0 32 11,5 75,56
208.001.3 0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 11,5 93,50
208.004.1 0,8 0,01 0 - 40 - 0 30 14,5 54,11
208.004.3 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 63,22
208.002.1 Ersatztaster / Spear tips 11,5 8,44
208.002.2 Ersatztaster / Spear tips 14,5 9,35

• Ablesung 0,01 mm oder 0,002 mm
• Genauigkeit nach DIN 2270, 

stoßgeschützt
• mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
• automatische Umkehr der Messrichtung
• mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
• inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  

Ø 8 mm
• im Etui

• reading 0.01 mm or 0,002 mm
• accuracy DIN 2270
• carbide tipped probe Ø 2 mm 
• shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
• with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
• in case

Komparator

Dial comparator

208.040

• spezial-stoßgeschützt, steingelagert
• Genauigkeit nach Werksnorm
• Metallgehäuse
• mit Toleranzmarken
• Aufnahme  Ø 8 H6

• shockproof, with bearing jewels
• accuracy according to 

manufactures standard
• metal casing
• with tolerance marks
• shank Ø 8 H6

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.040 ± 0,05 0,001 2 170,00

Komparator
Dial comparator

208.041

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Metallgehäuse
• Ziffernblatt durch Außenring drehbar
• Aufnahme  Ø 8 H6

• accuracy according to 
manufactures standard

• metal casing
• dial face rotateable by outer ring
• shank Ø 8 H6

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Außenring
Dial diameter mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.041 ± 0,4 0,01 10 40 95,44

208.042 ± 0,9 0,01 10 55 95,44

208.041208.042

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Skala [mm]

1612006 50mm 0,01 0-100

Precyzyjny czujnik zegarowy

• średnica zegara: Ø 76mm    
• średnica trzpienia: Ø 8H6     
• etui
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l c
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 m
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•
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Art.-
Nr. 

Order-N
o.
Messbereich

Range m
m

Ablesung

Reading m
m

Genauigkeit

Accu
racy 

µm

Außenrin
g

Dial d
iameter m

m

A+B
mm

F

mm

G
mm

H
mm

Euro/St.

Euro/Pc.

208.345

10

0,01

17

60
11

0
18

20
53,5

63,22

Art.-
Nr. 

Order-N
o.
Messbereich

Range m
m

Ablesung

Reading m
m

Genauigkeit

Accu
racy 

µm

Außenrin
g

Dial d
iameter m

m

A+B
mm

F

mm

G
mm

H
mm

Euro/St.

Euro/Pc.

208.011

10

0,01

17

58
11

0
18

20
53,5

23,11

Messuhr m
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se, 1
0 m

m
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0 m
m
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0 m
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Art.-
Nr. 

Order-N
o.
Messbereich

Range m
m

Ablesung

Reading m
m

Genauigkeit

Accu
racy 

µm

Außenrin
g

Dial d
iameter m

m

A+B
mm

F

mm

G
mm

H
mm

Euro/St.

Euro/Pc.

208.008

50

0,01

55

80
177

32
59

70,
0
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•

Genauigkeit n
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Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Dokładność 
[μ]

26208011 10 0,01 17

Precyzyjny czujnik zegarowy 
- ścianka tylna z uchem

• średnica zegara: Ø 60mm    
• średnica trzpienia: Ø 8H6     
• etui
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t
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Artykuł
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Skala [mm]

26208345 10mm 0,01 0-100

Precyzyjny czujnik zegarowy
- wodoodporny

• średnica zegara: Ø 60mm    
• średnica trzpienia: Ø 8H6     
• etui

4.10 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

Messuhren, wasser- und öldicht 10 mm

Dial indicator, liquid resistent, 10 mm

208.345

• Wasser- und öldicht
• Genauigkeit nach Werksnorm
• Metallgehäuse
• Aufnahme  Ø 8 H6
• Ziffernblatt durch Außenring drehbar
• im Etui

• liquid resistent
• accuracy according to manufacture standard
• metal casing
• shank Ø 8 H6
• dial face rotateable by outer ring
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Außenring
Dial diameter mm

A+B
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.345 10 0,01 17 60 110 18 20 53,5 63,22

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Außenring
Dial diameter mm

A+B
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.011 10 0,01 17 58 110 18 20 53,5 23,11

Messuhr mit Öse, 10 mm

Dial indicator with plug, 10 mm

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Metallgehäuse
• mit Öse
• mit Toleranzmarken
• Aufnahme  Ø 8 H6
• Ziffernblatt durch Außenring drehbar

• accuracy according to manufactures standard
• metal casing
• with plug
• with tolerance marks
• shank Ø 8 H6
• dial face rotateable by outer ring

208.011

Groß-Messuhr ø 80 mm, 50 mm

Large dial indicator ø 80 mm, 50 mm

208.008

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Außenring
Dial diameter mm

A+B
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.008 50 0,01 55 80 177 32 59 70,0 104,00

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Metallgehäuse
• mit Toleranzmarken
• Aufnahme  Ø 8 H6
• Ziffernblatt durch Außenring drehbar

• accuracy according to manufactures standard
• metal casing
• with tolerance marks
• shank Ø 8 H6
• dial face rotateable by outer ring

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

1612036 30 0,01

1612038 10 0,01

1612039* 10 0,01

Precyzyjny czujnik zegarowy DIN 878

• średnica zegara: Ø 60mm    
• średnica trzpienia: Ø 8H6     
• skala: 0-100mm
• etui

* wstrząsoodporny
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Precyzyjny czujnik zegarowy

• średnica trzpienia: Ø 8H6
• skala: 0-100
• etui

• wstrząsoodporny,
• średnica trzpienia: Ø 8H6
• skala: 0-100
• etui

Precyzyjny czujnik zegarowy DIN 878

Precyzyjny czujnik zegarowy

• zgodny z normą zakładową
• średnica zegara: Ø 40mm 
• skala: 0-100
• średnica trzpienia: Ø 8H6     
• etui

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

1612021 3 0,01

1612022 5 0,01

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Średnica 
zegara [mm]

1612001 10 0,01 56

1612002 30 0,01 58

1612003 50 0,01 60

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Średnica 
zegara [mm]

1612011 10 0,01 56

1612016 1 0,001 60

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

Średnica 
zegara [mm]

1619586 ±0,8mm 0,01 58

1619590 ±0,08mm 0,001 58
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Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
[mm]

1612061 ±0,05 0,001

Komparator - czujnik zegarowy 
z możliwością ustalenia tolerancji

• średnica zegara: Ø 62mm    
• średnica trzpienia: Ø 8H6     
• skala: 50-0-50
• dokładność: 2μ
• etui
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Artykuł Zakres pomi-
aru [mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Skala
Średnica 

zegara [Ø]
Długość 

końcówki [mm]

1612171 0,8 0,01 0-40-0 32 11,6

1612172 0,2 0,002 0-100-0 32 11,6

1612173 0,8 0,01 0-40-0 40 11,6

1612174 0,2 0,002 0-100-0 40 11,6

262080022 Dodatkowa kulka 2mm 11,6

Precyzyjny czujnik 
dźwigniowo - zębaty DIN 2270

• średnica kulki: Ø 2mm
• końcówki pomiarowe z węglika spiekanego
• etui

Artykuł
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Skala
Średnica 
zegara 

[Ø]

Długość 
końcówki 

[mm]

1612181 0,8 0,01 0-40-0 32 11,6

1612182 0,2 0,002 0-100-0 32 11,6

1612183 0,8 0,01 0-40-0 40 11,6

1612184 0,2 0,002 0-100-0 40 11,6

262080022 Zapasaowa końcówka 11,6

Precyzyjny czujnik dźwigniowo - 
zębaty, wykonanie pionowe DIN 2270

• średnica kulki: Ø 2mm
• końcówki pomiarowe z węglika spiekanego
• etui

FÜHLHEBELMESSGERÄT MIT RUBIN-TASTER

UNIVERSAL TEST INDICATOR WITH RUBY PROBE

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.3

208.004.8

FÜHLHEBELMESSGERÄT,VERTIKAL

UNIVERSAL TEST INDICATOR, VERTICAL

208.001.1

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.004.9 0,8 0,01 0 - 40 - 0 32 14,5 50,00

208.004.8 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 55,00

208.002.5 14,5 Ersatztaster / Spear tips 15,00

> mit Rubin-Taster
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270,

stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  

Ø 8 mm
> im Etui

> with ruby tip
> reading 0.01 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.001.1 0,2 0,002 0 - 100 - 0 30 11,5 70,00

208.001.3 0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 11,5 80,00

208.004.1 0,8 0,01 0 - 40 - 0 30 14,5 50,00

208.004.3 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 60,00

208.002.1 11,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

208.002.2 14,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

> Ablesung 0,01 mm oder 0,002 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270,

stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  

Ø 8 mm
> im Etui

> reading 0.01 mm or 0,002 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case

Artykuł
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Skala
Średnica 
zegara 

[Ø]

Długość 
końcówki 

[mm]

1612161 1 0,01 0-50-0 40 18

1612162 1 0,01 0-50-0 40 32

262080023 Zapasaowa końcówka 18

262080024 Zapasaowa końcówka 32

Precyzyjny czujnik dźwigniowo - zębaty 
z wydłużoną końcówką pomiarową

Końcówki do czujników M2,5 x 0,45 mm

• średnica kulki: Ø 2mm
• etui

Artykuł
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Skala
Średnica 
zegara 

[Ø]

Długość 
końcówki 

[mm]

1612166 0,8 0,01 0-40-0 32 11,6

1612167 0,8 0,01 0-40-0 40 11,6

262080025 Dodatkowa kulka 2mm 11,6

Precyzyjny czujnik dźwigniowo-zębaty,  
z rubinową kulką fi 2mm DIN 2270

• średnica trzpienia: Ø 8H6
• średnica kulki: Ø 2mm
• końcówki pomiarowe rubinowe
• etui

FÜHLHEBELMESSGERÄT MIT RUBIN-TASTER

UNIVERSAL TEST INDICATOR WITH RUBY PROBE

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.3

208.004.8

FÜHLHEBELMESSGERÄT,VERTIKAL

UNIVERSAL TEST INDICATOR, VERTICAL

208.001.1

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.004.9 0,8 0,01 0 - 40 - 0 32 14,5 50,00

208.004.8 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 55,00

208.002.5 14,5 Ersatztaster / Spear tips 15,00

> mit Rubin-Taster
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270,

stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  

Ø 8 mm
> im Etui

> with ruby tip
> reading 0.01 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.001.1 0,2 0,002 0 - 100 - 0 30 11,5 70,00

208.001.3 0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 11,5 80,00

208.004.1 0,8 0,01 0 - 40 - 0 30 14,5 50,00

208.004.3 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 60,00

208.002.1 11,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

208.002.2 14,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

> Ablesung 0,01 mm oder 0,002 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270,

stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  

Ø 8 mm
> im Etui

> reading 0.01 mm or 0,002 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case

FÜHLHEBELMESSGERÄT MIT RUBIN-TASTER

UNIVERSAL TEST INDICATOR WITH RUBY PROBE

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.3

208.004.8

FÜHLHEBELMESSGERÄT,VERTIKAL

UNIVERSAL TEST INDICATOR, VERTICAL

208.001.1

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.004.9 0,8 0,01 0 - 40 - 0 32 14,5 50,00

208.004.8 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 55,00

208.002.5 14,5 Ersatztaster / Spear tips 15,00

> mit Rubin-Taster
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270,

stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  

Ø 8 mm
> im Etui

> with ruby tip
> reading 0.01 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.001.1 0,2 0,002 0 - 100 - 0 30 11,5 70,00

208.001.3 0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 11,5 80,00

208.004.1 0,8 0,01 0 - 40 - 0 30 14,5 50,00

208.004.3 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 60,00

208.002.1 11,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

208.002.2 14,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

> Ablesung 0,01 mm oder 0,002 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270,

stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  

Ø 8 mm
> im Etui

> reading 0.01 mm or 0,002 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case

Artykuł  [mm]

1612041 -

1612042 -

1612043 -

1612044 -

1612045 -

1612046 -

1612047 -

1612048 -

1612049 -

1612050 -

1612051 2

1612052 3

1612053 4

1612054 5

1612055 6

1612057 8

1612058 10

1612071 10

1612072 15

1612073 20

1612074 30

1612076 -

1612078 -
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Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Dokładność
[mm]

Średnica zegara 
[Ø]

Nacisk 
pomiarowy

1612141 6,5 0,001 0,003 47 ≥1,5

1612142 12,7 0,001 0,005 56 ≥1,5

1612143 25,0 0,001 0,007 56 ≥2,2

1612144 50,0 0,001 0,012 56 ≥2,5

Czujnik cyfrowy z obrotowym wyświetlaczem

• wyświetlacz obrotowy 0 - 3100
• funkcje: mm/inch, TOLERANCJA, MOD, ABS, ZERO, ON/OFF
• średnica trzpienia: Ø 8H6
• etui

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.7Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Breite
Width mm

A+B
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

301.094.1 50 0,01 30 58 243 20 59,5 - 189,00

Digital-Messuhr, 50 mm

Digital dial indicator, 50 mm

301.094.1

• mit Digitalanzeige
• mm/inch-, Nullungs- u. Ein/Aus-Taste
• Genauigkeit: 0,03 mm
• Aufnahme 8H6

• with digital LCD display
• mm/inch, zero and on/off button
• accuracy: 0.03 mm
• clamp shank 8H6

• 3 V Messsystem
• mit Digitalanzeige
• Anzeige drehbar 0 - 310°
• mm/inch-, TOL-, M-,  ABS- Nullungs- u.

Ein/Aus-Taste
• Aufnahme 8 h6

• 3 V measuring system
• with digital LCD display
• display rotateable 0 - 310°
• mm/inch, TOL, M,  ABS,  zero and 

on/off button
• clamp shank 8 h6

+
3 V

Digital-Messuhr, 0,001 mm Ablesung

Digital dial indicator, 0,001 mm Ablesung

301.071

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Wiederhol-Gen.
Repeat acc. µm

Messkraft
Meas. force N

Aufnahme
Shank mm

Ø 
mm

L2 
mm

L1 
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

301.071 6,5 0,001 3 2 ≥ 1,5 8 47 94 42 179,00

301.072 12,7 0,001 5 2 ≥ 1,5 8 56 121,5 52 210,00

301.073 25,0 0,001 7 3 ≥ 2,2 8 56 190 64 273,00

301.074 50,0 0,001 12 3 ≥ 2,5 8 56 282 104,5 333,00

RB5:

+
1.5 V

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.7Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Breite
Width mm

A+B
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

301.094.1 50 0,01 30 58 243 20 59,5 - 189,00

Digital-Messuhr, 50 mm

Digital dial indicator, 50 mm

301.094.1

• mit Digitalanzeige
• mm/inch-, Nullungs- u. Ein/Aus-Taste
• Genauigkeit: 0,03 mm
• Aufnahme 8H6

• with digital LCD display
• mm/inch, zero and on/off button
• accuracy: 0.03 mm
• clamp shank 8H6

• 3 V Messsystem
• mit Digitalanzeige
• Anzeige drehbar 0 - 310°
• mm/inch-, TOL-, M-,  ABS- Nullungs- u.

Ein/Aus-Taste
• Aufnahme 8 h6

• 3 V measuring system
• with digital LCD display
• display rotateable 0 - 310°
• mm/inch, TOL, M,  ABS,  zero and 

on/off button
• clamp shank 8 h6

+
3 V

Digital-Messuhr, 0,001 mm Ablesung

Digital dial indicator, 0,001 mm Ablesung

301.071

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Wiederhol-Gen.
Repeat acc. µm

Messkraft
Meas. force N

Aufnahme
Shank mm

Ø 
mm

L2 
mm

L1 
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

301.071 6,5 0,001 3 2 ≥ 1,5 8 47 94 42 179,00

301.072 12,7 0,001 5 2 ≥ 1,5 8 56 121,5 52 210,00

301.073 25,0 0,001 7 3 ≥ 2,2 8 56 190 64 273,00

301.074 50,0 0,001 12 3 ≥ 2,5 8 56 282 104,5 333,00

RB5:

+
1.5 V

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość   
[mm]

Dokładność 
pomiaru [mm]

1612131 50 0,01 0,04

Czujnik cyfrowy

• funkcje: mm/inch, ZERO, ON/OFF
• średnica trzpienia: Ø 8h6
• etui

DIGITAL-MESSUHR, 12,5 MM

DIGITAL DIAL INDICATOR, 12,5 MM

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.6

301.081

DIGITAL-MESSUHR, 50 MM

DIGITAL DIAL INDICATOR, 50 MM

301.094.1

> 3 V Messsystem
> mit Digitalanzeige

> mm/inch-, Nullungs- u. Ein/Aus-Taste

> Genauigkeit: 0,02 mm

> Aufnahme 8H6
> 3 V measuring system

> with digital LCD display

> mm/inch, zero and on/off button

> accuracy: 0.02 mm
> clamp shank 8H6

Art.-Nr.Order-No. MessbereichRange mm AblesungReading mm GenauigkeitAccuracy µm Außenring
Dial diameter mm A+B

mm F
mm G

mm H
mm Euro/St.Euro/Pc.

301.081

12,5

0,01

20

57
120

19
22

61

80,00

> mit Digitalanzeige
> mm/inch-, Nullungs- u. Ein/Aus-Taste

> Genauigkeit: 0,02 mm

> Aufnahme 8H6
> with digital LCD display

> mm/inch, zero and on/off button

> accuracy: 0.02 mm
> clamp shank 8H6

Art.-Nr.Order-No. MessbereichRange mm AblesungReading mm GenauigkeitAccuracy µm

Euro/St.Euro/Pc.

301.094.1

50

0,01

30

180,00

NEU!

NEW!

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość   
[mm]

Dokładność 
pomiaru [mm]

1612121 12,5 0,001 0,01

Czujnik cyfrowy z funkcją tolerancji

• średnica obudowy : Ø61
• wyświetlacz obrotowy 2700
• średnica trzpienia: Ø8h6
• funkcje: mm/inch, DIR, TOLERANCJA, SET,  
   ABS,RANGE, ZERO, ON/OFF 
• etui

Artykuł
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Średnica 
zegara [Ø]

Długość 
końcówki 

[mm]

26208003 ±0,5 0,01 44 11,6

Preceyzyjny czujnik  
dźwigniowo - zębaty, cyfrowy

• średnica kulki: Ø 2mm
• końcówki pomiarowe z węglika spiekanego
• etui

DIG
ITAL-F

ÜHLHEBELMESSGERÄT

DIG
ITAL UNIVERSAL TEST

IN
DIC

ATOR

Dial 
ind

ica
tor, in

ter
nal

 in
str

um
ent

s, m
eas

uri
ng 

tab
les

 an
d m

agn
eti

c b
ase

s

4.4

204.003

DIG
ITAL-M

ESSUHR, 1
2,5 MM

DIG
ITAL DIAL IN

DIC
ATOR, 1

2,5 MM

301.091

Art.
-N

r.

Order-
No.

Messb
ereich

Rang
e m

m

Ablesung

Read
ing

 m
m

Beziffe
ru

ng

Sca
le m

m

D

mm

L

mm

Euro/St.

Eur
o/Pc.

208.003

0,8

0,0
1

0 -
 40

 - 0
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Art.
-N

r.

Order-
No.

Messb
ereich

Rang
e m

m

Ablesung

Read
ing

 m
m

Genauigkeit

Accu
rac

y µ
m

Außenrin
g

Dial 
diam

ete
r m

m

A+B

mm

F

mm

G

mm

H

mm

Euro/St.

Eur
o/Pc.

301.091

12,
5

0,0
01

10

61

127

18

33

57

200
,00

Artykuł
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Dokładność 
[µ]

1612111 12,5 0,01 20

1612112 25,0 0,01 20

1612116 12,5 0,001 5

• średnica zegara: Ø58mm
• średnica trzpienia: Ø8h6
• wyjście danych
• etui

Preceyzyjny czujnik cyfrowy mm/inch

Czujnik cyfrowy z obrotowym wyświetlaczem dedykowany do pracy poziomej z systemem ABSOLUTE

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Dokładność
[mm]

Nacisk 
pomiarowy [Nv]

16301027 30,0 0,001 0,01 ≥1,5

• funkcje: ON/OFF, ORGIN, PRESET oraz +/-
• z wyjściem danych
• mocowanie Ø 86 h
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Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Średnica 
końcówki [Ø]

Typ 
końcówki

1613026 0 - 25 0,01 25 14,5 płaska

26240132 0 - 25 0,01 50 14,5 płaska

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Dokładność 
[mm]

Promień 
końcówki

1613101 5 - 15 0,01 20 ± 0,03 R 0,3

1613111 5 - 25 0,01 35 ± 0,04 R 0,3

1613112 10  - 30 0,01 55 ± 0,04 R 0,5

1613113 20 - 40 0,01 80 ± 0,04 R 0,5

1613114 30 - 50 0,01 80 ± 0,04 R 0,5

DICKEN-MESSGERÄT

THICKNESS GAUGE

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.25

209.305

DICKEN-MESSGERÄT

THICKNESS GAUGE

209.302

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> mit Messuhr, 10 mm
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> with dial indicator, 10 mm
> reading 0.01 mm
> in case

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> mit Messuhr, 10 mm
> Ablesung 0,1 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> with dial indicator, 10 mm
> reading 0.1 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ausladung
Throat depth mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Tellerform
Disc form

Euro/St.
Euro/Pc.

209.305 10 30 0,02 A 55,00

209.306 10 30 0,02 B 55,00

209.307 10 120 0,02 A 65,00

209.308 10 120 0,02 B 65,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ausladung
Throat depth mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Tellerform
Disc form

Euro/St.
Euro/Pc.

209.302 10 15 0,1 A 25,00

209.303 20 15 0,1 A 30,00

A

B

NEU!

NEW!

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Średnica 
końcówki [Ø]

Typ 
końcówki

1613001 10 0,01 30 10 płaska

1613002 10 0,01 100 10 płaska

1613006 10 0,01 30 11 promień

1613007 10 0,01 100 11 promień

Grubościomierz zegarowy

• dokładność pomiaru: ± 0,02mm
• końcówki pomiarowe stalowe
• etui

Grubościomierz cyfrowy

• z funkcją: mm/inch, ON/OFF, ZERO
• końcówki pomiarowe stalowe
• etui

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Średnica 
końcówki [Ø]

Typ 
końcówki

26240135 0 - 10 0,01 10 5,5 płaska

Grubościomierz cyfrowy

• z funkcją: mm/inch, ON/OFF, ZERO
• końcówki pomiarowe stalowe
• etui

DIGITAL-DICKEN-MESSGERÄT

DIGITAL THICKNESS GAUGE

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.27

240.135

DIGITAL-DICKEN-MESSGERÄT

DIGITAL THICKNESS GAUGE

240.121

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> Feder schließend
> mit Digitalanzeige, mm/inch-Taste
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> spring closed
> with digital display, mm/inch switchable
> reading 0.01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

Teller
Disc  mm

Ausladung
Throat depth mm

Euro/St.
Euro/Pc.

240.135 0 -10 0,04 8 20 110,00

NEU!

NEW!

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Feder öffnend
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> mit Digitalanzeige, mm/inch-Taste
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> spring opened
> with digital display, mm/inch switchable
> reading 0.01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

Tellerform
Disc form

Teller
Disc  mm

Ausladung
Throat depth mm

Euro/St.
Euro/Pc.

240.121 0 - 15 0,03 A 8 20 95,00

240.122 0 - 25 0,04 A 8 20 115,00

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Dokładność 
[mm]

26240123 0 - 15 0,01 20 0,04

Grubościomierz cyfrowy,  
specjalny - punktowy

• z funkcją: mm/inch, ON/OFF, ZERO
• końcówki pomiarowe stalowe
• etui

Macki do pomiarów wewnętrznych, cyfrowe

• z funkcją: mm/inch, ON/OFF, SET, TOLERANCJA, DATA, ABS, UNIT, INC
• wyświetlacz obrotowy
• etui

Macki do pomiarów wewnętrznych, czujnikowe

• etui

DIGITAL-DICKEN-MESSGERÄT

DIGITAL THICKNESS GAUGE

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.26

240.131

DIGITAL-DICKEN-MESSGERÄT

DIGITAL THICKNESS GAUGE

240.132

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> Feder schließend
> mit Digitalanzeige, mm/inch-Taste
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> spring closed
> with digital display, mm/inch switchable
> reading 0.01 mm
> in case

> Taster aus rostfreiem Stahl
> Bügel aus Gusseisen, lackiert
> Feder schließend
> mit Digitalanzeige, mm/inch-Taste
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> rode and disc made of stainless steel
> frame made of case iron
> spring closed
> with digital display, mm/inch switchable
> reading 0.01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

Tellergröße
Disc size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

240.131 0 - 25 0,04 ø 8 110,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading  mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

Euro/St.
Euro/Pc.

240.133 0 - 25 0,01 0,02 110,00

NEU!

NEW!

INNEN-SCHNELLMESSTASTER
CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.22

209.011

DIGITAL-INNEN-SCHNELLMESSTASTER
DIGITAL CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

209.111

> zum schnellen Messen vonBohrungen,
Nuten usw.

> mit Rundspitzen
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for measuring bores, internal groove and other hard to read inside dimension > with round contact point
> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm Euro/St.

Euro/Pc.
209.011 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 2,4

150,00
209.021 5 - 25 ± 0,02 R 0,3 35 1,0 2,4

170,00
209.032 10 - 30 ± 0,02 R 0,5 55 2,0 5,5

185,00
209.033 20 - 40 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 6,0

185,00
209.034 30 - 50 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5

185,00
209.035 40 - 60 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5

185,00

> mit Rundspitzen zum schnellen Messenvon Bohrungen, Nuten usw.> mit Digitalanzeige,Anzeige drehbar> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> with round contact point for measuring bores,internal groove and other hard to readinside dimension 
> with digital LCD display, display rotatable> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm Euro/St.

Euro/Pc.
209.111 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 2,4

180,00
209.121 5 - 25 ± 0,02 R 0,3 35 1,0 2,4

200,00
209.132 10 - 30 ± 0,02 R 0,5 55 2,0 5,5

220,00
209.133 20 - 40 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 6,0

220,00
209.134 30 - 50 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5

220,00

INNEN-SCHNELLMESSTASTER
CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.22

209.011

DIGITAL-INNEN-SCHNELLMESSTASTER
DIGITAL CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

209.111

> zum schnellen Messen vonBohrungen,
Nuten usw.

> mit Rundspitzen
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for measuring bores, internal groove and other hard to read inside dimension > with round contact point
> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm Euro/St.

Euro/Pc.
209.011 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 2,4

150,00
209.021 5 - 25 ± 0,02 R 0,3 35 1,0 2,4

170,00
209.032 10 - 30 ± 0,02 R 0,5 55 2,0 5,5

185,00
209.033 20 - 40 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 6,0

185,00
209.034 30 - 50 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5

185,00
209.035 40 - 60 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5

185,00

> mit Rundspitzen zum schnellen Messenvon Bohrungen, Nuten usw.> mit Digitalanzeige,Anzeige drehbar> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> with round contact point for measuring bores,internal groove and other hard to readinside dimension 
> with digital LCD display, display rotatable> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm Euro/St.

Euro/Pc.
209.111 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 2,4

180,00
209.121 5 - 25 ± 0,02 R 0,3 35 1,0 2,4

200,00
209.132 10 - 30 ± 0,02 R 0,5 55 2,0 5,5

220,00
209.133 20 - 40 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 6,0

220,00
209.134 30 - 50 ± 0,02 R 0,5 80 3,0 8,5

220,00

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Dokładność 
[mm]

Promień 
końcówki

1613141 5 - 15 0,01 20 ± 0,03 R 0,3

1613142 5 - 25 0,01 35 ± 0,03 R 0,3

1613143 10 - 30 0,01 55 ± 0,03 R 0,5

1613151 20 - 40 0,01 80 ± 0,04 R 0,5

1613152 30 - 50 0,01 80 ± 0,04 R 0,5

1613153 40 - 60 0,01 80 ± 0,04 R 0,5
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Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Dokładność 
[mm]

Promień 
końcówki

1613121 0 - 10 0,01 40 ± 0,03 R 0,5

1613131 0 - 20 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

1613132 10  - 30 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

1613133 20 - 40 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

1613134 30 - 50 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

Macki do pomiarów zewnętrznych, cyfrowe

• z funkcją: mm/inch, ON/OFF, SET, TOLERANCJA, DATA, ABS, UNIT, INC
• wyświetlacz obrotowy
• etui

Macki do pomiarów zewnętrznych, czujnikowe

• etui

Artykuł Długość ramion 
[mm]

Zakres skali
[0]

1620241 150 4 x 90

1620242 200 4 x 90

1620243 300 4 x 90

1620249 150 + 300 4 x 90

Kątomierz uniwersalny zegarowy

Kątomierz uniwersalny z lupką

• wykonanie bezparaleksowe
• skala matowo chromowana
• odczyt: 1/120 = 5'
• etui

7.10 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

Universal-Winkelmessgerät, TOP

Universal bevel protractors, TOP

214.091.T

• mit Lupe und Feineinstellung
• parallaxfreie Ablesung
• Ablesung mattverchromt
• Skala, 4 x 90°, Ablesung 1/12° = 5’
• mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
• im Etui

• with fine adjustment and magnifier
• parallaxfree reading
• scale satin chrome finished
• reading 1/12° = 5’, scale range 4 x 90°
• with additional angle for smaller angles
• in case

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range °

Schiene
Blade mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.091.T 4 x 90 150 77,00
403.731 16,50214.092.T 4 x 90 200 83,44

214.093.T 4 x 90 300 87,22
214.096.T 4 x 90 150 + 300 87,89 403.732 22,20
214.097.T 4 x 90 150 + 200 + 300 105,22 403.733 27,00

Universal-Winkelmessgerät mit Messuhr, TOP

Universal bevel protractors with dial indicator, TOP

214.081.T

• mit Messuhr und Feineinstellung
• Ablesung 1/12° = 5’
• mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
• im Etui

• with dial indicator and fine adjustment
• reading 1/12° = 5’
• with additional angle for smaller angles
• in wooden case

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range °

Schiene
Blade mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.081.T 4 x 90 150 85,78
403.731 16,50214.082.T 4 x 90 200 91,89

214.083.T 4 x 90 300 98,00
214.086.T 4 x 90 150 + 300 104,22 403.732 22,00

Digital-Winkelmessgerät

Digital bevel protractor

214.063

• Anzeige in Grad und  Winkelminuten
• Messbereich: -360° bis +360°
• Ablesung: 0,001° bzw. 30”
• Messgenauigkeit: ± 5’
• mit 150 mm und 300 mm Messschiene
• mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
• im Holzkasten

• display in degree and minute
• range: -360° until +360°
• reading 0.001° or 30”
• accuracy ± 5’
• with 150 mm and 300 mm rule
• with additional angle for smaller angles
• in wooden case

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range °

Schiene
Blade mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.063 ± 360 150 + 300 330,00 403.731 16,50

+
3 V

• z funkcją: HOLD, UNIT, MEMORY, ON/OFF
• rozdzielczość: 0,1cm
• długość: 5m

Artykuł Długość [m] Szerokość [mm]

1620331 5 19

• z funkcją: PRESET, MODE, ZERO, ON,  +/-     • odczyt: 0,0010  = 30"    • dokładność:  +/- 5'  
• w zestawie z kątownikiem ostrokątnym   • etui

Kątomierz cyfrowy

Elektroniczna miara zwijana

• precyzyjny zegar z czytelną podziałką 
• odczyt: 1/120 = 5'
• etui

AUßEN-SCHNELLMESSTASTER

CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.23

209.041

DIGITAL-AUSSEN-SCHNELLMESSTASTER

DIGITAL CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT

209.141

> zum schnellen Messen von Bohrungen,
Nuten usw.

> mit Rundspitzen
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for measuring bores, internal groove 
and other hard to read inside dimension 

> with round contact point
> reading 0,01 mm
> in case

> mit Rundspitzen zum schnellen 
Messen von Bohrungen, Nuten usw.

> mit Digitalanzeige
> Anzeige drehbar
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> with round contact point for measuring
bores, internal groove and other hard
to read inside dimension 

> with digital LCD display
> display rotatable
> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

209.041 0 - 10 ± 0,02 R 0,5 40 3,0 8 150,00

209.051 0 - 20 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

209.062 10 - 30 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

209.063 20 - 40 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

209.064 30 - 50 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

209.141 0 - 10 ± 0,02 R 0,5 40 3,0 8 180,00

209.151 0 - 20 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 200,00

209.162 10 - 30 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 220,00

209.163 20 - 40 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 220,00

209.164 30 - 50 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 220,00

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość 
 [mm]

Głębokość 
pomiaru [mm]

Dokładność 
[mm]

Promień 
końcówki

1613161 0 - 10 0,01 40 ± 0,03 R 0,5

1613171 0 - 20 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

1613172 10 - 30 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

1613173 20 - 40 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

1613174 30 - 50 0,01 80 ± 0,04 R 0,75

AUßEN-SCHNELLMESSTASTER

CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.23

209.041

DIGITAL-AUSSEN-SCHNELLMESSTASTER

DIGITAL CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT

209.141

> zum schnellen Messen von Bohrungen,
Nuten usw.

> mit Rundspitzen
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> for measuring bores, internal groove 
and other hard to read inside dimension 

> with round contact point
> reading 0,01 mm
> in case

> mit Rundspitzen zum schnellen 
Messen von Bohrungen, Nuten usw.

> mit Digitalanzeige
> Anzeige drehbar
> Ablesung 0,01 mm
> im Etui

> with round contact point for measuring
bores, internal groove and other hard
to read inside dimension 

> with digital LCD display
> display rotatable
> reading 0,01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

209.041 0 - 10 ± 0,02 R 0,5 40 3,0 8 150,00

209.051 0 - 20 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

209.062 10 - 30 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

209.063 20 - 40 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

209.064 30 - 50 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 185,00

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Messspitze
Meas.Tips mm

L
mm

A
mm

B
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

209.141 0 - 10 ± 0,02 R 0,5 40 3,0 8 180,00

209.151 0 - 20 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 200,00

209.162 10 - 30 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 220,00

209.163 20 - 40 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 220,00

209.164 30 - 50 ± 0,02 R 0,75 80 6,5 25 220,00

Artykuł Długość ramion [mm] Zakres skali [0]

1620232 150 + 300 360 - 0 - 360

Artykuł Długość ramion 
[mm]

Zakres skali
[0]

1620251 150 4 x 90

1620252 200 4 x 90

1620253 300 4 x 90

1620259 150 + 300 4 x 90
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Artykuł
Zakres pom

iaru 
[m

m
]

Rozdzielczość 
 [m

m
]

Końcówki
[m

m
]

Głębokość 
pom

iaru L
[m

m
]

Typ E
Typ M

POCO 2K
0 - 10

0,1
Kulka Ø5

36
M

POCO 2N
0 - 10

0,1
Igła Ø 0,75

36
M

POCO 2F
0 - 10

0,1
 Ostrze Sn-R 0, 5 / 

F Ø 3,5
36

M

C110
0 - 10

0,005
Kulka Ø1,5

35
E

D110
0 - 10

0,005
Kulka Ø1,5

35
M

C110S
0 - 10

0,005
Ostrze R 0, 4

35
E

D110S
0 - 10

0,005
Ostrze R 0, 4

35
M

C220
0 - 2 0

0,01
Kulka Ø1,5

85
E

D220
0 - 2 0

0,01
Kulka Ø1,5

85
M

C220S
0 - 2 0

0,01
Ostrze R 0, 4

85
E

D220S
0 - 2 0

0,01
Ostrze R 0, 4

85
M

C330
0 - 3 0

0,02
Kulka Ø3

116
E

C330S
0 - 3 0

0,02
Ostrze R 0,75

116
E

C450
0 - 10

0,1
Kukla Ø5

36
M

D450
0 - 5 0

0,05
Kukla Ø3

167
M

C450S
0 - 5 0

0,02
Kukla Ø3

167
E

D450S
0 - 5 0

0,05
Kukla Ø3

167
M

C450B
0 - 5 0

0,02
Kukla Ø5

167
E

D450B
0 - 5 0

0,05
Kukla Ø5

167
M

C450F
0 - 5 0

0,02
Kukla Ø5

167
E

D450F
0 - 5 0

0,05
Kukla Ø5

167
M

C4100
50 - 100

0,02
Kukla Ø3

167
E

D4100
50 - 100

0,05
Kukla Ø3

167
M

C4150
100 - 150

0,02
Kukla Ø3

167
E

D4150
100 - 150

0,05
Kukla Ø3

167
M

C8100
0 -100

0,05
Kukla Ø5

382
E

D8100
0 -100

0,1
Kukla Ø5

382
M

OD60100
0 -100

0,1
Kukla Ø5

530
M

OD60100BJ
0 -100

0,1
Kukla Ø5

530
M

OD80200
0 - 2 00

0,2
Sferyczne S R 20

725
M

M
acki do pom

iarów
 zew

nętrznych

D
220v

C220

Końców
ki pom

iarow
e

Specyfikacja pom
iarow

a

Typ E

Kulka
Kulka

Igła
O
strze

O
strze

Sferyczne
O
strze

Kulka

Typ M
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Ty
p E

Ty
p M

G1
02

2,
5 -

 12
,5

0,
00

5
Os

trz
e R

 0,
1

12
E

H1
02

2,
5 -

 12
,5

0,
00

5
Os

trz
e R

 0,
1

12
M

G1
05

5 -
 15

0,
00

5
Ku

lk
a Ø

 0,
6

35
E

H1
05

5 -
 15

0,
00

5
Ku

lk
a Ø

 0,
6

35
M

G2
10

10
 - 3

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

E

H2
10

10
 - 3

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

M

G2
20

20
 - 4

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

E

H2
20

20
 - 4

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

M

G2
30

30
 - 5

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

E

H2
30

30
 - 5

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

M

G2
40

40
 - 6

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

E

H2
40

40
 - 6

 0
0,

01
Ku

lk
a Ø

1
85

M

G3
13

13
 - 4

 3
0,

02
Ku

lk
a Ø

1,
3

12
7

E

G3
30

30
 - 6

 0
0,

02
Ku

lk
a Ø

1,
5

13
2

E



 S
ta

ty
w

y 
m

ag
ne

ty
cz

ne
 d

o 
cz

uj
ni

kó
w

36

Artykuł

1720227

Artykuł
Całkowita 
wysokość 

[mm]

Kolumna
[mm]

Podstawa  
dł. x szer. x wys.

[mm]

Ramię 
[mm]

1730021* 300 16x230 46 x 55 x 70 16 x 220

1730022** 500 20x420 60 x 75 x 80 16 x 390

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Mocowanie
[mm]

1632131 4 0,01 SK 40

Magnetyczny statyw przegubowy

Uniwersalny czujnik centrujący 3D

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Rozdzielczość
[mm]

Mocowanie
[mm]

1632101 3 0,01 10

Czujnik centrujący

• czujnik do pozycjonowania detali 
• z zestawem końcówek
• etui

• zakres czujnika: 0,8mm/0,01mm  
  (nr kat.: 1612171) 
• statyw magnetyczny, wysokość całkowita: 185mm 
  (nr kat.: 1730031)
• etui

Artykuł
Całkowita 
wysokość 

[mm]

Kolumna
[mm]

Podstawa  
dł. x szer. x wys.

[mm]

Ramię 
[mm]

1730001 231 12x173 59 x 50 x 55 10 x 153

1730002 281 16x228 59 x 50 x 55 10 x 153

Magnetyczny statyw przegubowy

• podstawa magnetyczna 
• kolumna chromowana
• precyzyjna regulacja
• mocowanie: Ø 8mm
• siła zrywania: 60N
• etui

• podstawa magnetyczna 
• kolumna chromowana
• precyzyjna regulacja
• mocowanie: Ø 8mm
• etui

* siła zrywania: 60N     ** siła zrywania: 80N

Artykuł
Całkowita 

wysokość [mm]

Podstawa  
dł. x szer. x wys.

[mm]

1730011* 380 63 x 50 x 55

1730013** 380 72 x 50 x 55

1730015** 430 72 x 50 x 55

Magnetyczny statyw przegubowy  
z mechanicznym zaciskiem

• podstawa magnetyczna 
• kolumna chromowana
• precyzyjna regulacja
• mocowanie: Ø 8mm
• etui

* siła zrywania: 60N     ** siła zrywania: 80N

Uniwersalny czujnik centrujący 3D to bardzo precyzyjny i wszechstronny 
przyrząd pomiarowo-ustawczy do frezarek. Może być zamocowany we 
wrzecionie frezarki i umożliwia pozycjonowanie osi wrzeciona względem 
dowolnej krawędzi lub płaszczyzny referencyjnej,

• kierunek skanowania jest dowolny (oś x, y, z);
• trzpień mocujący: Ø 20mm / SK 40
• długość bez trzpienia: 113mm

Artykuł
Średnica kulki 

 [Ø]

1632135 4

1632136 8

Wymienne końcówki:

ZENTRIERGERÄT MIT FEINTASTER

CENTER INDICATOR

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.28

208.072

ZENTRIERGERÄT MIT FEINTASTER

CENTER INDICATOR

208.070

Art.-Nr.
Order-No.

Länge
Length mm

Aufnahme-ø
Stemp  mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.072 160 8 75,00

> Universal-Gelenkstativ mit 8 mm Aufnahme 
und Feintaster 

> als Zentriergerät mit laufendem Messtaster
> für Außen- und Innendurchmesser bis 300

mm geeignet
> Ablesung 0,01 mm 
> in stabiler Kunststoffkassette

> universal stativ with shaft 8 mm and dial test 
indicator

> as centricator with rotated indicator
> for inside and outside diameter until 300 mm
> readging 0,01 mm
> in solid case

> geeignet zur Feststellung des Mittelpunktes
von Bohrungen und Wellen

> mit Außen- und Innentaster, 50 mm,
100 mm und 150  mm

> Messuhr 0 - 3 mm,Ablesung 0,01 mm,
> im Etui

> to find the middle point of bores and spindles 
> with outside and inside jaw 50 mm,

100 mm and 150 mm
> dial indicator 0 - 3 mm, reading 0.01 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messuhr
Dial indicator mm

Ablesung
Reading  mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.070 3 0,01 140,00

140-0

101-2

32-211

112-23
M112-23

212-23

05*55ø
05*55ø

25*45*16

0,23ø
0,23ø
6,62ø

-

640-0

30-046

531-23
631-23

4
8

131-2

Beispiel

58
 m

m
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z magnesem
z magnesem

MAGNET-MESSSTATIV

MAGNETIC DIAL SUPPORTS

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.34

208.105

MAGNET-MESSSTATIV MIT ZENTRALKLEMMUNG

MAGNETIC DIAL SUPPORTS WITH CENTRAL CLAMPING

208.109.1

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Säule
Column  mm

Querarm
Meas. arm mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.105 231 ø 12 x 176, M8 ø 10 x 150 63 x 50 x 55,M8 60 16,00

208.105.S - ø 16 x 226, M10 ø 12 x 220 - - 8,00

208.104 281 ø 16 x 226, M10 ø 12 x 220 63 x 50 x 55,M10 60 19,00

208.104.S -- ø 16 x 226, M10 ø 12 x 220 - - 14,00

> mit Feineinstellung
> Messuhr-Aufnahme 8 mm
> Gestänge verchromt
> Magnet mit prismatischer Sohle und 

Ein/Aus-Schalter

> with fine adjustment
> for dial 8 mm shank
> chromed column
> prismatic magnetic base, with on/off switch

> mit mechanischer Zentralklemmung
> mit Feineinstellung
> für Messuhr mit 8 mm Aufnahme
> mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß

> with central mechanical clamping
> fine adjustment
> for dials 8 mm shank
> with on/off switch and prismatic base

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.109.1 380 63 x 50 x 55,M8 60 35,00

208.109.2 380 72 x 50 x 55,M8 80 40,00

208.109.G 325 - - 30,00

MAGNET-MESSSTATIV

MAGNETICDIALSUPPORTS

Messuhren,Innen-Feinmessgerät,Messtisch u.Magnetstative

4.33

208.106

MAGNET-MESSSTATIV

MAGNETICDIALSUPPORTS

208.106.1

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Säule
Column  mm

Querarm
Meas.arm mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.106355ø 16 x 285,M10ø16 x 26046 x 55 x 70,M106045,00

208.106.2-ø 16 x 285,M10ø16 x 260--26,00

208.106.4500ø 20 x 420,M12ø20 x 46055 x 75 x 80,M128068,00

208.106.5-ø 20 x 420,M12ø 20 x 460--35,00

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Säule
Column  mm

Querarm
Meas.arm mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.106.1345ø 16 x 285,M10ø 16 x 26073 x 50 x 55,M108045,00

>mit Feineinstellung
>Messuhr-Aufnahme 8 mm
>Gestänge verchromt
>Magnet mit prismatischer Sohle und 

Ein/Aus-Schalter

>with fine adjustment
>for dial 8 mm shank
>chromed column
>prismatic magnetic base,with on/off switch

>mit Feineinstellung
>Messuhr-Aufnahme 8 mm
>Gestänge verchromt
>Magnet mit prismatischer Sohle und 

Ein/Aus-Schalter

>with fine adjustment
>for dial 8 mm shank
>chromed column
>prismatic magnetic base,with on/off switch

100-03
200-03

032
082

671*21
622*61

55*05*36
55*05*36

120-03
220-03

553
005

582*61
024*02

06 / 07*55*64
08 / 08*57*55

130-0308103*03*03

30-031

30-011

30-021

30-001

110-03
310-03
510-03

083
083
034

06 / 55*05*36
08 / 55*05*27
08 / 55*05*27

102-03
202-03
302-03
402-03

05
27
001
521

06
001
721
061

122-03
222-03
322-03
422-03
522-03

52
05
57
001
521

52
07
001
521
061

142-03
242-03
342-03

05
57
001

56
001
521

30-246

642-03
742-03

001
002
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Artykuł
Całkowita 

wysokość [mm]

Podstawa  
dł. x szer. x wys.

[mm]

1730031 185 30 x 30 x 30

Magnetyczny statyw przegubowy - mały

• podstawa magnetyczna 
• kolumna chromowana
• precyzyjna regulacja
• mocowanie: Ø 8mm
• siła zrywania 10N
• etui

UNIVERSAL-MESSSTATIV

UNIVERSAL SMALL DIAL SUPPORTS

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.32

208.112

UNIVERSAL-MESSSTATIV

UNIVERSAL SMALL DIAL SUPPORTS

208.111

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.112 180 30 x 30 x 30,M4 10 40,00

> mit abschaltbarem Magnetfuß, Kraft 10 kg
> mit zentraler Kraftklemmung
> Gesamtlänge 180 mm
> mit Messuhraufnahme 8 mm und

Schwalbenschwanzaufnahme

> with on/off magnetic base, force 10 kg
> with central clamping
> total height 180 mm
> for universal test indicators and dial 

indicators with 8 mm shank

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.111 140 ø 28 x 30,M4 10 18,00

208.113 140 ø 28 x 32,M4 17 17,00

> mit Permanent-Magnetfuß
> mit zentraler Kraftklemmung
> für Feintaster mit Schwalbenschwanzführung 

> with permanent magnetic base
> with central clamping
> for universal small test indicators

208.113

208.111

8.7Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Messszeug-Sätze

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

304.001.1 1 x Taschen-Messschieber 150 mm, 
mit Momentfeststellung
Vernier caliper 150 mm, auto lock

1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, 
mattverchromt
Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished

1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1

1 x Maßstab 150 mm 
Steel rule 150 mm

59,89

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

304.001.2 1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit 
Momentfeststellung
Vernier caliper 150 mm, auto lock

1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, 
mattverchromt
Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished

1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1

1 x Maßstab 150 mm
Steel rule 150 mm

1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0
Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0

1 x Feder-Zirkel 150mm
Spring devider 150 mm

80,56

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

MESSZEUG-SATZ, 4-TEILIG
MEASURING TOOL SET, 4 PCS/SET

304.001.1

MESSZEUG-SATZ, 6-TEILIG
MEASURING TOOL SET, 6 PCS/SET

304.001.2

MESSUHR + HYDRAULISCHES STATIV
DIAL INDICATOR + HYDRAULIC DIAL SUPPORT

300.008

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

• in stabiler Kunststoffkassette

• in solid case

MESSUHR + STATIV
DIAL INDICATOR + DIAL SUPPORT 300.006

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

300.006 1 x Messuhr 0 - 10 mm (Nr. 208.005):
ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken 
Dial indicator (No. 208.005):
ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks

1 x Magnet-Messstativ (Nr. 208.104):
Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, 
Säule ø 16 x 226 mm, Querarm ø 12 x 220 mm
Dial support (No. 208.104):
total height 281 mm, magnetic force 60 kg,
column ø 16 x 226 mm, arm ø 12 x 220 mm

49,89

Art.-Nr. 
Order-No.

Inhalt
Contents

Euro/Satz
Euro/Set

300.008 1 x Messuhr 0 - 10 mm (Nr. 208.005):
ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken 
Dial indicator (No. 208.005):
ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks 

1 x Magnet-Messstativ (Nr. 208.107.2):
Gesamthöhe 340 mm, Magnetkraft 60 kg, 
mit zentraler hydraulischer Klemmung
Dial support (No. 208.107.2):
total height 340 mm, magnetic force 60 kg,
with central hydraulical clamping

99,00

Artykuł

1720226

• zakres czujnika: 0 - 10mm/0,01mm (nr kat. 1612001) 
• statyw magnetyczny, wysokość całkowita: 281mm  
   (nr kat. 1730031)
• etui

Zestaw pomiarowy - czujnik + statyw Zestaw pomiarowy  
- diatest + statyw

UNIVERSAL-MESSSTATIV

UNIVERSAL SMALL DIAL SUPPORTS

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.32

208.112

UNIVERSAL-MESSSTATIV

UNIVERSAL SMALL DIAL SUPPORTS

208.111

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.112 180 30 x 30 x 30,M4 10 40,00

> mit abschaltbarem Magnetfuß, Kraft 10 kg
> mit zentraler Kraftklemmung
> Gesamtlänge 180 mm
> mit Messuhraufnahme 8 mm und

Schwalbenschwanzaufnahme

> with on/off magnetic base, force 10 kg
> with central clamping
> total height 180 mm
> for universal test indicators and dial 

indicators with 8 mm shank

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamthöhe
Total height mm

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.111 140 ø 28 x 30,M4 10 18,00

208.113 140 ø 28 x 32,M4 17 17,00

> mit Permanent-Magnetfuß
> mit zentraler Kraftklemmung
> für Feintaster mit Schwalbenschwanzführung 

> with permanent magnetic base
> with central clamping
> for universal small test indicators

208.113

208.111

FÜHLHEBELMESSGERÄT MIT LANGEMTASTER

UNIVERSAL TEST INDICATOR WITH LONG PROBE

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

4.2

208.004.5

FÜHLHEBELMESSGERÄT, RECHTWINKLIG

UNIVERSAL TEST INDICATOR, HORIZONTAL

208.001

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.004.5 1,0 0,01 0 - 50 - 0 40 22,5 60,00

208.004.6 1,0 0,01 0 - 50 - 0 40 36,0 70,00

208.002.3 22,5 Ersatztaster / Spear tips 10,00

208.002.4 36,0 Ersatztaster / Spear tips 14,00

> mit langem Taster 
> Ablesung 0,01 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270, stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  Ø 8 mm
> im Etui

> with long probe
> reading 0.01 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Bezifferung
Scale mm

D
mm

L
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.001 0,2 0,002 0 - 100 - 0 30 11,5 65,00

208.001.2 0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 11,5 75,00

208.004 0,8 0,01 0 - 40 - 0 30 14,5 45,00

208.004.2 0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 14,5 55,00

208.002.1 11,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

208.002.2 14,5 Ersatztaster / Spear tips 8,00

> Ablesung 0,01 mm oder 0,002 mm
> Genauigkeit nach DIN 2270, stoßgeschützt
> mit Hartmetallkugel bestücktem 

Messeinsatz Ø 2 mm
> automatische Umkehr der Messrichtung
> mit Schwalbenschwanzführungen 

für Einspannschaft
> inkl. Einspannschaft Ø 6 mm und  Ø 8 mm
> im Etui

> reading 0.01 mm or 0,002 mm
> accuracy DIN 2270
> carbide tipped probe Ø 2 mm 
> shock proof, automatically inversion of 

measuring direction
> with 2 connectors Ø 6 mm and Ø 8 mm
> in case
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Artykuł Mocowanie Zasięg ramienia
[mm]

1731091 M8 Ø12 x 176 Ø10 x 150

1731092 M10 Ø16 x 226 Ø12 x 220

Ramię pomiarowe

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.33Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

MESS- UND KONTROLLPLATTEN AUS GRANIT UND GESTELLE
GRANIT PLATES AND STANDS

206.102

Granitplatte / Granit plate Untergestelle / Support stand
Art.-Nr. 

Order-No.
Abmessung

Size (LxWxH) mm
Gewicht

Weight kg
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Gewicht
Weight kg

Höhe
Height mm

Euro/St.
Euro/Pc.

206.102 300 x 300 x 50 14 101,89

206.103 400 x 250 x 50 16 113,00

206.104 400 x 400 x 70 35 182,00

206.105 630 x 400 x 100 76 375,00 206.105.G 28 680 - 700 190,00

206.106 630 x 630 x 100 155 450,00 206.106.G 30 680 - 700 227,00

206.107 800 x 500 x 100 156 535,00 206.107.G 35 680 - 700 236,00

206.108 1000 x 630 x 100 284 965,00 206.108.G 45 680 - 700 268,00

206.109 1200 x 800 x 150 450 1.610,00 206.109.G 65 680 - 700 343,00

• aus dunklem Granit
• Genauigkeit nach DIN 876/0
• Gestell aus massiven Winkelprofilen mit

Justierschrauben

• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0
• stand made of steel with adjustable screw

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

MESS- UND KONTROLLPLATTEN AUS GRANIT
GRANIT PLATES

206.111

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimensions mm

Gewinde
Screw

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

206.111 150 x 150 x 40 1 x M 8 (1) 3,5 39,00

206.112 300 x 200 x 50 2 x M 8 (1+2) 9,4 90,78

206.113 400 x 250 x 50 3 x M 8 (1+2+3) 15,6 125,00

206.114 400 x 400 x 50 3 x M 8 (1+2+3) 25,0 194,00

• mit Aufnahme-Gewinde M8
für Messstativ

•  aus dunklem Granit
•  Genauigkeit nach DIN 876/0

• with M8 thread for dial support
• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0

1

2

3

ZUBEHÖRE FÜR GRANITPLATTE MIT GEWINDE
ACCESSORIES FOR GRANIT PLATE WITH M8 THREAD

208.105.S

Art.-Nr. 
Order-No.

Säule
Column mm

Querarm
Meas. arm mm

Gesamtlänge
Total length mm

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.104.S ø 16 x 226 Ø 12 x 220 14,67

208.105.S ø 12 x 176 Ø 10 x 150 10,56

208.109.S 280 31,56

206.110 ø 24 x 15 12,56

208.104.S 208.109.S
206.110

M 10

M 8

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.33Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

MESS- UND KONTROLLPLATTEN AUS GRANIT UND GESTELLE
GRANIT PLATES AND STANDS

206.102

Granitplatte / Granit plate Untergestelle / Support stand
Art.-Nr. 

Order-No.
Abmessung

Size (LxWxH) mm
Gewicht

Weight kg
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Gewicht
Weight kg

Höhe
Height mm

Euro/St.
Euro/Pc.

206.102 300 x 300 x 50 14 101,89

206.103 400 x 250 x 50 16 113,00

206.104 400 x 400 x 70 35 182,00

206.105 630 x 400 x 100 76 375,00 206.105.G 28 680 - 700 190,00

206.106 630 x 630 x 100 155 450,00 206.106.G 30 680 - 700 227,00

206.107 800 x 500 x 100 156 535,00 206.107.G 35 680 - 700 236,00

206.108 1000 x 630 x 100 284 965,00 206.108.G 45 680 - 700 268,00

206.109 1200 x 800 x 150 450 1.610,00 206.109.G 65 680 - 700 343,00

• aus dunklem Granit
• Genauigkeit nach DIN 876/0
• Gestell aus massiven Winkelprofilen mit

Justierschrauben

• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0
• stand made of steel with adjustable screw

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

MESS- UND KONTROLLPLATTEN AUS GRANIT
GRANIT PLATES

206.111

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimensions mm

Gewinde
Screw

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

206.111 150 x 150 x 40 1 x M 8 (1) 3,5 39,00

206.112 300 x 200 x 50 2 x M 8 (1+2) 9,4 90,78

206.113 400 x 250 x 50 3 x M 8 (1+2+3) 15,6 125,00

206.114 400 x 400 x 50 3 x M 8 (1+2+3) 25,0 194,00

• mit Aufnahme-Gewinde M8
für Messstativ

•  aus dunklem Granit
•  Genauigkeit nach DIN 876/0

• with M8 thread for dial support
• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0

1

2

3

ZUBEHÖRE FÜR GRANITPLATTE MIT GEWINDE
ACCESSORIES FOR GRANIT PLATE WITH M8 THREAD

208.105.S

Art.-Nr. 
Order-No.

Säule
Column mm

Querarm
Meas. arm mm

Gesamtlänge
Total length mm

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.104.S ø 16 x 226 Ø 12 x 220 14,67

208.105.S ø 12 x 176 Ø 10 x 150 10,56

208.109.S 280 31,56

206.110 ø 24 x 15 12,56

208.104.S 208.109.S
206.110

M 10

M 8

Ramię pomiarowe

Ramię pomiarowe

Artykuł Mocowanie 

1831089 M8 na M10

Adapter gwintu M8 na M10

Artykuł Mocowanie Kolumna 
[mm]

Ramię  
[mm]

1731096 M8   28x250 18x160

Statyw magnetyczny w wykonaniu "mini"

Artykuł Mocowanie Kolumna 
[mm]

Ramię 
[mm]

1731097 M8 35x160 160

1731098 M8 35x230 225

1731099 M8 35x300 270

Artykuł
Wysokość całkowita 

[mm] 
Podstawa

[mm]
Siła magnesu

[kg]

25208111 133 ø 35 x 30 10

252081111 100 ø 35 x 35 10

25208113 89 ø 30 x 25 10

252081132 140 ø 8 x 135 24

Artykuł Mocowanie Zasięg ramienia
[mm]

1731094 M8 280

Ramię pomiarowe do podstawki
magnetycznej

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.33 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

MESS- UNDKONTROLLPLATTENAUSGRANITUNDGESTELLE
GRANITPLATESANDSTANDS

206.102

Granitplatte / Granit plateUntergestelle / Support stand
Art.-Nr. 

Order-No.
Abmessung

Size (LxWxH) mm
Gewicht

Weight kg
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Gewicht
Weight kg

Höhe
Height mm

Euro/St.
Euro/Pc.

206.102300 x 300 x 5014101,89

206.103400 x 250 x 5016113,00

206.104400 x 400 x 7035182,00

206.105630 x 400 x 10076375,00206.105.G28680 - 700190,00

206.106630 x 630 x 100155450,00206.106.G30680 - 700227,00

206.107800 x 500 x 100156535,00206.107.G35680 - 700236,00

206.1081000 x 630 x 100284965,00206.108.G45680 - 700268,00

206.1091200 x 800 x 1504501.610,00206.109.G65680 - 700343,00

•aus dunklem Granit
• Genauigkeit nach DIN 876/0
• Gestell aus massiven Winkelprofilen mit

Justierschrauben

• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0
• stand made of steel with adjustable screw

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

MESS- UNDKONTROLLPLATTENAUSGRANIT
GRANITPLATES

206.111

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimensions mm

Gewinde
Screw

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

206.111150 x 150 x 401 x M 8 (1)3,539,00

206.112300 x 200 x 502 x M 8 (1+2)9,490,78

206.113400 x 250 x 503 x M 8 (1+2+3)15,6125,00

206.114400 x 400 x 503 x M 8 (1+2+3)25,0194,00

•mit Aufnahme-Gewinde M8
für Messstativ

•  aus dunklem Granit
•  Genauigkeit nach DIN 876/0

• with M8 thread for dial support
• made of dark granit
• accuracy DIN 876/0

1

2

3

ZUBEHÖREFÜRGRANITPLATTEMITGEWINDE
ACCESSORIESFORGRANITPLATEWITHM8 THREAD

208.105.S

Art.-Nr. 
Order-No.

Säule
Column mm

Querarm
Meas. arm mm

Gesamtlänge
Total length mm

Maß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.104.Sø 16 x 226Ø 12 x 22014,67

208.105.Sø 12 x 176Ø 10 x 15010,56

208.109.S28031,56

206.110ø 24 x 1512,56

208.104.S208.109.S
206.110

M 10

M 8

25208111 252081111 25208113 252081132

Statyw magnetyczny z centralnym blokowaniem
oraz precyzerem

Artykuł
Wymiary 
podstawy

[mm]

Wysokość
całkowita

172081095 62 x 50 x 55 320

172081095S - 265

172081096 62 x 50 x 55 375

172081096S - 320

208.109.7 62 x 50 x 55 455

208.109.7S - 400

• mocowanie Φ 8 mm
• opcjonalny magnez o sile 80 kg

Str. 38
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Statyw pomiarowy

Artykuł
Siła 

zrywania 
[kg]

Podstawa  
dł. x szer. x wys.

[mm]

27208100 60 59 x 50 x 55 M8

27208102 80 62 x 50 x 55 M8

27208102-1 100 73 x 50 x 55 M8

27208101 60 59 x 50 x 55 M10

27208103 80 62 x 50 x 55 M10

27208103-1 100 74 x 50 x 55 M10

27208106-3 60 55 x 46 x 70 M10

27208106-6 80 60 x 75 x 80 M12

Podstawa magnetyczna do statywów

• mocowanie: M8, M10 lub M12    • etui

HALTER FÜR FÜHLHEBELMESSGERÄT

HOLDER FOR TEST INDICATOR

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.37

402.014

ERSATZ-MAGNETFUß FÜR MAGNETSTATIVE

MAGNETIC BASE

208.100

> für die Aufnahme eines 
Fühlhebelmessgeräts auf einem 
Messstativ

> Aufnahme-Schaft ø 8 mm
> Gesamtlänge 100 mm 

> as extension for dial test indicator
> with shaft ø 8 mm
> total length 100 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Gesamtlänge
Total length mm

Aufnahme
Schank mm

Euro/St.
Euro/Pc.

402.014 100 8 20,00

> mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
> mit Gewinde M8, M10 oder M12

> with on/off switch
> with thread M8, M10 or M12

Art.-Nr.
Order-No.

Fuß
Base (LxBxH) mm

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.100 63 x 50 x 55,M8 60 13,00

208.102 73 x 50 x 55,M8 80 15,00

208.102.1 82 x 50 x 55,M8 100 21,00

208.101 63 x 50 x 55,M10 60 13,00

208.103 73 x 50 x 55,M10 80 15,00

208.103.1 82 x 50 x 55,M10 100 21,00

208.106.3 46 x 55 x 70,M10 60 42,00

208.106.6 60 x 75 x 80,M12 80 42,00

208.100 - 208.103.1

208.106.3/208.106.6

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Wymiary stolika 
[mm]

1731001 100 Ø50

Stolik pomiarowy

• stolik: Ø 50mm
• ramię poprzeczne: 75mm
• kolumna: Ø22mm
• podstawa i stolik ze stali specjalnej
• mocowanie: Ø 8mm H7 dla czujników
• całkowita wysokość: 220mm
• etui

PRÄZISIONS-MESSTISCH

PRECISION DIAL BENCH GAUGES

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.39

208.141

PRÄZISIONS-MESSTISCH

PRECISION DIAL BENCH GAUGES

208.142

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.141 100 8 ø 50 150,00

> mit runder Auflagefläche, gehärtet,
geschliffen und geläppt

> Säule 28 mm Ø,Aufnahme 8 H7
> Tischfläche 50 mm Ø
> Messhöhe 100 mm
> Gesamthöhe 207 mm

> with round table surface, hardened,
ground and lapped

> range 100 mm, shank 8 mm
> column Ø 28 mm
> total height 207 mm 
> table 50 mm Ø

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Säule
Column mm

Querarm
Meas . arm mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.142 100 8 60 x 68 22 ø 18 x 140 175,00

208.143 150 8 115 x 98 28 ø 18 x 190 198,00

> mit rechteckiger Auflagefläche,
gehärtet, geschliffen und geläppt,
mit Staubnuten

> Aufnahme 8 H7

> with square table surface, hardened,
ground and lapped, with dust grooves

> shank 8 mm

Artykuł
Zakres 

pomiaru 
[mm]

Wymiary stolika 
[mm]

Kolumna  
[mm]

Ramię 
[mm]

1731006 100 60x68 22 18 x 140

1731007 150 115x98 28 18 x 190

Stolik pomiarowy

• stolik hartowany i szlifowany
• mocowanie: Ø 8mm H7 dla czujników

PRÄZISIONS-MESSTISCH

PRECISION DIAL BENCH GAUGES

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

4.39

208.141

PRÄZISIONS-MESSTISCH

PRECISION DIAL BENCH GAUGES

208.142

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.141 100 8 ø 50 150,00

> mit runder Auflagefläche, gehärtet,
geschliffen und geläppt

> Säule 28 mm Ø,Aufnahme 8 H7
> Tischfläche 50 mm Ø
> Messhöhe 100 mm
> Gesamthöhe 207 mm

> with round table surface, hardened,
ground and lapped

> range 100 mm, shank 8 mm
> column Ø 28 mm
> total height 207 mm 
> table 50 mm Ø

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Säule
Column mm

Querarm
Meas . arm mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.142 100 8 60 x 68 22 ø 18 x 140 175,00

208.143 150 8 115 x 98 28 ø 18 x 190 198,00

> mit rechteckiger Auflagefläche,
gehärtet, geschliffen und geläppt,
mit Staubnuten

> Aufnahme 8 H7

> with square table surface, hardened,
ground and lapped, with dust grooves

> shank 8 mm

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Wymiary stolika 
[mm] Ramię [mm]

1731056 150 300x200 18 x 190

1731051 140 150x150 18 x 180

Stolik pomiarowy z podstawą 
granitową

• kolumna: Ø28mm
• podstawa granitowa
• mocowanie: Ø 8mm dla czujników
• granit - klasa 0

4.31Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Messuhren, Innen-Feinmessgerät, Messtisch u. Magnetstative

PRÄZISIONS-MESSTISCH MIT GRANITPLATTE
PRECISION DIAL BENCH GAUGES WITH GRANIT PLATE

208.144

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Säule
Column mm

Querarm
Meas . arm mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.144 150 8 300 x 200 28 ø 18 x 190 233,33

• mit Granitplatte
• Aufnahme 8 H7

• with granit plate
• shank 8 mm

PRÄZISIONS-MESSTISCH
PRECISION DIAL BENCH GAUGES

208.141

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.141 100 8 ø 50 158,00

• mit runder Auflagefläche, gehärtet, 
geschliffen und geläppt

• Säule 28 mm Ø, Aufnahme 8 H7
• Tischfläche 50 mm Ø
• Messhöhe 100 mm
• Gesamthöhe 207 mm

• with round table surface, hardened, 
ground and lapped

• range 100 mm, shank 8 mm
• column Ø 28 mm
• total height 207 mm 
• table 50 mm Ø

PRÄZISIONS-MESSTISCH
PRECISION DIAL BENCH GAUGES

208.142

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Säule
Column mm

Querarm
Meas . arm mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.142 100 8 60 x 68 22 ø 18 x 140 189,00

208.143 150 8 115 x 98 28 ø 18 x 190 216,00

• mit rechteckiger Auflagefläche, 
gehärtet, geschliffen und geläppt, 
mit Staubnuten

• Aufnahme 8 H7

• with square table surface, hardened, 
ground and lapped, with dust grooves

• shank 8 mm

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Wymiary stolika 
[mm]

17208148 160 250x160x50

Stolik pomiarowy z podstawą 
granitową

• kolumna ze skalą, z możliwością regulacji oraz precyzyjnego przesuwu
• podstawa granitowa (granit - klasa 0)
• mocowanie: Ø 8mm dla czujników
• granit - klasa 0
• etui

4.30Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Dial indicator, internal instruments, measuring tables and magnetic bases

HALTERFÜRFÜHLHEBELMESSGERÄT
HOLDERFORTESTINDICATOR

402.014

•für die Aufnahme eines 
Fühlhebelmessgeräts auf einem 
Messstativ

• Aufnahme-Schaft ø 8 mm
• Gesamtlänge 100 mm 

• as clamp for dial test indicator at 
magnetic dial support

• with shaft ø 8 mm
• total length 100 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Gesamtlänge
Total length mm

Aufnahme
Schank mm

Euro/St.
Euro/Pc.

402.014100822,72

KÜHLMITTELSCHLAUCHMITMAGNETFUß
MAGNETICBASEQUICK-LOCKCOOLANTHOSESYSTEM

208.120

Art.-Nr. 
Order-No.

Strahler
Coolant hole mm

Strahler
Coolant hole

Magnetkraft
Magnet  force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

208.120ø 6 x 3401 x8053,56

208.121ø 6 x 3402 x8058,78

208.122ø 6 x 3403 x8067,56

•Magnetfuß mit Ein/Aus-Schalter
•80 kg
•  Strahler ø 6 mm
•Strahlschläuche 340 mm

• magnetic base with on/off
•80 kg 
• coolant hose ø 6 mm
•length 340 mm

PRÄZISIONS-MESSTISCH
PRECISIONDIALBENCHGAUGES

208.148

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Schank mm

Messtisch
Table mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.1481608250 x 160 x 50630,00

•Auflagetisch aus Granit, Güte 0
• Säule mit Skalierung
• mit Feineinstellung
• Messuhraufnahme 8 mm Ø

• with granite measuring table, degree 0
• column with scale
• with fine adjustment
• for dial indicator with shaft 8 mm Ø

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Wymiary stolika 
[mm]

1731071 200 200x150

1731072 200 200x150

1731073 400 350x250

1731075 200 200x150

1731076 200 230x200

1731078 200 200x150

1731079 200 230x200

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

Wymiary stolika 
[mm]

1749112 100 Ø50

Precyzyjny stolik pomiarowy z podstawą granitową Stolik pomiarowy z uchwytem kłowym

Artykuł Zakres pomiaru 
[mm]

1731009 50

1731008 25

• stolik: Ø 20mm
• uchylna podstawa
• mocowanie: Ø 8mm
• mozliwe wykonanie według  
   specyfikacji klienta

• kolumna: Ø35mm z precyzyjnym przesuwem
• podstawa granitowa
• mocowanie: Ø 8mm dla czujników
• granit - klasa 0

• rozstaw kłów do 40mm
• stolik hartowany i szlifowany
• Montowanie czujnika Ø 8mm 
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Płyta pomiarowa granitowa ISO 8512-2

Artykuł Wymiary stolika 
[mm] Ilość otworów

1831081 150x150x40 1 x M8

1831082 300x200x50 2 x M8

1831083 400x250x50 3 x M8

1831084 400x400x50 3 x M8

Precyzyjny stolik pomiarowy DIN 876/0

• podstawa granitowa
• mocowanie: M8
• możliwość zastosowania wymiennych statywów str. 37

Artykuł
Wymiary płyty 

[mm]
Całkowita 

wysokość [mm] Waga [kg]

1831261 200x200x25 60 9

1831262 250x250x25 60 11

1831263 300x200x25 60 11

1831264 300x300x25 60 17

1831265 400x300x25 60 24

1831266 400x400x25 65 30

1831267 500x400x25 65 31

1831268 500x500x25 65 37

1831269 600x400x25 65 42

1831270 600x500x25 90 52

1831271 800x500x25 100 70

1831272 800x600x25 100 95

1831273 1000x800x25 100 240

1831274 1000x1000x25 180 350

Pyta żeliwna do trasowania i tuszowania

• konstrukcja żebrowa ze specjalnego żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie
• zewnętrzne krawędzie frezowane

Pyta granitowa DIN 876/0

Artykuł Wymiary stołu [mm] Waga [kg]

1831200 300x300x50 14

1831201 400x250x50 16

1831202 400x400x70 35

1831203 630x400x100 76

1831204 630x630x100 155

1831205 800x500x100 156

1831206 1000x630x100 284

1831207 1200x800x150 450

• DIN 876/0
• ciemny granit

Art. Wymiary [mm] L x W x T Klasa 3 µm Klasa 2 µm Klasa 1 µm Klasa 0 µm Klasa 00 µm Klasa 000 µm Waga [kg]

PN 300 x 200 x 40 / 50 0001 30 0002 15 0003 7 0004 3.5 0005 1.9 0006 1.3 07/09

PN 400 x 250 x 50 / 60 0007 32 0008 16 0009 8.0 0010 4.0 0011 2.0 0012 1.5 15/18

PN 400 x 400 x 60 / 70 0013 34 0014 17 0015 9.0 0016 4.5 0017 2.2 0018 1.6 28/32

PN 500 x 315 x 60 / 70 0019 34 0020 19 0021 9.0 0022 4.5 0023 2.2 0024 1.6 27/32

PN 500 x 500 x 70 / 80 0025 39 0026 20 0027 10 0028 5.0 0029 2.5 0030 1.8 50/57

PN 630 x 400 x 70 / 80 0031 39 0032 20 0033 10 0034 5.0 0035 2.5 0036 1.8 51/58

PN 630 x 630 x 90 / 100 0037 42 0038 21 0039 10 0040 5.0 0041 2.6 0042 1.9 102/114

PN 800 x 500 x 90 / 100 0043 44 0044 22 0045 11 0046 5.5 0047 2.8 0048 2.0 103/114

PN 1000 x 630 x 110 / 140 0049 49 0050 24 0051 12 0052 6.0 0053 3.1 0054 2.2 198/252

PN 1000 x 1000 x 140 / 160 0055 56 0056 28 0057 14 0058 7.0 0059 3.5 0060 2.5 399/456

PN 1200 x 800 x 140 / 160 0061 56 0062 28 0063 14 0064 7.0 0065 3.5 0066 2.5 384/438

PN 1600 x 1000 x 180 / 210 0067 66 0068 33 0069 16 0070 8.0 0071 4.1 0072 2.9 821/958

PN 2000 x 1000 x 220 / 250 0073 75 0074 38 0075 19 0076 9.5 0077 4.7 0078 3.3 1254/1425

PN 2000 x 1500 x 240 / 270 0079 80 0080 40 0081 20 0082 10 0083 5.0 0084 3.5 2052/2309

PN 2500 x 1600 x 280 / 330 0085 92 0086 46 0087 23 0088 11.5 0089 5.8 0090 4.0 3192/3762
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Płyta granitowa z raportem pomiarowym, klasa 00

Artykuł Wymiary
 [mm]

Płaskość zgodna 
z normą μm

Waga netto
[kg]

500 500 x 315 x 70 DIN 876/00 3.00 32

630 630 x 400 x 80 DIN 876/00 3.26 58

800 800 x 500 x 100 DIN 876/00 3.60 114

1000 1000 x 630 x 140 DIN 876/00 4.00 252

1200 1200 x 800 x 160 DIN 876/00 4.40 438

1600 1600 x 1000 x 180 DIN 876/00 5.20 821

Liniał kontrolny granitowy

Artykuł Wymiary
 [mm] Klasa 1

Tolerancja
Klasa 0

Tolerancja
Klasa 00

Tolerancja
Waga
[kg]

RP 500 x 50 x 80 0180 8.0 0181 4.0 0182 3.0 4.5

RP 750 x 50 x 100 0183 10.0 0184 5.0 0185 3.5 9.5

RP 1000 x 60 x 140 0186 12.0 0187 6.0 0188 4.0 19

RP 1500 x 80 x 180 0189 16.0 0190 8.0 0191 5.0 49

RP 2000 x 100 x 220 0192 20.0 0193 10.0 4.0 6.0 100

  

Precyzyjny liniał kontrolny

Artykuł Wymiary
 [mm] Klasa

μm μm
Waga

[kg] (± 10%)

0770 750 x 54 x 114 00 3.5 3.5 7.1

0750 750 x 54 x 114 000 1.75 1.75 7.1

0771 1000 x 54 x 114 00 4.0 4.0 9.5

0751 1000 x 54 x 114 000 2.0 2.0 9.5

0772 1500 x 54 x 154 00 5.0 5.0 18

0752 1500 x 54 x 154 000 2.5 2.5 18

0773 2000 x 74 x 154 00 6.0 6.0 26

0753 2000 x 74 x 154 000 3.0 3.0 26

  

• Prostokątny, z czarnego, naturalnego, twardego kamienia.
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Stoliki krzyżowe oraz pozycjonujące do mikroskopów i twardościomierzy.

Artykuł

PT-MTU50-MIT

Stolik krzyżowy precyzyjny ustalający 25 x 25 mm z mechanicznymi śrubami mikrometrycznymi 
0,01 mm. Po obu stronach są po cztery gwinty wewnętrzne M4 do mocowania. Stolik ten można 
zestawiać ze stolikiem obrotowym i stolikiem kulkowym jak poniżej. Alternatywnie stolik 
krzyżowy może być anodyzowany srebrem.

Pośrodku płytki podporowej znajduje się gniazdo o średnicy trzech mm do mocowania dodat-
kowych urządzeń ustalających. Płytka podporowa ma średnicę 85 mm.

Stolik krzyżowy PT-MTU50o zakresie pomiaru 50 x 50 mm. W zestawie jest oferowana płytka 
szklana lub metalowa (podaje się przy składaniu zamówienia). Stolik krzyżowy można nabyć  
z mocowaniem 12 mm (do mechanicznych śrub pomiarowych) lub 18 mm (do śrub pomiarowych 
ze wskaźnikiem cyfrowym). W zastosowaniu z cyfrowymi śrubami pomiarowymi można za 
pośrednictwem opcjonalnych kabli transmisji danych odczytywać współrzędne XY  
w oprogramowaniu pomiarowym.

Stolik krzyżowy przesuwny 100 x 100 mm nie przelotowy do zastosowania z wykorzystaniem 
oświetlenia zewnętrznego. Posuw odbywa się ręcznie (bez regulacji precyzyjnej). Idealny do 
pozycjonowania detali do testów.

Stolik krzyżowy 25 x 25 mm z cyfrowymi śrubami pomiarowymi 0,001 mm. Po obu stronach są 
po cztery gwinty wewnętrzne M4 do mocowania. Stolik PT-25 SYL można zestawiać ze stolikiem 
obrotowym i stolikiem kulkowym jak poniżej. W zastosowaniu z cyfrowymi śrubami pomiar-
owymi można za pośrednictwem opcjonalnych kabli transmisji danych odczytywać współrzędne 
XY w oprogramowaniu pomiarowym (opcja). Pozwala to między innymi na korzystanie z funkcji 
DXF. Alternatywnie stolik krzyżowy może być anodyzowany srebrem

Stolik kulkowy można zamontować na stoliku krzyżowym. Stolik ten  jest wykonany w całości z 
aluminium. Opcjonalnie można zamontować go na metalowych płytkach stolika krzyżowego jak 
powyżej oraz stolików krzyżowych o zakresie 100mm oraz 200mm.

Średnica dysku 85mm.

Stolik krzyżowy PT-MTU50-MIT o zakresie pomiaru 50 x 50 mm. W zestawie jest oferowana 
płytka szklana lub metalowa (podaje się przy składaniu zamówienia). W stoliku krzyżowym 
znajdują się mocowania 18 mm do mechanicznych śrub pomiarowych (Mitutoyo) o podziałce 
0,001 mm. Dodatkowe wyposażenie stanowi rama montażowa, gdy stolika nie będzie można 
przymocować za pomocą znajdujących się w spodniej części gwintów wewnętrznych.  
W zastosowaniu z cyfrowymi śrubami pomiarowymi można za pośrednictwem opcjonalnych 
kabli transmisji danych odczytywać współrzędne XY w oprogramowaniu pomiarowym. 

Artykuł

PT-25

Artykuł

PT-85

Artykuł

 PT-KT100

Artykuł

 PT25 SYL

Artykuł

PT-KT85

Stolik krzyżowy precyzyjny

Stolik obrotowy

Stolik krzyżowy do mikroskopów

Stolik krzyżowy do pozycjonowania

Stolik kulowy

Stolik krzyżowy do mikroskopów

Stolik krzyżowy z cyfrowymi śrubami pomiarowymi

Artykuł

PT-MTU50

Oświetlenie pierścieniowe LED

Nr kat.

11060521

• wymiar 40-60mm
• 48 białych diod LED
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Artykuł Wymiary [mm]

1831221 630x400

1831222 630x630

1831223 800x500

1831224 1000x630

1831225 1200x800

Artykuł
Szerokość 

szczęk [mm]
Wysokość 

szczęk [mm]
Rozstaw 

szczęk [mm]

Dugość 
całkowita 

[mm]

Waga
[kg]

1830201 50 25 60 155 2,1

1830202 73 35 100 210 5,6

1830203 100 45 127 260 15,0

1830204 125 50 160 300 19,5

Artykuł
Szerokość 

szczęk [mm]
Wysokość 

szczęk [mm]
Rozstaw 

szczęk [mm]

Dugość 
całkowita 

[mm]

Waga
[kg]

1830221 25 10 25 65 0,2

1830222 50 25 70 140 1,6

1830223 73 35 100 190 3,9

1830224 100 45 125 246 9,5

1830225 125 50 160 285 15,2

Imadło precyzjnie szlifowane

Imadło precyzyjnie szlifowane

• wykonanie ze stali narzędziowej, hartowane i szlifowane
• dokładność wykonania: 0,005mm/100mm

Szafki narzędziowe pod płyty granitowe 
oraz żeliwne

• cena na zapytanie
• na życzenie klienta wykonujemy szafki na narzędzia
   w dowolnej konfiguracji szuflad i półek

Stolik z regulacją pod płyty pomiarowe

• wysokość robocza: 800mm

* inne wymiary na zapytanie

• wykonanie ze stali narzędziowej, hartowane i szlifowane
• dokładność wykonania: 0,005mm/100mm

Artykuł
Zakres 
[mm]

Długość 
całkowita [mm]

Średnica 
detalu [Ø max] Waga [kg]

1830521 500 920 352 80

1830523 1000 1420 352 85

Przyrząd kłowy

• uniwersalny uchwyt czujnika 8mm
• żeliwna podstawa
• ze statywem:  
  -  kolumna 12x176mm, 
  -  ramię 10x150mm

Przyrząd kłowy  
do pomiaru bicia

Artykuł
Zakres 
[mm]

Długość 
całkowita [mm]

Średnica  
detalu [Ø max]

PTRP50-200 200 350x110 100

• Uniwersalny uchwyt czujnika fi 8mm
• Podstawa żeliwna z rowkiem teowym

7.16
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Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise
PRÄZISIONS-SCHLEIF- UNDKONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISIONTOOLMARKERSVISE

318.332

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc. 318.3325060251552,1118,00 318.33372100352105,6172,00 318.3341001274526015,0279,00 318.3351251605030019,5371,00

•mit Gewindespindel
• mit waagrecht und senkrecht

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

•with spindle clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

PRÄZISIONS-SCHLEIF- UNDKONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISIONTOOLMARKERSVISE

318.341

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc. 318.341252510650,274,89 318.3425070251401,691,00 318.34375100351903,9120,00 318.344100125452469,5216,00 318.3451251605028515,2324,00

•mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

SINUS-SCHRAUBSTOCKMITSCHNELLVERSTELLUNG
SIN-VISEWITHQUICKCLAMP

318.352

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc. 318.3525065251402,7161,00 318.35375100351906,6218,00 318.3541001254524515,0378,00

•Sinus-Schraubstock 
• mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• sine vise
• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm
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Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

318.332

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.332 50 60 25 155 2,1 118,00

318.333 72 100 35 210 5,6 172,00

318.334 100 127 45 260 15,0 279,00

318.335 125 160 50 300 19,5 371,00

• mit Gewindespindel
• mit waagrecht und senkrecht

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• with spindle clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

318.341

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.341 25 25 10 65 0,2 74,89
318.342 50 70 25 140 1,6 91,00
318.343 75 100 35 190 3,9 120,00
318.344 100 125 45 246 9,5 216,00
318.345 125 160 50 285 15,2 324,00

• mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

SINUS-SCHRAUBSTOCK MIT SCHNELLVERSTELLUNG
SIN-VISE WITH QUICK CLAMP

318.352

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.352 50 65 25 140 2,7 161,00
318.353 75 100 35 190 6,6 218,00
318.354 100 125 45 245 15,0 378,00

• Sinus-Schraubstock 
• mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• sine vise
• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

Artykuł
Szerokość 

szczęk [mm]
Wysokość 

szczęk [mm]
Rozstaw 

szczęk [mm]

Dugość 
całkowita 

[mm]
Waga [kg]

1830241 50 25 65 140 2,7

1830242 75 35 100 190 6,6

1830243 100 45 125 245 15
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Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

318.332

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.332 50 60 25 155 2,1 118,00

318.333 72 100 35 210 5,6 172,00

318.334 100 127 45 260 15,0 279,00

318.335 125 160 50 300 19,5 371,00

• mit Gewindespindel
• mit waagrecht und senkrecht

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• with spindle clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

318.341

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.341 25 25 10 65 0,2 74,89
318.342 50 70 25 140 1,6 91,00
318.343 75 100 35 190 3,9 120,00
318.344 100 125 45 246 9,5 216,00
318.345 125 160 50 285 15,2 324,00

• mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

SINUS-SCHRAUBSTOCK MIT SCHNELLVERSTELLUNG
SIN-VISE WITH QUICK CLAMP

318.352

Art.-Nr.
Order-No.

Backenbreite
Jaw Width mm

Spannweite
Jaw Opening mm

Backenhöhe
Jaw Height mm

Gesamtlänge
Total Width mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.352 50 65 25 140 2,7 161,00
318.353 75 100 35 190 6,6 218,00
318.354 100 125 45 245 15,0 378,00

• Sinus-Schraubstock 
• mit Schnellverstellung
• mit waagrecht und senkrecht 

eingeschliffenen Prismen
• Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm

• sine vise
• with quick clamp
• vertically and horizontally grounded prism
• accuracy: 0,005 mm/100 mm

Imadło precyzjnie szlifowane - sinusowe

• wykonane ze stali narzędziowej, hartowane i szlifowane 
• dokładność wykonania: 0,005mm/100mm

Artykuł
Zakres 
[mm]

Długość 
całkowita [mm]

Średnica  
detalu [Ø max]

3856001 200 350 50

3856002 350 500 75

3856003 450 700 100

Przyrząd kłowy

• uniwersalny uchwyt czujnika
•żeliwna podstawa



P
ry

zm
y

43

Artykuł
Rozstaw

 [mm]
Szer. x wys. 

[mm]
Dokładność 

[μ]

1830246 100 24x32 2

1830247 200 25x50 4

Blok sinusowy do pomiarów kątów na zasadzie  
sinusowej od 00-600

• wykonanie ze stali narzędziowej, hartowane i szlifowane 
• etui
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Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

PRÄZISIONSWINKEL AUS GRANIT 90°
GRANIT SQUARE

214.604

• zur Kontrolle des 90° Winkels von 
Maschinenspindel oder Werkstück

• Güte 0

• for inspection machine spindel or 
squareness of work pieces

• degree 0

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size mm

Gewciht
weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

214.604 100 x 63 x 16 0,4 75,56

214.605 160 x100 x 20 0,6 107,00

214.606 250 x160 x 25 1,9 165,00

214.607 400 x250 x 40 7,6 300,00

214.608 630 x400 x 63 30,1 750,00

214.609 1000 x630 x 80 95,6 1.890,00

SINUSLINEAL, MIT STÜTZZYLINDERN
SINE BARS OF STEEL

318.211

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Auflageabstand
Center Distance mm

Breite x Höhe
Width x Height mm

Parallelität
Parallelism µm

Genauigkeit
Accuracy µm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

318.211 100 24 x 32 2,5 2 96,89
403.734 42,40

318.212 200 25 x 50 2,5 4 194,00

• zum Einstellen von Winkeln nach dem
Sinusprinzip

• mit Tabelle, Einstellbereich 0 – 60°
• ganz gehärtet
• im Etui

• for adjustment of angle based on 
sinus principle

• with table, range 0 - 60°
• totally hardened and ground
• in wooden case

GRADMESSER, AUS STAHL
STEEL PROTRACTORS

214.159

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (ø x L) mm

ø
mm

D
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.159 80 x 160 84 15 16,67 403.730 10,00

• Messbereich 0 – 180°
• Feststellschraube
• im Etui

• range 0 - 180°
• with fixing screw
• in case

160 mm

15 mm

Pryzmy V  DIN 876/0, 1, 3

• stal specjalna, hartowana
• szlifowane parami 
• kąt: 900
• etui

DIN876/0 DIN876/1 DIN876/3

Wymiary LxWxH [mm] Dla średnic  [Ø] Artykuł Artykuł Artykuł

75x40x30 5 - 40 29318271 29318281 29318291

100x47x40 5 - 55 29318272 29318282 29318292

150x55x45 5 - 60 29318273 29318283 29318293

200x65x55 5 - 75 29318274 29318284 29318294

7.17 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.271

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.251

PRISMEN-PAAREMITSPANNBÜGEL, DIN 876
V-BLOCKSWITHCLAMP, DIN 876

318.261

DIN 876/0 (0,008 mm)DIN 876/1 (0,016 mm)DIN 876/3 (0,064 mm)

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

75 x 35 x 305 - 40318.27182,22318.28171,00318.29157,56
100 x 40 x 305 - 55318.272109,00318.282104,00318.29273,44
150 x 55x 455 - 60318.273186,00318.283141,00318.293108,00
200x65x555-75318.274245,00318.284208,00318.294163,00

•Prismen-Paare DIN 876/0, 1, 3
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0, 1, 3
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

•Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Euro/Paar
Euro/Pair

318.25175 x 40 x 405 - 4073,44

318.252100 x 45 x 456 - 4594,44

318.253150 x 55x 558 - 55158,00

•mit Spannbügel
• Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• with clamp
• DIN 876/0
• made of special steel
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Prismen mit Bügel / V-block with clampErsatzbügel / Spare clamp

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

45 x 40 x 365 - 20318.26165,67318.26618,89
70 x 45 x 405 - 25318.26289,56318.26721,00
70 x 63x 455 - 32318.263131,00318.26823,22
125x90x705-45318.264218,00318.26926,33

= unfrei!
freight forward!

!

= unfrei!
freight forward!

!

!
!

!

!
!

!
!

Pryzmy V  

• stal specjalna, hartowana
• szlifowane parami 
• kąt: 900
• dokładność: ± 0,01mm
• etui
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Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.271

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.251

PRISMEN-PAAREMITSPANNBÜGEL, DIN 876
V-BLOCKSWITHCLAMP, DIN 876

318.261

DIN 876/0 (0,008 mm)DIN 876/1 (0,016 mm)DIN 876/3 (0,064 mm)

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

75 x 35 x 305 - 40318.27182,22318.28171,00318.29157,56
100 x 40 x 305 - 55318.272109,00318.282104,00318.29273,44
150 x 55x 455 - 60318.273186,00318.283141,00318.293108,00
200x65x555-75318.274245,00318.284208,00318.294163,00

•Prismen-Paare DIN 876/0, 1, 3
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0, 1, 3
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

•Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Euro/Paar
Euro/Pair

318.25175 x 40 x 405 - 4073,44

318.252100 x 45 x 456 - 4594,44

318.253150 x 55x 558 - 55158,00

•mit Spannbügel
• Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• with clamp
• DIN 876/0
• made of special steel
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Prismen mit Bügel / V-block with clampErsatzbügel / Spare clamp

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

45 x 40 x 365 - 20318.26165,67318.26618,89
70 x 45 x 405 - 25318.26289,56318.26721,00
70 x 63x 455 - 32318.263131,00318.26823,22
125x90x705-45318.264218,00318.26926,33

= unfrei!
freight forward!

!

= unfrei!
freight forward!

!

!
!

!

!
!

!
!

Artykuł Wymiary LxWxH [mm] Dla średnic  [Ø]

1930101 75x40x40 5 - 40

1930102 100x45x45 6 - 45

1930103 150x55x55 8 - 55

Pryzmy V  z jażmem

• stal specjalna, hartowana
• szlifowane parami 
• kąt: 900
• dokładność: ± 0,01mm
• etui
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Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.271

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.251

PRISMEN-PAAREMITSPANNBÜGEL, DIN 876
V-BLOCKSWITHCLAMP, DIN 876

318.261

DIN 876/0 (0,008 mm)DIN 876/1 (0,016 mm)DIN 876/3 (0,064 mm)

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

75 x 35 x 305 - 40318.27182,22318.28171,00318.29157,56
100 x 40 x 305 - 55318.272109,00318.282104,00318.29273,44
150 x 55x 455 - 60318.273186,00318.283141,00318.293108,00
200x65x555-75318.274245,00318.284208,00318.294163,00

•Prismen-Paare DIN 876/0, 1, 3
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0, 1, 3
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

•Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Euro/Paar
Euro/Pair

318.25175 x 40 x 405 - 4073,44

318.252100 x 45 x 456 - 4594,44

318.253150 x 55x 558 - 55158,00

•mit Spannbügel
• Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• with clamp
• DIN 876/0
• made of special steel
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Prismen mit Bügel / V-block with clampErsatzbügel / Spare clamp

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

45 x 40 x 365 - 20318.26165,67318.26618,89
70 x 45 x 405 - 25318.26289,56318.26721,00
70 x 63x 455 - 32318.263131,00318.26823,22
125x90x705-45318.264218,00318.26926,33

= unfrei!
freight forward!

!

= unfrei!
freight forward!

!

!
!

!

!
!

!
!
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Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.271

PRISMEN-PAARE, DIN 876
V-BLOCKS, DIN 876

318.251

PRISMEN-PAAREMITSPANNBÜGEL, DIN 876
V-BLOCKSWITHCLAMP, DIN 876

318.261

DIN 876/0 (0,008 mm)DIN 876/1 (0,016 mm)DIN 876/3 (0,064 mm)

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

75 x 35 x 305 - 40318.27182,22318.28171,00318.29157,56
100 x 40 x 305 - 55318.272109,00318.282104,00318.29273,44
150 x 55x 455 - 60318.273186,00318.283141,00318.293108,00
200x65x555-75318.274245,00318.284208,00318.294163,00

•Prismen-Paare DIN 876/0, 1, 3
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0, 1, 3
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

•Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, gehärtet
•paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• DIN 876/0
• made of special steel, hardened
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Euro/Paar
Euro/Pair

318.25175 x 40 x 405 - 4073,44

318.252100 x 45 x 456 - 4594,44

318.253150 x 55x 558 - 55158,00

•mit Spannbügel
• Prismen-Paare DIN 876/0
• aus Spezialstahl, paarweise bearbeitet
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,008 mm

• with clamp
• DIN 876/0
• made of special steel
•pairwise finished
• 90° groove angle
• accuracy 0.008 mm

Prismen mit Bügel / V-block with clampErsatzbügel / Spare clamp

Abmessung
Size (L x W x H) mm

für Welle ø
for Shaft mm

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

45 x 40 x 365 - 20318.26165,67318.26618,89
70 x 45 x 405 - 25318.26289,56318.26721,00
70 x 63x 455 - 32318.263131,00318.26823,22
125x90x705-45318.264218,00318.26926,33

= unfrei!
freight forward!

!

= unfrei!
freight forward!

!

!
!

!

!
!

!
!

Artykuł Wymiary LxWxH  [mm] Dla średnic  [Ø]

1930111 45x40x36 5 - 20

1930112 70x45x40 5 - 25

1930113 70x63x45 5 - 32

1930114 125x90x70 5 - 45

Pryzmy magnetyczne V

• stal specjalna, hartowana
• szlifowane parami 
• kąt: 900
• dokładność: 0,005mm
• etui

Artykuł Wymiary LxWxH [mm] Siła zrywania [N]

1930126 80x67x96 100

1930127 100x70x96 120
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MAGNET-MESS- UND SPANNPRISMENPAAR
MAGNETIC V-BLOCK PAIR

318.240.1
• paarweise bearbeitet
•  mit Magnet, ein- und ausschaltbar
• Einschnittwinkel 90°
• seitliche Anschlagfläche 90°
• Stirnseite 90°, mit zuschaltbarer 

Magnetkraft
• Genauigkeit 0,005 mm

• paired finished
• with magnet, on and off switch
• 90° groove angle
• 90° on the side
• front end 90°, magnet force switchable
• accuracy 0.005 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (L x B x H) mm

Magnetkraft
Magnetic force kg

Parallelität
Parallelismus mm

Euro/Paar
Euro/pair

318.240.1 80 x 67 x 96 100 0,005 542,00

318.240.2 100 x 70 x 96 120 0,005 715,00

MAGNET-MESS- UND SPANNPRISMA
MAGNETIC V-BLOCKS

318.240

• mit Magnet, ein- und ausschaltbar
• 100 kg Magnet-Nennkraft
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,01 mm

• with magnet, on and off switch
• nominal force 100 kg
• 90° groove angle
• accuracy 0.01 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (L x B x H) mm

Magnetkraft
Magnetic force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.240 96 x 66 x 100 100 79,78

318.241.1PARALLELANSCHLAG
STEEL PARALLELS

• aus Spezialstahl, geschliffen und gehärtet
• für Maschinen-Nuten mit Toleranz H8
• Nennmaßtoleranz: +0 / -0,02 mm
• als Parallelunterlagen zur Aufnahme von

Werkstücken
• Höhentoleranz: IT 5
• Lieferung paarweise

• made of special steel, fine ground
• for machine grooves (H8)
• thickness tolerance  +0 / -0,02 mm
• as parallel steel for vertical positioning of 

works pieces
• height tolerance IT 5
• delivery as pairs

Länge
Length mm 100 120 120 160 240

Höhe
Height mm 40 ± 0,0055 60 ± 0,0065 80 ± 0,0065 80 ± 0,0065 80 ± 0,0065

Nennmaß
Thickness mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

8 318.241.1 25,22 318.241.2 33,67 318.241.3 39,89

10 318.242.1 26,33 318.242.2 35,67 318.242.3 41,00

12 318.243.1 28,44 318.243.2 38,89 318.243.3 44,22

14 318.244.1 29,44 318.244.2 41,00 318.244.3 47,44

16 318.245.1 33,67 318.245.2 43,00 318.245.3 46,56 318.245.4 62,22

18 318.246.1 34,67 318.246.2 47,44 318.246.3 54,56 318.246.4 65,33

22 318.247.1 36,78 318.247.2 51,56 318.247.3 60,67 318.247.4 72,44 318.247.5 100,00

Pryzmy magnetyczne V

• stal specjalna, hartowana
• szlifowane pojedynczo
• kąt: 900
• dokładność: 0,01mm
• etui

Artykuł Wymiary LxWxH [mm] Siła zrywania [N]

1930121 100x70x95 100
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MAGNET-MESS- UND SPANNPRISMENPAAR
MAGNETIC V-BLOCK PAIR

318.240.1
• paarweise bearbeitet
•  mit Magnet, ein- und ausschaltbar
• Einschnittwinkel 90°
• seitliche Anschlagfläche 90°
• Stirnseite 90°, mit zuschaltbarer 

Magnetkraft
• Genauigkeit 0,005 mm

• paired finished
• with magnet, on and off switch
• 90° groove angle
• 90° on the side
• front end 90°, magnet force switchable
• accuracy 0.005 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (L x B x H) mm

Magnetkraft
Magnetic force kg

Parallelität
Parallelismus mm

Euro/Paar
Euro/pair

318.240.1 80 x 67 x 96 100 0,005 542,00

318.240.2 100 x 70 x 96 120 0,005 715,00

MAGNET-MESS- UND SPANNPRISMA
MAGNETIC V-BLOCKS

318.240

• mit Magnet, ein- und ausschaltbar
• 100 kg Magnet-Nennkraft
• Einschnittwinkel 90°
• Genauigkeit 0,01 mm

• with magnet, on and off switch
• nominal force 100 kg
• 90° groove angle
• accuracy 0.01 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (L x B x H) mm

Magnetkraft
Magnetic force kg

Euro/St.
Euro/Pc.

318.240 96 x 66 x 100 100 79,78

318.241.1PARALLELANSCHLAG
STEEL PARALLELS

• aus Spezialstahl, geschliffen und gehärtet
• für Maschinen-Nuten mit Toleranz H8
• Nennmaßtoleranz: +0 / -0,02 mm
• als Parallelunterlagen zur Aufnahme von

Werkstücken
• Höhentoleranz: IT 5
• Lieferung paarweise

• made of special steel, fine ground
• for machine grooves (H8)
• thickness tolerance  +0 / -0,02 mm
• as parallel steel for vertical positioning of 

works pieces
• height tolerance IT 5
• delivery as pairs

Länge
Length mm 100 120 120 160 240

Höhe
Height mm 40 ± 0,0055 60 ± 0,0065 80 ± 0,0065 80 ± 0,0065 80 ± 0,0065

Nennmaß
Thickness mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/Paar
Euro/Pair

8 318.241.1 25,22 318.241.2 33,67 318.241.3 39,89

10 318.242.1 26,33 318.242.2 35,67 318.242.3 41,00

12 318.243.1 28,44 318.243.2 38,89 318.243.3 44,22

14 318.244.1 29,44 318.244.2 41,00 318.244.3 47,44

16 318.245.1 33,67 318.245.2 43,00 318.245.3 46,56 318.245.4 62,22

18 318.246.1 34,67 318.246.2 47,44 318.246.3 54,56 318.246.4 65,33

22 318.247.1 36,78 318.247.2 51,56 318.247.3 60,67 318.247.4 72,44 318.247.5 100,00

Pryzmy X żeliwne szlifowane w parach

• wykonanie ze stali nierdzewnej, hartowany 
• etui

Nr kat. Wymiary [mm]

0508011 60 x 120 x 100

0508012 75 x 150 x 130

0508013 90 x 200 x 170

Kątownik granitowy 900, klasa wykonania 0
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PRÄZISIONSWINKELAUSGRANIT90°
GRANITSQUARE

214.604

•zur Kontrolle des 90° Winkels von 
Maschinenspindel oder Werkstück

• Güte 0

• for inspection machine spindel or 
squareness of work pieces

• degree 0

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size mm

Gewciht
weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

214.604100x63x160,475,56

214.605160x100x200,6107,00

214.606250x160x251,9165,00

214.607400x250x407,6300,00

214.608630x400x6330,1750,00

214.6091000x630x8095,61.890,00

SINUSLINEAL, MITSTÜTZZYLINDERN
SINEBARSOFSTEEL

318.211

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Auflageabstand
Center Distance mm

Breite x Höhe
Width x Height mm

Parallelität
Parallelism µm

Genauigkeit
Accuracy µm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

318.21110024 x 322,5296,89
403.73442,40

318.21220025 x 502,54194,00

•zum Einstellen von Winkeln nach dem
Sinusprinzip

• mit Tabelle, Einstellbereich 0 – 60°
• ganz gehärtet
• im Etui

• for adjustment of angle based on 
sinus principle

• with table, range 0 - 60°
• totally hardened and ground
• in wooden case

GRADMESSER, AUSSTAHL
STEELPROTRACTORS

214.159

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size (ø x L) mm

ø
mm

D
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

214.15980x160841516,67403.73010,00

•Messbereich 0 – 180°
• Feststellschraube
• im Etui

• range 0 - 180°
• with fixing screw
• in case

160 mm

15 mm

Artykuł Wymiary [mm] Waga [kg]

1820091 100x63x16 0,4

1820092 160x100x20 0,9

1820093 250x160x25 2,4

1820094 400x250x40 8,1

1820095 630x400x63 30,1

1820096 1000x630x80 101
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Kątownik stalowy 900 krawędziowy DIN 875 klasa 00

Nr kat. 
Bez stopki

Wymiary 
[mm]

Nr kat. 
Ze stopką

19214002 50 x 40 19214102

19214003 75 x 50 19214103

19214004 100 x 70 19214104

19214005 150 x 100 19214105

19214006 200 x 130 19214106

19214008 300 x 200 19214108

Kątownik stalowy 900 DIN 875-1 Klasa 1

• wykonanie ze stali narzędziowej
• etui

Nr kat.
Bez stopki

Wymiary 
[mm]

Nr kat.
Ze stopką

1920521 75x50 1920541

1920522 100x70 1920542

1920523 150x100 1920543

1920524 200x130 1920544

1920525 250x165 1920545

1920526 300x200 1920546

1920527 400x265 1920547

1920528 500x330 1920548
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flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.363 8,89 214.373 11,11
403.701 13,50

100 x 70 214.364 11,00 214.374 14,56
150 x 100 214.365 13,89 214.375 17,67

403.702 17,30
200 x 130 214.366 18,78 214.376 24,22
250 x 165 214.367 29,22 214.377 35,00
300 x 200 214.368 38,22 214.378 46,22
400 x 200 214.369 60,44 214.379 85,11
500 x 250 214.370 88,00 214.380 124,00 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.552 7,33 214.572 9,44
403.701 13,50

100 x 70 214.553 8,44 214.573 12,56
150 x 100 214.554 10,78 214.574 17,00

403.702 17,30
200 x 130 214.555 13,67 214.575 21,56
250 x 165 214.556 20,44 214.576 28,44
300 x 200 214.557 25,00 214.577 34,00
400 x 200 214.558 49,00 214.578 59,22
500 x 250 214.559 66,00 214.579 82,78 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.343 8,11 214.353 10,67
403.701 13,50

100 x 70 214.344 10,89 214.354 12,33
150 x 100 214.345 13,44 214.355 17,11

403.702 17,30
200 x 130 214.346 17,44 214.356 22,00
250 x 165 214.347 26,56 214.357 32,00
300 x 200 214.348 35,33 214.358 41,11
400 x 265 214.349 58,78 214.359 105,00
500 x 330 214.350 84,56 214.360 127,00 403.703 19,50

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, ROSTFREI, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, INOX, DIN 875/2

214.363

• rostfrei
• DIN 875/2

• stainless
• DIN 875/2

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/1
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/1

214.343

• Werkzeugstahl
• DIN 875/1

• carbon steel
• DIN 875/1

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/2

214.552

• Werkzeugstahl
• DIN 875/2

• carbon steel
• DIN 875/2

Kątownik stalowy 900 DIN 875/0 lub DIN 875/1

• wykonanie ze stali narzędziowej, hartowanej 
• etui

Wymiary 
[mm]

Nr kat.
DIN 875/0

Nr kat.
DIN 875/1

50x40 1920500 1920000

75x50 1920501 1920001

100x70 1920502 1920002

150x100 1920503 1920003

200x130 1920504 1920004

250x165 1920505 1920005

300x200 1920506 1920006

400x265 - 1920007

500x330 - 1920008
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flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.363 8,89 214.373 11,11
403.701 13,50

100 x 70 214.364 11,00 214.374 14,56
150 x 100 214.365 13,89 214.375 17,67

403.702 17,30
200 x 130 214.366 18,78 214.376 24,22
250 x 165 214.367 29,22 214.377 35,00
300 x 200 214.368 38,22 214.378 46,22
400 x 200 214.369 60,44 214.379 85,11
500 x 250 214.370 88,00 214.380 124,00 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.552 7,33 214.572 9,44
403.701 13,50

100 x 70 214.553 8,44 214.573 12,56
150 x 100 214.554 10,78 214.574 17,00

403.702 17,30
200 x 130 214.555 13,67 214.575 21,56
250 x 165 214.556 20,44 214.576 28,44
300 x 200 214.557 25,00 214.577 34,00
400 x 200 214.558 49,00 214.578 59,22
500 x 250 214.559 66,00 214.579 82,78 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.343 8,11 214.353 10,67
403.701 13,50

100 x 70 214.344 10,89 214.354 12,33
150 x 100 214.345 13,44 214.355 17,11

403.702 17,30
200 x 130 214.346 17,44 214.356 22,00
250 x 165 214.347 26,56 214.357 32,00
300 x 200 214.348 35,33 214.358 41,11
400 x 265 214.349 58,78 214.359 105,00
500 x 330 214.350 84,56 214.360 127,00 403.703 19,50

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, ROSTFREI, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, INOX, DIN 875/2

214.363

• rostfrei
• DIN 875/2

• stainless
• DIN 875/2

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/1
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/1

214.343

• Werkzeugstahl
• DIN 875/1

• carbon steel
• DIN 875/1

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/2

214.552

• Werkzeugstahl
• DIN 875/2

• carbon steel
• DIN 875/2
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flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.363 8,89 214.373 11,11
403.701 13,50

100 x 70 214.364 11,00 214.374 14,56
150 x 100 214.365 13,89 214.375 17,67

403.702 17,30
200 x 130 214.366 18,78 214.376 24,22
250 x 165 214.367 29,22 214.377 35,00
300 x 200 214.368 38,22 214.378 46,22
400 x 200 214.369 60,44 214.379 85,11
500 x 250 214.370 88,00 214.380 124,00 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.552 7,33 214.572 9,44
403.701 13,50

100 x 70 214.553 8,44 214.573 12,56
150 x 100 214.554 10,78 214.574 17,00

403.702 17,30
200 x 130 214.555 13,67 214.575 21,56
250 x 165 214.556 20,44 214.576 28,44
300 x 200 214.557 25,00 214.577 34,00
400 x 200 214.558 49,00 214.578 59,22
500 x 250 214.559 66,00 214.579 82,78 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.343 8,11 214.353 10,67
403.701 13,50

100 x 70 214.344 10,89 214.354 12,33
150 x 100 214.345 13,44 214.355 17,11

403.702 17,30
200 x 130 214.346 17,44 214.356 22,00
250 x 165 214.347 26,56 214.357 32,00
300 x 200 214.348 35,33 214.358 41,11
400 x 265 214.349 58,78 214.359 105,00
500 x 330 214.350 84,56 214.360 127,00 403.703 19,50

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, ROSTFREI, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, INOX, DIN 875/2

214.363

• rostfrei
• DIN 875/2

• stainless
• DIN 875/2

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/1
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/1

214.343

• Werkzeugstahl
• DIN 875/1

• carbon steel
• DIN 875/1

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/2

214.552

• Werkzeugstahl
• DIN 875/2

• carbon steel
• DIN 875/2

Kątownik stalowy 900 ze stopką DIN 875/0 lub DIN 875/1

• wykonanie ze stali narzędziowej, hartowanej 
• etui

Wymiary 
[mm]

Nr kat.
DIN 875/0

Nr kat.
DIN 875/1

50x40 1920510 1920010

75x50 1920511 1920011

100x70 1920512 1920012

Wymiary 
[mm]

Nr kat.
DIN 875/0

Nr kat.
DIN 875/1

150x100 1920513 1920013

200x130 1920514 1920014

250x165 1920515 1920015

Wymiary 
[mm]

Nr kat.
DIN 875/0

Nr kat.
DIN 875/1

300x200 1920516 1920016

400x265 - 1920017

500x330 - 1920018
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flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.363 8,89 214.373 11,11
403.701 13,50

100 x 70 214.364 11,00 214.374 14,56
150 x 100 214.365 13,89 214.375 17,67

403.702 17,30
200 x 130 214.366 18,78 214.376 24,22
250 x 165 214.367 29,22 214.377 35,00
300 x 200 214.368 38,22 214.378 46,22
400 x 200 214.369 60,44 214.379 85,11
500 x 250 214.370 88,00 214.380 124,00 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.552 7,33 214.572 9,44
403.701 13,50

100 x 70 214.553 8,44 214.573 12,56
150 x 100 214.554 10,78 214.574 17,00

403.702 17,30
200 x 130 214.555 13,67 214.575 21,56
250 x 165 214.556 20,44 214.576 28,44
300 x 200 214.557 25,00 214.577 34,00
400 x 200 214.558 49,00 214.578 59,22
500 x 250 214.559 66,00 214.579 82,78 403.703 19,50

flach - flat mit Anschlag - with back
Kalibrierung
Certification

Abmessung
Size mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

75 x 50 214.343 8,11 214.353 10,67
403.701 13,50

100 x 70 214.344 10,89 214.354 12,33
150 x 100 214.345 13,44 214.355 17,11

403.702 17,30
200 x 130 214.346 17,44 214.356 22,00
250 x 165 214.347 26,56 214.357 32,00
300 x 200 214.348 35,33 214.358 41,11
400 x 265 214.349 58,78 214.359 105,00
500 x 330 214.350 84,56 214.360 127,00 403.703 19,50

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, ROSTFREI, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, INOX, DIN 875/2

214.363

• rostfrei
• DIN 875/2

• stainless
• DIN 875/2

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/1
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/1

214.343

• Werkzeugstahl
• DIN 875/1

• carbon steel
• DIN 875/1

PRÄZISIONS-KONTROLLWINKEL, NORMALSTAHL, DIN 875/2
PRECISION CONTROL SQUARES, TOOL STEEL, DIN 875/2

214.552

• Werkzeugstahl
• DIN 875/2

• carbon steel
• DIN 875/2

Liniał krawędziowy DIN 874/00 czerniony

* według DIN 874/0

Nr kat. Dugość [mm]

29214018 50

29214019 75

29214020-1 100

29214020-2 125

29214021 150

29214022-1 200

29214022-2 250

Nr kat. Dugość [mm]

29214023 300

29214024 400

29214025 500

29214026 600*

29214027 800*

29214028 1000*

7.19Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

HAARLINEALE DIN 874/00, WERKZEUGSTAHL
KNIFE STRAIGHT EDGES, DIN 874/00, TOOLS STEEL

214.018

HAARLINEALE DIN 874/00, INOX
KNIFE STRAIGHT EDGES, DIN 874/00, INOX

214.118

• ganz gehärtet, geschliffen und geläppt
• aus Werkzeugstahl
• mit Isoliergriff
• im Etui

• hardened, ground and lapped
• tool steel, black branded
• with heat-insulated handle,
• in case

Werkzeugstahl - tool steel
Kalibrierung
Certification

Länge
Length mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

50 214.018 10,00

403.720 30,90

75 214.019 10,56

100 214.020.1 13,56

125 214.020.2 15,22

150 214.021 18,11

200 214.022.1 24,22

250 214.022.2 35,33

403.721 33,60
300 214.023 44,11

400 214.024 59,00

500 214.025 86,67

600 214.026 116,00

800* 214.027 215,00

1000* 214.028 320,00

• ganz gehärtet, geschliffen und geläppt
• aus INOX-Stahl
• mit Isoliergriff
• im Etui

• hardened, ground and lapped
• INOX steel
• with heat-insulated handle,
• in case

Werkzeugstahl - tool steel
Kalibrierung
Certification

Länge
Length mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

50 214.118 11,00

403.720 30,90

75 214.119 11,00

100 214.120.1 15,44

125 214.120.2 17,56

150 214.121 19,78

200 214.122.1 26,56

250 214.122.2 37,56

403.721 33,60
300 214.123 48,56

400 214.124 66,22

500 214.125 96,00

600 214.126 132,00

*800 mm und 1000 mm in Güte 0 / 800 mm and 1000 mm is degree 0

• wykonanie ze stali narzędziowej, hartowanej 
• krawędź hartowana i docierana
• z nakładkami izolacyjnymi
• etui

Liniał krawędziowy DIN 874/00

Nr kat. Dugość [mm]

1920100-1 50

1920100-2 75

1920101 100

1920102 125

Nr kat. Dugość [mm]

1920103 150

1920104 200

1920105 250

1920106 300

Nr kat. Dugość [mm]

1920107 400

1920108 500

1920109 600

7.19Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Winkel, Winkelmessgeräte, Parallelunterlagen, Prismen

HAARLINEALE DIN 874/00, WERKZEUGSTAHL
KNIFE STRAIGHT EDGES, DIN 874/00, TOOLS STEEL

214.018

HAARLINEALE DIN 874/00, INOX
KNIFE STRAIGHT EDGES, DIN 874/00, INOX

214.118

• ganz gehärtet, geschliffen und geläppt
• aus Werkzeugstahl
• mit Isoliergriff
• im Etui

• hardened, ground and lapped
• tool steel, black branded
• with heat-insulated handle,
• in case

Werkzeugstahl - tool steel
Kalibrierung
Certification

Länge
Length mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

50 214.018 10,00

403.720 30,90

75 214.019 10,56

100 214.020.1 13,56

125 214.020.2 15,22

150 214.021 18,11

200 214.022.1 24,22

250 214.022.2 35,33

403.721 33,60
300 214.023 44,11

400 214.024 59,00

500 214.025 86,67

600 214.026 116,00

800* 214.027 215,00

1000* 214.028 320,00

• ganz gehärtet, geschliffen und geläppt
• aus INOX-Stahl
• mit Isoliergriff
• im Etui

• hardened, ground and lapped
• INOX steel
• with heat-insulated handle,
• in case

Werkzeugstahl - tool steel
Kalibrierung
Certification

Länge
Length mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

50 214.118 11,00

403.720 30,90

75 214.119 11,00

100 214.120.1 15,44

125 214.120.2 17,56

150 214.121 19,78

200 214.122.1 26,56

250 214.122.2 37,56

403.721 33,60
300 214.123 48,56

400 214.124 66,22

500 214.125 96,00

600 214.126 132,00

*800 mm und 1000 mm in Güte 0 / 800 mm and 1000 mm is degree 0

• wykonanie ze stali INOX, hartowanej 
• krawędź hartowana i docierana

• z nakładkami izolacyjnymi
• etui

- klasa 0
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Przymiar sztywny jednostronnie frezowany 
z podziałką milimetrową

• wykonanie ze stali specjalnej, szlifowanej

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

1920321 300 40x5

1920322 500 40x5

1920323 600 40x5

1920324 800 40x5

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

1920325 1000 40x5

1920326 1500 40x5

1920327 2000 40x5

Przymiar sztywny z podziałką  
milimetrową DIN 866/B

• wykonanie ze stali specjalnej, szlifowanej

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

29214711 300 40x5

29214712 500 40x5

29214713 600 40x5

29214714 800 40x5

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

29214715 1000 40x5

29214716 1500 40x5

29214717 2000 40x5

2944051 3000 50x10

7.18 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

WERKSTATTLINEALE
STEEL RULES

214.701

ohne Facette without bevelled edge mit Facette with bevelled edge
mit Facette und mm-Teilung 

with bevelled edge + mm graduation
Abmessung

Size mm
Art.-Nr. 

Order-No.
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

300 x 40 x 5 214.701 11,22 214.721 13,33 214.731 19,44
500 x 40 x 5 214.702 15,33 214.722 17,33 214.732 24,22
600 x 40 x 5 214.703 22,67 214.723 24,22 214.733 30,56
800 x 40 x 5 214.704 27,33 214.724 29,56 214.734 37,67

1000 x 40 x 5 214.705 33,56 214.725 36,67 214.735 48,89
1500 x 40 x 5 214.706 75,56 214.726 85,67 214.736 102,00
2000 x 40 x 5 214.707 107,00 214.727 129,00 214.737 150,00

• aus Spezialstahl, geschliffen

• made of steel, ground

ARBEITSMASSSTÄBE DIN 866/B
STEEL RULES DIN 866/B

214.711 • aus Spezialstahl, geschliffen
• mit mm-Teilung
• Genauigkeit nach DIN 866/B

• made of steel, ground
• with mm graduation
• accuracy to DIN 866/B

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

214.711 300 x 40 x 5 16,33

214.712 500 x 40 x 5 22,11

214.713 600 x 40 x 5 28,56

214.714 800 x 40 x 5 36,00

214.715 1000 x 40 x 5 44,11

214.716 1500 x 40 x 5 96,89

214.717 2000 x 40 x 5 140,00

= unfrei!
freight forward!

!

!

!

= unfrei!
freight forward!

!

!

!

PERMANENT MAGNETSPANNPLATTEN
PERMANENT MAGNETIC PLATES

318.361

318.361318.371

• Permanent Magnetspannplatten
• mit Ein- und Ausschalter über Handhebel
• Magnetkraft über 140 N/cm2. 
• mit Lamellen 0.5 mm/1 mm 

oder 1 mm/4 mm 

• permanent magnetic plates
• with ONOFF-switch
• magnetic force 140 N/cm2
• with lamella 0.5 mm/1 mm 

or 1mm/4 mm 

Lamelle - Lamella: 0,5 mm + 1 mm Lamelle - Lamella: 1 mm + 4 mm
Maße

Size mm
Art.-Nr.

Order-No.
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

175 x 100 318.361 460,00 318.371 475,00

250 x 125 318.362 510,00 318.372 500,00

300 x 150 318.363 552,00 318.373 535,00

350 x 150 318.364 580,00 318.374 590,00

400 x 150 318.365 650,00 318.376 650,00

400 x 200 318.366 925,00 318.377 950,00! !

= unfrei!
freight forward!

!

Przymiar półsztywny z podziałką milimetrową

• wykonanie ze stali INOX, mat

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

1920301 150 19x1,0

1920302 200 19x1,0

1920303 300 30x1,0

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

1920304 500 30x1,0

1920305 1000 30x1,0

1920306 2000 30x1,5

7.20 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

MASSSTAB, INOX, STARRE AUSFÜHRUNG
STEEL RULER, INOX, RIGID PATTERN

214.181

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Querschnitt
Profile mm

Euro/St.
Euro/Pc.

214.181 150 19 x 1,0 0,67

214.182 200 19 x 1,0 1,33

214.187 300 19 x 1,0 2,44

214.183 300 30 x 1,0 2,44

214.184 500 30 x 1,0 3,67

214.185 1000 30 x 1,0 10,78

214.186 2000 30 x 1,2 30,22

• aus rostfreiem Stahl
• mit mm Teilung

• made of stainless steel
• with mm scale

MASSSTAB, INOX, FLEXIBEL
STEEL RULER, INOX, FLEXIBLE

214.191

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Querschnitt
Profile mm

Euro/St.
Euro/Pc.

214.191 150 13 x 0,5 0,67

214.192 200 13 x 0,5 1,22

214.193 300 13 x 0,5 1,56

214.194 500 13 x 0,5 3,56

214.197 500 18 x 0,5 3,56

214.198 1000 18 x 0,5 8,67

214.195 1000 24 x 0,5 8,67

• aus rostfreiem Stahl
• mit mm Teilung

• made of stainless steel
• with mm scale

DIGITAL-MAßBAND
DIGITAL MEASURING TAPE

203.100

• Bandbreite 19 mm, Messbereich 5 m
• mm/inch umschaltbar
• Ablesung 0,1 cm

• breadth 19 mm, range 5 m 
• mm/inch switchable
• reading 0.1 cm

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading cm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

203.100 5 0,1 36,78 403.735 18,60

= unfrei!
freight forward!

!

!

Przymiar półsztywny z podziałką milimetrową

• wykonanie ze stali INOX, mat

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

1920311 150 13x0,5

1920312 200 13x0,5

1920313 300 13x0,5

Nr kat. Długość
[mm]

Wymiar
[mm]

1920314 500 13x0,5

1920315 1000 24x0,5

7.20 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Squares, Bevel proctractor, Parallel steel, Vise

MASSSTAB, INOX, STARRE AUSFÜHRUNG
STEEL RULER, INOX, RIGID PATTERN

214.181

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Querschnitt
Profile mm

Euro/St.
Euro/Pc.

214.181 150 19 x 1,0 0,67

214.182 200 19 x 1,0 1,33

214.187 300 19 x 1,0 2,44

214.183 300 30 x 1,0 2,44

214.184 500 30 x 1,0 3,67

214.185 1000 30 x 1,0 10,78

214.186 2000 30 x 1,2 30,22

• aus rostfreiem Stahl
• mit mm Teilung

• made of stainless steel
• with mm scale

MASSSTAB, INOX, FLEXIBEL
STEEL RULER, INOX, FLEXIBLE

214.191

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Querschnitt
Profile mm

Euro/St.
Euro/Pc.

214.191 150 13 x 0,5 0,67

214.192 200 13 x 0,5 1,22

214.193 300 13 x 0,5 1,56

214.194 500 13 x 0,5 3,56

214.197 500 18 x 0,5 3,56

214.198 1000 18 x 0,5 8,67

214.195 1000 24 x 0,5 8,67

• aus rostfreiem Stahl
• mit mm Teilung

• made of stainless steel
• with mm scale

DIGITAL-MAßBAND
DIGITAL MEASURING TAPE

203.100

• Bandbreite 19 mm, Messbereich 5 m
• mm/inch umschaltbar
• Ablesung 0,1 cm

• breadth 19 mm, range 5 m 
• mm/inch switchable
• reading 0.1 cm

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading cm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

203.100 5 0,1 36,78 403.735 18,60

= unfrei!
freight forward!

!

!

Płytki wzorcowe stalowe - zestaw

• wykonanie ze stali specjalnej
• DIN EN ISO 3650/0/1/2 
• etui

Ilość  
w zestawie

Wymiar
[mm]

Nr art.
Klasa 0

Nr art.
Klasa 1

Nr art.
Klasa 2

32 1 x 1,005; 9 x 1,01 - 1,09; 9 x 1,10 -1,90;  9x1-9;  4 x 10-30;  50 1021001 1021002 1021003

47 1 x 1,005; 20 x 1,01 - 1,20; 7 x 1,30 -1,90;  9 x 1-9;  10 x10-100 1021011 1021012 1021013

87 9 x 1,001 - 1,009; 49 x 1,01 - 1,49;   19 x 0,5 - 9,5;   10 x 10 - 100 1021021 1021022 1021023

103
1 x 1,005; 49 x 1,01 - 1,49;
49 x 0,5 - 24,5; 4 x 25 - 10

20318103-0 20318103-1 20318103-2

112
1 x 1,005; 9 x 1,001 - 1,009; 49 x 1,01 - 1,49;  49 x 0,5 - 24,5;  

4 x 25 - 100
1021031 1021032 1021033

122
1 x 1,0005; 9 x 1,001 - 1,009; 49 x 1,01 - 1,49; 4 x 1,6 - 1,9;

49 x 0,5 - 24,5; 8 x 30 - 100; 2 x 25, 75
20318122-0 20318122-1 20318122-2

8 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 20318070 20318071 -

8 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500 20318080 20318081 -
* inne zestawy na zapytanie

Płytki wzorcowe stalowe - zestaw

• wykonanie ze stali hartowanej
• DIN EN ISO 3650/0/1
• etui

Ilość  
w zestawie

Wymiar
[mm]

Nr art.
Klasa 0

Nr art.
Klasa 1

32
1x 1,005; 9x 1,01 - 1,09; 9x 1,10 - 1,90;

9x 1 - 9; 4x 10 - 30, 50
20322320 20322321

47
1x 1,005; 20x 1,01 - 1,20; 7x 1,30 - 1,90;

9x 1 - 9; 10x 10 - 100
20322470 20322471

87
9x 1,001 - 1,009;   49x 1,01-1,49;  19x 0,5-9,50;    

10x 10-100;
20322870 20322871

* inne zestawy na zapytanie
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Płytki wzorcowe ceramiczne - zestaw DIN EN ISO 3650

• wykonanie z ceramiki
• klasa 0 lub 1 
• etui

Ilość  
w zestawie

Wymiar
[mm]

Nr art.
Klasa 0

Nr art.
Klasa 1

32
1 x 1,005;   9 x 1,01 - 1,09;    9 x 1,10 - 1,90;

9 x 1 - 9;    4 x 10 - 30, 50
1021061 1021062

46
9 x 1,001-1,009;    9x 1,01-1,09;    9x 1,1-1,9;  9x 1-9; 

  10 x 10 - 100
20321460 20321461

* inne zestawy na zapytanie

Płytki wzorcowe do sprawdzania  
mikrometrów - zestaw DIN EN ISO 3650

• wykonanie ze stali specjalnej, starzonej i hartowanej
• zestaw zawiera rękawice bawełniane
• klasa 1 
• etui

Ilość  
w zestawie

Płytka  
interferencyjna 30

Wymiar
[mm]

Nr art.
Klasa 1

5 - 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0 1021310

6 30 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0 1021316

10 - 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 1021311

11 - 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 1021312

12 30 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 1021317

14 - 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0/50/75/100 1021313

15 30 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0/50/75/100 1021318

8 - 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0/50/75/100 1021314

9 30 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0/50/75/100 1021319
* inne zestawy na zapytanie

Płytki wzorcowe do sprawdzania suwmiarek - zestaw DIN EN ISO 3650

Ilość  
w zestawie Pierścień [Ø] Wymiar [mm] Klasa Nr art.

5 4, 25 30,0 / 41,3 / 131,4 1 1021301

5 4, 25 30,0 / 41,3 / 131,4 1 1021302*

5 4,25  41,3 / 131,4 / 243,5 1 1021303

1 - 481,1 1 1021304

1 - 281,2 1 1021305

1 - 41,3 1 1021208413

1 - 131,4 1 1021306
* płytki ceramiczne i pierścienie stalowe         ** inne zestawy na zapytanie

• wykonanie ze stali specjalnej
• klasa 1
• pierścienie stalowe
• etui

Płytki kątowe - zestaw

Ilość  
w zestawie

Dokładność 
[mm] Wymiar [mm] Nr art.

12 0,01/100mm 1/4°, 1/2°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°,15°, 20°, 25°, 30° 1021291

• wykonanie ze stali specjalnej, starzonej hartowanej
• dokadność: 0,01mm/100mm
• długość 76mm
• grubość: 6,35mm
• etui

* inne zestawy na zapytanie
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Przybory pomocnicze do płytek 
wzorcowych - zestaw Przybory pomocnicze - uchwyt do płytek

Płytka interferencyjna płaska

Ilość  
w zestawie Opis zestawu Nr art.

12

1 x Uchwyt do płytek 0 - 50 mm
1 x Uchwyt do płytek 0 - 100 mm

1 x Uchwyt do płytek 100 - 200 mm
 

2 x Wkładki płaskowalcowe R2 x 10 
2 x Wkładki płaskowalcowe R5 x 15

2 x Wkładki płaskowalcowe R10 x 40
 

1 x Wkładka ostra
1 x Kieł centrujący

1 x Podstawa do uchwytu

20317102

6.7Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Endmaße und Lehren

ENDMASS-ZUBEHÖR-SATZ
GAUGE ACCESSORIES SET

317.202

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl
Pcs.

Bezeichnung
Desciption

Euro/Satz
Euro/Set

317.202 12 1 x Endmaßhalter 0 - 50 mm 1 x holder 0 - 50 mm
1 x Endmaßhalter 0 - 100 mm 1 x holder 0 - 100 mm
1 x Endmaßhalter 100 - 250 mm 1 x holder 100 - 250 mm
je 2 x Messschnäbel pair jaws 

R2 x 10, R 5 x 15, R 10 x 40 R2 x 10, R 5 x 15, R 10 x
40
1 x Anreißspitze 1 x scriber
1 x Znetrierspitze 1 x center point
1x Fußhalter 1 x base

620,00

• zur Nutzung von Endmaßen für die präzise
Messung sowie Eichung von Messgeräten

• Satz im Holzkasten

• for using of block gauges to measuring or 
adjustment of measuring instruments

• set with wooden case

ENDMASS-HALTER UND -ZUBEHÖR
GAUGE HOLDER AND ACCESSORIES

317.103

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Anzahl
Pcs.

Bezeichnung
Desciption

Euro/Satz
Euro/Set

317.103 0 - 50 1 Endmaßhalter Gauge holder 52,56

317.104 0 - 100 1 Endmaßhalter Gauge holder 57,56

317.105 100 - 200 1 Endmaßhalter Gauge holder 80,56

317.115 200 - 300 1 Endmaßhalter Gauge holder 86,22

317.116 300 - 400 1 Endmaßhalter Gauge holder 89,44

317.114 400 - 500 1 Endmaßhalter Gauge holder 121,00

317.106 R 2 x 10 2 Messschenkel Jaws 94,44

317.107 R 5 x 15 2 Messschenkel Jaws 94,44

317.108 R 10 x 40 2 Messschenkel Jaws 94,44

317.109 15 1 Anreißspitze Scriber 54,11

317.110 ø 8 x 8 1 Zentrierspitze Center point 68,00

317.113 8 x 19 x 100 2 Planschenkel Parallel jaw 94,44

317.111 50 x 60 x 25 1 Fuß Base 146,89

317.103

317.109 317.110

317.113317.111

R 10 R 5 R 2

ENDMASSHALTER
PARALLEL BLOCK GAUGE HOLDER

540.151

504.151 504.153

Art.-Nr. 
Order-No.

Endmaße
Block gauge

Euro/St.
Euro/Pc.

504.151 ohne Endmaße / without block gauge 281,11

504.152 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0 351,33

504.153 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 396,67

• zur Aufnahme von Prüfendmaß für
Mikrometer

• für max. 11 Endmaße
• mit Granitfuß

• for holding cchecking block gauge for
micrometer

• for max. 11 block gauge
• with granit base

Anwendungsbeispiel / Example 

Nr kat. Wymiar
[mm]

20317103 0 - 50

20317104 0 - 100

20317105 100 - 200

20317115 200 - 300 

20317116 300 - 400

20317114 400 - 500

Nr kat. Grubość [mm] Średnica [Ø]

1021401 12 30

1021402 15 45

1021403 12 60

Przybory pomocnicze - baza uchwytu płytek

6.7Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Endmaße und Lehren

ENDMASS-ZUBEHÖR-SATZ
GAUGE ACCESSORIES SET

317.202

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl
Pcs.

Bezeichnung
Desciption

Euro/Satz
Euro/Set

317.202 12 1 x Endmaßhalter 0 - 50 mm 1 x holder 0 - 50 mm
1 x Endmaßhalter 0 - 100 mm 1 x holder 0 - 100 mm
1 x Endmaßhalter 100 - 250 mm 1 x holder 100 - 250 mm
je 2 x Messschnäbel pair jaws 

R2 x 10, R 5 x 15, R 10 x 40 R2 x 10, R 5 x 15, R 10 x
40
1 x Anreißspitze 1 x scriber
1 x Znetrierspitze 1 x center point
1x Fußhalter 1 x base

620,00

• zur Nutzung von Endmaßen für die präzise
Messung sowie Eichung von Messgeräten

• Satz im Holzkasten

• for using of block gauges to measuring or 
adjustment of measuring instruments

• set with wooden case

ENDMASS-HALTER UND -ZUBEHÖR
GAUGE HOLDER AND ACCESSORIES

317.103

Art.-Nr.
Order-No.

Maß
Size mm

Anzahl
Pcs.

Bezeichnung
Desciption

Euro/Satz
Euro/Set

317.103 0 - 50 1 Endmaßhalter Gauge holder 52,56

317.104 0 - 100 1 Endmaßhalter Gauge holder 57,56

317.105 100 - 200 1 Endmaßhalter Gauge holder 80,56

317.115 200 - 300 1 Endmaßhalter Gauge holder 86,22

317.116 300 - 400 1 Endmaßhalter Gauge holder 89,44

317.114 400 - 500 1 Endmaßhalter Gauge holder 121,00

317.106 R 2 x 10 2 Messschenkel Jaws 94,44

317.107 R 5 x 15 2 Messschenkel Jaws 94,44

317.108 R 10 x 40 2 Messschenkel Jaws 94,44

317.109 15 1 Anreißspitze Scriber 54,11

317.110 ø 8 x 8 1 Zentrierspitze Center point 68,00

317.113 8 x 19 x 100 2 Planschenkel Parallel jaw 94,44

317.111 50 x 60 x 25 1 Fuß Base 146,89

317.103

317.109 317.110

317.113317.111

R 10 R 5 R 2

ENDMASSHALTER
PARALLEL BLOCK GAUGE HOLDER

540.151

504.151 504.153

Art.-Nr. 
Order-No.

Endmaße
Block gauge

Euro/St.
Euro/Pc.

504.151 ohne Endmaße / without block gauge 281,11

504.152 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0 351,33

504.153 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 396,67

• zur Aufnahme von Prüfendmaß für
Mikrometer

• für max. 11 Endmaße
• mit Granitfuß

• for holding cchecking block gauge for
micrometer

• for max. 11 block gauge
• with granit base

Anwendungsbeispiel / Example 

Nr kat. Wymiar
[mm]

20317111 100 x 75 x 25

Nr kat. Wymiar
[mm]

20317113 110 x 9 x 25

20317113-1 75 x 9 x 15

• płaskość: 0,1 μm
• etui

20317113

20317113-1

Wkładki płaskorównoległe - komplet 2szt.

Płytki wzorcowe stalowe - pojedyncze z otworami 
DIN EN ISO 3650

• wykonanie ze stali specjalnej
• klasa 0 lub 1

Wymiar [mm] Nr art. KLASA 0 Nr art. KLASA 1

125 1021253 1021213

150 1021254 1021214

175 1021255 1021215

200 1021256 1021216

250 1021257 1021217

300 1021258 1021218

400 1021259 1021219

500 1021260 1021220

600 1021261 1021221

700 1021262 1021222

800 1021263 1021223

900 1021264 1021224

1000 1021265 1021225

6.5Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Endmaße und Lehren

EINZEL-ENDMASSE, AB 125 MM
SINGLE BLOCK GAUGES, UP 125 MM

320.125.1

• aus Spezialstahl
• Querschnitt 35 x 9 mm
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 3650

•  made of special steel
• dimension 35 x 9 mm
• acc. to DIN EN ISO 3650

Güte / Degree 0 Güte / Degree 1
Nennmaß

Size mm
Art.-Nr. 

Order-No.
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

125 320.125.0 150,00 320.125.1 84,00
150 320.150.0 185,00 320.150.1 109,00
175 320.175.0 208,00 320.175.1 121,00
200 320.200.0 258,00 320.200.1 150,00
250 320.250.0 287,00 320.250.1 180,00
300 320.300.0 348,00 320.300.1 202,00
400 320.400.0 404,00 320.400.1 258,00
500 320.500.0 605,00 320.500.1 381,00
600 320.600.0 740,00 320.600.1 540,00
700 320.700.0 865,00 320.700.1 685,00
800 320.800.0 1.030,00 320.800.1 795,00
900 320.900.0 1.400,00 320.900.1 1.030,00

1000 320.999.0 1.570,00 320.999.1 1.120,00

25

PARALLELENDMASS-PRÜFSATZ FÜR MIKROMETER NACH DIN 863
GAUGE BLOCK SET FOR CHECKING OF MICROMETERS TO DIN 863

318.200

• aus Spezialstahl, gealtert und gehärtet
• Güte DIN EN ISO 3650/1
• im Holzkasten

• made of special steel, hardened, 
• acc. to DIN EN ISO 3650/1
• in wooden case

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr.
Order-No.

Planglas
Planar glass mm

Anzahl
Pcs.

Maß der Endmaße
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Satz
Euro/Set

318.200 - 5 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0 106,67 403.649 27,60
318.200.P 30 6 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0 167,00 403.649.P 44,80
318.201 - 10 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 154,00 403.650 49,20
318.202 - 11 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 167,00 403.651 53,50
318.202.P 30 12 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 207,00 403.651.P 70,80
318.206 - 8 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0/50/75/100 153,00 403.657 40,50
318.206.P 30 9 5,1/10,3/15,0/20,2/25,0/50/75/100 216,00 403.657.P 57,80
318.203 - 14 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0/50/75/100 223,00 403.652 66,40
318.203.P 30 15 1,4/2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0/50/75/100 254,00 403.652.P 83,70

Parallelendmass-Prüfsatz für Messschieber 

GAUGE BLOCK SET FOR CHECKING OF CALIPERS

318.204

Kalibrierung
Certification

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl
Pcs.

Einstellring
Set ring mm

Maß der Endmaße
Size mm

Material
material

Güte
degree

Euro/Satz
Euro/Set

Art.-Nr.
Order-No.

Euro/Satz
Euro/Set

318.204.N 5 4, 25 30/41,3/131,4 Stahl /Steel 1 231,00 403.653.N 55,60
318.204.K 5 4, 25 30/41,3/131,4 Keramik/ceramic* 1 420,00 403.653.N 55,60
318.207.N 5 4, 25 41,3/131,4 /243,5 Stahl /Steel 1 376,00 403.654.N 91,80
318.208 1 - 481,1 Stahl /Steel 2 321,00 403.656 48,60

318.205 9 -
10/20/20H/41,2/51,2/81,
2/101,2/121,5/121,8

Stahl /Steel 2 194,00 403.655 85,30

• Parallelendmaß-Prüfsatz für Messschieber 
• nach Prüfvorschrift von VDI/VDE/DGQ 2618
• aus Spezialstahl, gealtert und gehärtet
• Güte DIN EN ISO 3650
• im Holzkasten

• Gauge block set for checking of calipers
• to VDI/VDE/DGQ  2618
• made of special steel, hardened
• acc. to DIN EN ISO 3650
• in wooden case
* Einstellring aus Stahl / * Setting gauge steel

Łącznik do płytek wzorcowych

• dla płytek od 125mm

Nr kat.

1021281
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Płytki wzorcowe stalowe - pojedyncze DIN EN ISO 3650 Płytki wzorcowe ceramiczne - pojedyncze  
DIN EN ISO 3650

• wykonanie ze stali specjalnej
• klasa 0 lub 1

• wykonanie z ceramiki
• klasa 1

Wymiar [mm] Nr art. KLASA 0 Nr art. KLASA 1

0,5 1021241-005 1021201-005

0,6 1021241-006 1021201-006

0,7 1021241-007 1021201-007

0,8 1021241-008 1021201-008

0,9 1021241-009 1021201-009

1,0 1021241-010 1021201-010

1,0005 1021241-010005 1021201-010005

1,001 1021241-01001 1021201-01001

1,002 1021241-01002 1021201-01002

1,003 1021241-01003 1021201-01003

1,004 1021241-01004 1021201-01004

1,005 1021241-01005 1021201-01005

1,006 1021241-01006 1021201-01006

1,007 1021241-01007 1021201-01007

1,008 1021241-01008 1021201-01008

1,009 1021241-01009 1021201-01009

1,01 1021241-0101 1021201-0101

1,02 1021241-0102 1021201-0102

1,03 1021241-0103 1021201-0103

1,04 1021241-0104 1021201-0104

1,05 1021241-0105 1021201-0105

1,06 1021241-0106 1021201-0106

1,07 1021241-0107 1021201-0107

1,08 1021241-0108 1021201-0108

1,09 1021241-0109 1021201-0109

1,1 1021241-011 1021201-011

1,11 1021241-0111 1021201-0111

1,12 1021241-0112 1021201-0112

1,13 1021241-0113 1021201-0113

1,14 1021241-0114 1021201-0114

1,15 1021241-0115 1021201-0115

1,16 1021241-0116 1021201-0116

1,17 1021241-0117 1021201-0117

1,18 1021241-0118 1021201-0118

1,19 1021241-0119 1021201-0119

1,2 1021241-012 1021201-012

1,21 1021241-0121 1021201-0121

1,22 1021241-0122 1021201-0122

1,23 1021241-0123 1021201-0123

1,24 1021241-0124 1021201-0124

1,25 1021241-0125 1021201-0125

1,26 1021241-0126 1021201-0126

1,27 1021241-0127 1021201-0127

1,28 1021241-0128 1021201-0128

1,29 1021241-0129 1021201-0129

1,3 1021241-013 1021201-013

1,31 1021241-0131 1021201-0131

1,32 1021241-0132 1021201-0132

1,33 1021241-0133 1021201-0133

1,34 1021241-0134 1021201-0134

1,35 1021241-0135 1021201-0135

1,36 1021241-0136 1021201-0136

1,37 1021241-0137 1021201-0137

1,38 1021241-0138 1021201-0138

1,39 1021241-0139 1021201-0139

1,4 1021241-014 1021201-014

1,41 1021241-0141 1021201-0141

1,42 1021241-0142 1021201-0142

1,43 1021241-0143 1021201-0143

1,44 1021241-0144 1021201-0144

1,45 1021241-0145 1021201-0145

1,46 1021241-0146 1021201-0146

1,47 1021241-0147 1021201-0147

Wymiar [mm] Nr art. KLASA 1

0,5 203240005

1,0 20324001

1,0005 203240010005

1,001 20324001001

1,002 20324001002

1,003 20324001003

1,004 20324001004

1,005 20324001005

1,006 20324001006

1,007 20324001007

1,008 20324001008

1,009 20324001009

1,01 2032400101

1,02 2032400102

1,03 2032400103

1,04 2032400104

1,05 2032400105

1,06 2032400106

1,07 2032400107

1,08 2032400108

1,09 2032400109

1,1 203240011

1,11 2032400111

1,12 2032400112

1,13 2032400113

1,14 2032400114

1,15 2032400115

1,16 2032400116

1,17 2032400117

1,18 2032400118

1,19 2032400119

1,2 203240012

1,21 2032400121

1,22 2032400122

1,23 2032400123

1,24 2032400124

1,25 2032400125

1,26 2032400126

1,27 2032400127

1,28 2032400128

1,29 2032400129

1,3 203240013

1,31 2032400131

1,32 2032400132

1,33 2032400133

1,34 2032400134

1,35 2032400135

1,36 2032400136

1,37 2032400137

1,38 2032400138

1,39 2032400139

1,4 203240014

1,41 2032400141

1,42 2032400142

1,43 2032400143

1,44 2032400144

1,45 2032400145

1,46 2032400146

1,47 2032400147

1,48 2032400148

1,49 2032400149

1,5 203240015

Wymiar [mm] Nr art. KLASA 0 Nr art. KLASA 1

1,48 1021241-0148 1021201-0148

1,49 1021241-0149 1021201-0149

1,5 1021241-015 1021201-015

1,6 1021241-016 1021201-016

1,7 1021241-017 1021201-017

1,8 1021241-018 1021201-018

1,9 1021241-019 1021201-019

2,0 1021241-020 1021201-020

2,5 1021241-025 1021201-025

3,0 1021241-030 1021201-030

3,5 1021241-035 1021201-035

4 1021241-040 1021201-040

4,5 1021241-045 1021201-045

5 1021241-050 1021201-050

5,5 1021241-055 1021201-055

6 1021241-060 1021201-060

6,5 1021241-065 1021201-065

7 1021241-070 1021201-070

7,5 1021241-075 1021201-075

8 1021241-080 1021201-080

8,5 1021241-085 1021201-085

9 1021241-090 1021201-090

9,5 1021241-095 1021201-095

10 1021241-100 1021201-100

10,5 1021241-105 1021201-105

11 1021241-110 1021201-110

11,5 1021241-115 1021201-115

12 1021241-120 1021201-120

12,5 1021241-125 1021201-125

13,0 1021241-130 1021201-130

13,5 1021241-135 1021201-135

14 1021241-140 1021201-140

14,5 1021241-145 1021201-145

15 1021241-150 1021201-150

15,5 1021241-155 1021201-155

16 1021241-160 1021201-160

16,5 1021241-165 1021201-165

17 1021241-170 1021201-170

17,5 1021241-175 1021201-175

18 1021241-180 1021201-180

18,5 1021241-185 1021201-185

19 1021241-190 1021201-190

19,5 1021241-195 1021201-195

20 1021241-200 1021201-200

20,5 1021241-205 1021201-205

21 1021241-210 1021201-210

21,5 1021241-215 1021201-215

22 1021241-220 1021201-220

22,5 1021241-225 1021201-225

23 1021241-230 1021201-230

23,5 1021241-235 1021201-235

24 1021241-240 1021201-240

24,5 1021241-245 1021201-245

25,0 1021241-250 1021201-250

30,0 1021248-300 1021208-300

40 1021248-400 1021208-400

50 1021248-500 1021208-500

60 1021248-600 1021208-600

70 1021248-700 1021208-700

75 1021248-750 1021208-750

80 1021250 1021210

90 1021251 1021211

100 1021252 1021212

Wymiar [mm] Nr art KLASA 1

1,6 203240016

1,7 203240017

1,8 203240018

1,9 203240019

2,0 20324002

2,5 203240025

3,0 20324003

3,5 203240035

4 20324004

4,5 203240045

5 20324005

5,5 203240055

6 203240056

6,5 203240065

7 20324007

7,5 203240075

8 20324008

8,5 203240085

9 20324009

9,5 203240095

10 20324010

10,5 203240105

11 20324011

11,5 203240115

12 20324012

12,5 203240125

13,0 20324013

13,5 203240135

14 20324014

14,5 203240145

15 20324015

15,5 203240155

16 20324016

16,5 203240165

17 20324017

17,5 203240175

18 20324018

18,5 203240185

19 20324019

19,5 203240195

20 20324020

20,5 203240205

21 20324021

21,5 203240215

22 20324022

22,5 203240225

23 20324023

23,5 203240235

24 20324024

24,5 203240245

25,0 20324025

30,0 20324030

40 20324040

50 20324050

60 20324060

70 20324070

75 20324075

80 20324080

90 20324090

100 20324100
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Gwint Nr kat.
A

Nr kat.
B

Nr kat.  
C

M 2,0 * 0,35 1025002 1026002 1027002

M 2,5 * 0,35 10250025 10260025 10270025

M 3,0 * 0,35 1025003 1026003 1027003

M 3,5 * 0,35 10250035 10260035 10270035

M 4,0 * 0,35 1025004 1026004 1027004

M 5,0 * 0,35 1025005 1026005 1027005

M 6,0 * 0,35 1025006 1026006 1027006

M 4 * 0,5 1025104 1026104 1027104

M 5 * 0,5 1025105 1026105 1027105

M 6 * 0,5 1025106 1026106 1027106

M 8 * 0,5 1025108 1026108 1027108

M 10 * 0,5 1025110 1026110 1027110

M 12 * 0,5 1025112 1026112 1027112

M 14 * 0,5 1025114 1026114 1027114

M 20 * 0,5 1025120 1026120 1027120

M 5 * 0,75 1025205 1026205 1027205

M 6 * 0,75 1025206 1026206 1027206

M 7 * 0,75 1025207 1026207 1027207

M 8 * 0,75 1025208 1026208 1027208

M 10 * 0,75 1025210 1026210 1027210

M 12 * 0,75 1025212 1026212 1027212

M 13 * 0,75 1025213 1026213 1027213

M 14 * 0,75 1025214 1026214 1027214

M 15 * 0,75 1025215 1026215 1027215

M 16 * 0,75 1025216 1026216 1027216

M 18 * 0,75 1025218 1026218 1027218

M 20 * 0,75 1025220 1026220 1027220

M 8 * 1 1025308 1026308 1027308

M 9 * 1 1025309 1026309 1027309

M 10 * 1 1025310 1026310 1027310

M 12 * 1 1025312 1026312 1027312

M 13 * 1 1025313 1026313 1027313

M 14 * 1 1025314 1026314 1027314

M 15 * 1 1025315 1026315 1027315

M 16 * 1 1025316 1026316 1027316

M 17 * 1 1025317 1026317 1027317

M 18 * 1 1025318 1026318 1027318

M 20 * 1 1025320 1026320 1027320

M 22 * 1 1025322 1026322 1027322

M 24 * 1 1025324 1026324 1027324

M 25 * 1 1025325 1026325 1027325

M 26 * 1 1025326 1026326 1027326

M 27 * 1 1025327 1026327 1027327

M 28 * 1 1025328 1026328 1027328

M 30 * 1 1025330 1026330 1027330

M 33 * 1 1025333 1026333 1027333

Gwint Nr kat. 
A

Nr kat.
B

Nr kat. 
C

M 34 * 1 1025334 1026334 1027334

M 35 * 1 1025335 1026335 1027335

M 36 * 1 1025336 1026336 1027336

M 38 * 1 1025338 1026338 1027338

M 39 * 1 1025339 1026339 1027339

M 40 * 1 1025340 1026340 1027340

M 42 * 1 1025342 1026342 1027342

M 44 * 1 1025344 1026344 1027344

M 45 * 1 1025345 1026345 1027345

M 46 * 1 1025346 1026346 1027346

M 48 * 1 1025348 1026348 1027348

M 50 * 1 1025350 1026350 1027350

M 52 * 1 1025352 1026352 1027352

M 55 * 1 1025355 1026355 1027355

M 56 * 1 1025356 1026356 1027356

M 60 * 1 1025360 1026360 1027360

M 10 * 1,25 1025410 1026410 1027410

M 12 * 1,25 1025412 1026412 1027412

M 14 * 1,25 1025414 1026414 1027414

M 12 * 1,5 1025512 1026512 1027512

M 13 * 1,5 1025513 1026513 1027513

M 14 * 1,5 1025514 1026514 1027514

M 15 * 1,5 1025515 1026515 1027515

M 16 * 1,5 1025516 1026516 1027516

M 17 * 1,5 1025517 1026517 1027517

M 18 * 1,5 1025518 1026518 1027518

M 20 * 1,5 1025520 1026520 1027520

M 22 * 1,5 1025522 1026522 1027522

M 24 * 1,5 1025524 1026524 1027524

M 25 * 1,5 1025525 1026525 1027525

M 26 * 1,5 1025526 1026526 1027526

M 27 * 1,5 1025527 1026527 1027527

M 28 * 1,5 1025528 1026528 1027528

M 30 * 1,5 1025530 1026530 1027530

M 32 * 1,5 1025532 1026532 1027532

M 33 * 1,5 1025533 1026533 1027533

M 34 * 1,5 1025534 1026534 1027534

M 35 * 1,5 1025535 1026535 1027535

M 36 * 1,5 1025536 1026536 1027536

M 38 * 1,5 1025538 1026538 1027538

M 39 * 1,5 1025539 1026539 1027539

M 40 * 1,5 1025540 1026540 1027540

M 42 * 1,5 1025542 1026542 1027542

M 44 * 1,5 1025544 1026544 1027544

M 45 * 1,5 1025545 1026545 1027545

Gwint Nr kat.
A

Nr kat.
B

Nr kat.
C

M 46 * 1,5 1025546 1026546 1027546

M 48 * 1,5 1025548 1026548 1027548

M 50 * 1,5 1025550 1026550 1027550

M 52 * 1,5 1025552 1026552 1027552

M 18 * 2 1025618 1026618 1027618

M 20 * 2 1025620 1026620 1027620

M 22 * 2 1025622 1026622 1027622

M 24 * 2 1025624 1026624 1027624

M 25 * 2 1025625 1026625 1027625

M 26 * 2 1025626 1026626 1027626

M 27 * 2 1025627 1026627 1027627

M 28 * 2 1025628 1026628 1027628

M 30 * 2 1025630 1026630 1027630

M 32 * 2 1025632 1026632 1027632

M 33 * 2 1025633 1026633 1027633

M 34 * 2 1025634 1026634 1027634

M 35 * 2 1025635 1026635 1027635

M 36 * 2 1025636 1026636 1027636

M 38 * 2 1025638 1026638 1027638

M 39 * 2 1025639 1026639 1027639

M 40 * 2 1025640 1026640 1027640

M 42 * 2 1025642 1026642 1027642

M 45 * 2 1025645 1026645 1027645

M 48 * 2 1025648 1026648 1027648

M 50 * 2 1025650 1026650 1027650

M 52 * 2 1025652 1026652 1027652

M 55 * 2 1025655 1026655 1027655

M 56 * 2 1025656 1026656 1027656

M 58 * 2 1025658 1026658 1027658

M 60 * 2 1025660 1026660 1027660

M 62 * 2 1025662 1026662 1027662

M 30 * 3 1025730 1026730 1027730

M 33 * 3 1025733 1026733 1027733

M 34 * 3 1025734 1026734 1027734

M 35 * 2 1025735 1026735 1027735

M 36 * 3 1025736 1026736 1027736

M 38 * 3 1025738 1026738 1027738

M 39 * 3 1025739 1026739 1027739

M 40 * 3 1025740 1026740 1027740

M 42 * 3 1025742 1026742 1027742

M 45 * 3 1025745 1026745 1027745

M 48 * 3 1025748 1026748 1027748

M 52 * 3 1025752 1026752 1027752

GRENZGEWINDE-LEHRDORNE DIN 13, FEIN

THREAD GAUGES DIN 13, FINE

Endmaße und Lehren

6.9

315.002.1

> aus gehärtetem Lehrenstahl
> für metrisches ISO-Feingewinde, rechts
> Gut und Ausschuss, Norm DIN 13, 6H

> hardened tool steel
> for ISO fine metric thread, right
> “GO” and “NO GO”, DIN 13, 6H

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

315.002.1 M 2 x 0,35 35,00 315.018.7 M 18 x 2 30,00 315.036.8 M 36 x 3 40,00

315.002.6 M 2,5 x 0,35 35,00 315.020.2 M 20 x 0,5 30,00 315.038.4 M 38 x 1 40,00

315.003.1 M 3 x 0,35 35,00 315.020.3 M 20 x 0,75 30,00 315.038.6 M 38 x 1,5 40,00

315.003.6 M 3,5 x 0,35 35,00 315.020.4 M 20 x 1 30,00 315.038.7 M 38 x 2 40,00

315.004.1 M 4 x 0,35 35,00 315.020.6 M 20 x 1,5 30,00 315.038.8 M 38 x 3 40,00

315.004.2 M 4 x 0,5 30,00 315.020.7 M 20 x 2 30,00 315.039.4 M 39 x 1 40,00

315.005.1 M 5 x 0,35 30,00 315.022.4 M 22 x 1 30,00 315.039.6 M 39 x 1,5 40,00

315.005.2 M 5 x 0,5 30,00 315.022.6 M 22 x 1,5 30,00 315.039.7 M 39 x 2 40,00

315.005.3 M 5 x 0,75 30,00 315.022.7 M 22 x 2 30,00 315.039.8 M 39 x 3 40,00

315.006.1 M 6 x 0,35 30,00 315.024.4 M 24 x 1 30,00 315.040.4 M 40 x 1 40,00

315.006.2 M 6 x 0,5 30,00 315.024.6 M 24 x 1,5 30,00 315.040.6 M 40 x 1,5 40,00

315.006.3 M 6 x 0,75 30,00 315.024.7 M 24 x 2 30,00 315.040.7 M 40 x 2 40,00

315.007.3 M 7 x 0,75 30,00 315.025.4 M 25 x 1 30,00 315.040.8 M 40 x 3 40,00

315.008.2 M 8 x 0,5 30,00 315.025.6 M 25 x 1,5 30,00 315.042.4 M 42 x 1 65,00

315.008.3 M 8 x 0,75 30,00 315.025.7 M 25 x 2 30,00 315.042.6 M 42 x 1,5 65,00

315.008.4 M 8 x 1 30,00 315.026.4 M 26 x 1 30,00 315.042.7 M 42 x 2 65,00

315.009.4 M 9 x 1 30,00 315.026.6 M 26 x 1,5 30,00 315.042.8 M 42 x 3 65,00

315.010.2 M 10 x 0,5 30,00 315.026.7 M 26 x 2 30,00 315.044.4 M 44 x 1 75,00

315.010.3 M 10 x 0,75 30,00 315.027.4 M 27 x 1 30,00 315.044.6 M 44 x 1,5 75,00

315.010.4 M 10 x 1 30,00 315.027.6 M 27 x 1,5 30,00 315.045.4 M 45 x 1 75,00

315.010.5 M 10 x 1,25 30,00 315.027.7 M 27 x 2 30,00 315.045.6 M 45 x 1,5 75,00

315.012.2 M 12 x 0,5 30,00 315.028.4 M 28 x 1 30,00 315.045.7 M 45 x 2 75,00

315.012.3 M 12 x 0,75 30,00 315.028.6 M 28 x 1,5 30,00 315.045.8 M 45 x 3 75,00

315.012.4 M 12 x 1 30,00 315.028.7 M 28 x 2 30,00 315.046.4 M 46 x 1 75,00

315.012.5 M 12 x 1,25 30,00 315.030.4 M 30 x 1 32,00 315.046.6 M 46 x 1,5 75,00

315.012.6 M 12 x 1,5 30,00 315.030.6 M 30 x 1,5 32,00 315.048.4 M 48 x 1 75,00

315.013.3 M 13 x 0,75 30,00 315.030.7 M 30 x 2 32,00 315.048.6 M 48 x 1,5 75,00

315.013.4 M 13 x 1 30,00 315.030.8 M 30 x 3 32,00 315.048.7 M 48 x 2 75,00

315.013.6 M 13 x 1,5 30,00 315.032.6 M 32 x 1,5 32,00 315.048.8 M 48 x 3 75,00

315.014.2 M 14 x 0,5 30,00 315.032.7 M 32 x 2 32,00 315.050.4 M 50 x 1 75,00

315.014.3 M 14 x 0,75 30,00 315.033.4 M 33 x 1 32,00 315.050.6 M 50 x 1,5 75,00

315.014.4 M 14 x 1 30,00 315.033.6 M 33 x 1,5 32,00 315.050.7 M 50 x 2 75,00

315.014.5 M 14 x 1,25 30,00 315.033.7 M 33 x 2 32,00 315.052.4 M 52 x 1 75,00

315.014.6 M 14 x 1,5 30,00 315.033.8 M 33 x 3 32,00 315.052.6 M 52 x 1,5 75,00

315.015.3 M 15 x 0,75 30,00 315.034.4 M 34 x 1 320,, 315.052.7 M 52 x 2 75,00

315.015.4 M 15 x 1 30,00 315.034.6 M 34 x 1,5 32,00 315.052.8 M 52 x 3 75,00

315.015.6 M 15 x 1,5 30,00 315.034.7 M 34 x 2 32,00 315.055.4 M 55 x 1 80,00

315.016.3 M 16 x 0,75 30,00 315.034.8 M 34 x 3 32,00 315.055.7 M 55 x 2 80,00

315.016.4 M 16 x 1 30,00 315.035.4 M 35 x 1 32,00 315.056.4 M 56 x 1 80,00

315.016.6 M 16 x 1,5 30,00 315.035.6 M 35 x 1,5 32,00 315.056.7 M 56 x 2 80,00

317.017.4 M 17 x 1 30,00 315.035.7 M 35 x 2 32,00 315.058.7 M 58 x 2 90,00

317.017.6 M 17 x 1,5 30,00 315.035.8 M 35 x 3 32,00 315.060.4 M 60 x 1 90,00

317.018.3 M 18 x 0,75 30,00 315.036.4 M 36 x 1 40,00 315.060.7 M 60 x 2 90,00

315.018.4 M 18 x 1 30,00 315.036.6 M 36 x 1,5 40,00 315.062.7 M 62 x 2 116,00

315.018.6 M 18 x 1,5 30,00 315.036.7 M 36 x 2 40,00

Sprawdzian trzpieniowy do gwintów,  
metryczny, przechodni i nieprzechodni 
DIN 13, tolerancja 6H

• tolerancja: 6H       
• stal hartowana, precyzyjnie szlifowana

Pierścieniowy sprawdzian gwintu, 
przechodni, DIN 13, tolerancja: 6g

• gwint metryczny ISO prawy       
• stal hartowana, prceyzyjnie szlifowana

Pierścieniowy sprawdzian 
gwintu, nieprzechodni, DIN 13, 
tolerancja: 6g

• gwint metryczny ISO prawy       
• stal hartowana, prceyzyjnie szlifowana

A B C



S
pr

aw
dz

ia
ny

50

   

• wykonane ze stali hartowanej
• wymiary wygrawerowane

Gwint

Trzpieniowy  
sprawdzian do gwintów, 
metryczny, przechodni 
i nieprzechodni DIN 13 

tolerancja 6H

A

 
Pierścieniowy  

sprawdzian gwintu, 
przechodni, DIN 13, 

tolerancja 6g
 
B

 
Pierścieniowy sprawdzian 

gwintu, nieprzechodni,
DIN 13, tolerancja 6g

C

M 2 1023001 1023502 1023502A

M 2,5 1023002 10235025 10235025A

M 3 1023003 1023503 1023503A

M 3,5 10230035 10235035 10235035A

M 4 1023004 1023504 1023504A

M 5 1023005 1023505 1023505A

M 6 1023006 1023506 1023506A

M 7 1023007 1023507 1023507A

M 8 1023008 1023508 1023508A

M 9 1023009 1023509 1023509A

M 10 1023010 1023510 1023510A

M 11 1023011 1023511 1023511A

M 12 1023012 1023512 1023512A

M 14 1023014 1023514 1023514A

M 16 1023016 1023516 1023516A

M 18 1023018 1023518 1023518A

M 20 1023020 1023520 1023520A

M 22 1023022 1023522 1023522A

M 24 1023024 1023524 1023524A

M 27 1023027 1023527 1023527A

M 30 1023030 1023530 1023530A

M 33 1023033 1023533 1023533A

M 36 1023036 1023536 1023536A

M 39 1023039 1023539 1023539A

M 42 1023042 1023542 1023542A

M 45 1023045 1023545 1023545A

M 48 1023048 1023548 1023548A

M 52 1023052 1023552 1023552A

M 56 1023056 1023556 1023556A

M 60 1023060 1023560 1023560A

Gwint

Sprawdzian 
trzpieniowy 
przechodni i 

nieprzechodni, 
DIN228, calowy

Sprawdzian 
trzpieniowy 
przechodni, 

DIN228, 
calowy

Sprawdzian 
trzpieniowy  

nieprzechodni, 
DIN228, 
calowy

Sprawdzian 
pierścieniowy 

przechodni  
DIN228, 
calowy

Sprawdzian 
trzpieniowy  

nieprzechodni, 
DIN228, 
calowy

G 1/8'' 1023071 - - 1023471 1023486

G 1/4'' 1023072 - - 1023472 1023487

G 3/8'' 1023073 - - 1023473 1023488

G 1/2'' 1023074 - - 1023474 1023489

G 5/8'' 1023075 - - 1023475 1023490

G 3/4'' 1023076 - - 1023476 1023491

G 7/8'' 1023077 - - 1023477 1023492

G 1'' 1023078 - - 1023478 1023493

G 1 1/4'' - 1023079G 1023079A 1023479 1023494

G 1 1/2'' - 1023080G 1023080A 1023480 1023495

G 1 3/4'' - 1023081G 1023081A 1023481 1023496

G 2'' - 1023082G 1023082A 1023482 1023497

Gwint

 
Sprawdzian  
gwintowy  

trzpieniowy, ANSI 
B1.20.1

TYP NPT 

 
Sprawdzian  
gwintowy 

pierścieniowy,  
ANSI B1.20.1

TYP NPT

 
Sprawdzian  
gwintowy 

trzpieniowy,  
ANSI B1.20.5

TYP NPTF

 
Sprawdzian  
gwintowy 

pierścieniowy,  
ANSI B1.20.5

TYP NPTF

1/16'' x 27 1028001 1028041 1028021 1028061

1/8'' x 27 1028002 1028042 1028022 1028062

1/4'' x 18 1028003 1028043 1028023 1028063

3/8'' x 18 1028004 1028044 1028024 1028064

1/2'' x 14 1028005 1028045 1028025 1028065

3/4'' x 14 1028006 1028046 1028026 1028066

1'' x 11,5 1028007 1028047 1028027 1028067

1 1/4'' x 11,5 1028008 1028048 1028028 1028068

1 1/2'' x 11,5 1028009 1028049 1028029 1028069

2'' x 11,5 1028010 1028050 1028030 1028070

2 1/2'' x 8 1028011 1028051 1028031 1028071

3'' x 8 1028012 1028052 1028032 1028072

3 1/2'' x 8 1028013 1028053 - -

4'' x 8 1028014 1028054 - -

Gwint

Trzpieniowy  
sprawdzian do gwintów 

UNC/UNF, przechodni  
i nieprzechodni  

ANSI B1.1  
tolerancja 2B

 
A

Pierścieniowy  
sprawdzian gwintu 

UNC/UNF, 
przechodni,  

ANSI B1.1  
tolerancja 2A

B

Pierścieniowy  
sprawdzian gwintu 

UNC/UNF,  
nieprzechodni, 

 ANSI B1.1 
 tolerancja 2A

C

G
w

in
t U

N
C

Nr 4x40 1028104 1028204 1028204A

Nr 5x40 1028105 1028205 1028205A

Nr 6x32 1028106 1028206 1028206A

Nr 8x32 1028107 1028207 1028207A

Nr 10x24 1028108 1028208 1028208A

Nr 12x24 1028109 1028209 1028209A

1/4'' x 20 1028111 1028211 1028211A

5/16'' x 18 1028112 1028212 1028212A

3/8'' x 16 1028113 1028213 1028213A

7/16'' x 14 1028114 1028214 1028214A

1/2'' x 13 1028115 1028215 1028215A

9/16'' x 12 1028116 1028216 1028216A

5/8'' x 11 1028117 1028217 1028217A

3/4'' x 10 1028118 1028218 1028218A

7/8'' 9 1028119 1028219 1028219A

1'' x 8 1028120 1028220 1028220A

G
w

in
t U

N
F

Nr 4 x 48 1028135 1028235 1028235A

Nr 5 x 44 1028136 1028236 1028236A

Nr 6 x 40 1028137 1028237 1028237A

Nr 8 x 36 1028138 1028238 1028238A

Nr 10 x 32 1028139 1028239 1028239A

Nr 12 x 28 1028140 1028240 1028240A

1/4'' x 28 1028141 1028241 1028241A

5/16'' x 24 1028142 1028242 1028242A

3/8'' x 24 1028143 1028243 1028243A

7/16'' x 20 1028144 1028244 1028244A

1/2'' x 20 1028145 1028245 1028245A

9/16'' x 18 1028146 1028246 1028246A

5/8'' x 18 1028147 1028247 1028247A

3/4'' x 16 1028148 1028248 1028248A

7/8'' x 14 1028149 1028249 1028249A

1'' x 12 1028150 1028250 1028250A

GRENZGEWINDE-LEHRDORNE DIN 13, FEIN

THREAD GAUGES DIN 13, FINE

Endmaße und Lehren

6.9

315.002.1

> aus gehärtetem Lehrenstahl
> für metrisches ISO-Feingewinde, rechts
> Gut und Ausschuss, Norm DIN 13, 6H

> hardened tool steel
> for ISO fine metric thread, right
> “GO” and “NO GO”, DIN 13, 6H

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

315.002.1 M 2 x 0,35 35,00 315.018.7 M 18 x 2 30,00 315.036.8 M 36 x 3 40,00

315.002.6 M 2,5 x 0,35 35,00 315.020.2 M 20 x 0,5 30,00 315.038.4 M 38 x 1 40,00

315.003.1 M 3 x 0,35 35,00 315.020.3 M 20 x 0,75 30,00 315.038.6 M 38 x 1,5 40,00

315.003.6 M 3,5 x 0,35 35,00 315.020.4 M 20 x 1 30,00 315.038.7 M 38 x 2 40,00

315.004.1 M 4 x 0,35 35,00 315.020.6 M 20 x 1,5 30,00 315.038.8 M 38 x 3 40,00

315.004.2 M 4 x 0,5 30,00 315.020.7 M 20 x 2 30,00 315.039.4 M 39 x 1 40,00

315.005.1 M 5 x 0,35 30,00 315.022.4 M 22 x 1 30,00 315.039.6 M 39 x 1,5 40,00

315.005.2 M 5 x 0,5 30,00 315.022.6 M 22 x 1,5 30,00 315.039.7 M 39 x 2 40,00

315.005.3 M 5 x 0,75 30,00 315.022.7 M 22 x 2 30,00 315.039.8 M 39 x 3 40,00

315.006.1 M 6 x 0,35 30,00 315.024.4 M 24 x 1 30,00 315.040.4 M 40 x 1 40,00

315.006.2 M 6 x 0,5 30,00 315.024.6 M 24 x 1,5 30,00 315.040.6 M 40 x 1,5 40,00

315.006.3 M 6 x 0,75 30,00 315.024.7 M 24 x 2 30,00 315.040.7 M 40 x 2 40,00

315.007.3 M 7 x 0,75 30,00 315.025.4 M 25 x 1 30,00 315.040.8 M 40 x 3 40,00

315.008.2 M 8 x 0,5 30,00 315.025.6 M 25 x 1,5 30,00 315.042.4 M 42 x 1 65,00

315.008.3 M 8 x 0,75 30,00 315.025.7 M 25 x 2 30,00 315.042.6 M 42 x 1,5 65,00

315.008.4 M 8 x 1 30,00 315.026.4 M 26 x 1 30,00 315.042.7 M 42 x 2 65,00

315.009.4 M 9 x 1 30,00 315.026.6 M 26 x 1,5 30,00 315.042.8 M 42 x 3 65,00

315.010.2 M 10 x 0,5 30,00 315.026.7 M 26 x 2 30,00 315.044.4 M 44 x 1 75,00

315.010.3 M 10 x 0,75 30,00 315.027.4 M 27 x 1 30,00 315.044.6 M 44 x 1,5 75,00

315.010.4 M 10 x 1 30,00 315.027.6 M 27 x 1,5 30,00 315.045.4 M 45 x 1 75,00

315.010.5 M 10 x 1,25 30,00 315.027.7 M 27 x 2 30,00 315.045.6 M 45 x 1,5 75,00

315.012.2 M 12 x 0,5 30,00 315.028.4 M 28 x 1 30,00 315.045.7 M 45 x 2 75,00

315.012.3 M 12 x 0,75 30,00 315.028.6 M 28 x 1,5 30,00 315.045.8 M 45 x 3 75,00

315.012.4 M 12 x 1 30,00 315.028.7 M 28 x 2 30,00 315.046.4 M 46 x 1 75,00

315.012.5 M 12 x 1,25 30,00 315.030.4 M 30 x 1 32,00 315.046.6 M 46 x 1,5 75,00

315.012.6 M 12 x 1,5 30,00 315.030.6 M 30 x 1,5 32,00 315.048.4 M 48 x 1 75,00

315.013.3 M 13 x 0,75 30,00 315.030.7 M 30 x 2 32,00 315.048.6 M 48 x 1,5 75,00

315.013.4 M 13 x 1 30,00 315.030.8 M 30 x 3 32,00 315.048.7 M 48 x 2 75,00

315.013.6 M 13 x 1,5 30,00 315.032.6 M 32 x 1,5 32,00 315.048.8 M 48 x 3 75,00

315.014.2 M 14 x 0,5 30,00 315.032.7 M 32 x 2 32,00 315.050.4 M 50 x 1 75,00

315.014.3 M 14 x 0,75 30,00 315.033.4 M 33 x 1 32,00 315.050.6 M 50 x 1,5 75,00

315.014.4 M 14 x 1 30,00 315.033.6 M 33 x 1,5 32,00 315.050.7 M 50 x 2 75,00

315.014.5 M 14 x 1,25 30,00 315.033.7 M 33 x 2 32,00 315.052.4 M 52 x 1 75,00

315.014.6 M 14 x 1,5 30,00 315.033.8 M 33 x 3 32,00 315.052.6 M 52 x 1,5 75,00

315.015.3 M 15 x 0,75 30,00 315.034.4 M 34 x 1 320,, 315.052.7 M 52 x 2 75,00

315.015.4 M 15 x 1 30,00 315.034.6 M 34 x 1,5 32,00 315.052.8 M 52 x 3 75,00

315.015.6 M 15 x 1,5 30,00 315.034.7 M 34 x 2 32,00 315.055.4 M 55 x 1 80,00

315.016.3 M 16 x 0,75 30,00 315.034.8 M 34 x 3 32,00 315.055.7 M 55 x 2 80,00

315.016.4 M 16 x 1 30,00 315.035.4 M 35 x 1 32,00 315.056.4 M 56 x 1 80,00

315.016.6 M 16 x 1,5 30,00 315.035.6 M 35 x 1,5 32,00 315.056.7 M 56 x 2 80,00

317.017.4 M 17 x 1 30,00 315.035.7 M 35 x 2 32,00 315.058.7 M 58 x 2 90,00

317.017.6 M 17 x 1,5 30,00 315.035.8 M 35 x 3 32,00 315.060.4 M 60 x 1 90,00

317.018.3 M 18 x 0,75 30,00 315.036.4 M 36 x 1 40,00 315.060.7 M 60 x 2 90,00

315.018.4 M 18 x 1 30,00 315.036.6 M 36 x 1,5 40,00 315.062.7 M 62 x 2 116,00

315.018.6 M 18 x 1,5 30,00 315.036.7 M 36 x 2 40,00

A B C

Sprawdziany gwintu trzpieniowe/pierścieniowe
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Sprawdzian trzpieniowy gładki, 
przechodni i nieprzechodni, DIN 2245, tolerancja: H7

Sprawdzian trzpieniowy gładki, przechodni  
i nieprzechodni, DIN 2245, tolerancja: H6, H8 i H9

• stal hartowana, precyzyjnie szlifowana

• stal hartowana, precyzyjnie szlifowana

   Zestaw trzpieniowych sprawdzianów gładkich 
DIN 2245, tolerancja H7 oraz gwintu DIN 13  
tolerancja 6H przechodnie i nieprzechodnie

• stal hartowana, precyzyjnie szlifowana    • etui

Nr kat. Ilość sztuk Wymiary [mm]

20314000 7 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12

1023099 7 M3/M4/ M5/M6/M8/M10/M12

GRENZLEHRDORNE DIN 2245

LIMIT PLUG GAUGES DIN 2245

Endmaße und Lehren

6.15

314.002

GRENZLEHRDORNE-SATZ DIN 2245

LIMIT PLUG GAUGES SET DIN 2245

314.000

> gehärteter Lehrenstahl
> Passung H 7, Gut- und Ausschuß

> made of hardened steel
> tolerance H 7,“GO” and “NO GO”

> gehärteter Lehrenstahl
> Passung H 7, Gut- und Ausschuß

> made of hardened steel
> tolerance H 7,“GO” and “NO GO”

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

314.002 2 18,00 314.023 23 24,00 314.050 50 54,00

314.003 3 18,00 314.024 24 24,00 314.052 52 55,00

314.004 4 18,00 314.025 25 24,00 314.055 55 55,00

314.005 5 18,00 314.026 26 25,00 314.058 58 64,00

314.006 6 18,00 314.027 27 25,00 314.060 60 64,00

314.007 7 18,00 314.028 28 25,00 314.062 62 64,00

314.008 8 18,00 314.029 29 25,00 314.065 65 64,00

314.009 9 18,00 314.030 30 25,00 314.068 68 68,00

314.010 10 18,00 314.032 32 32,00 314.070 70 85,00

314.011 11 18,00 314.033 33 32,00 314.072 72 85,00

314.012 12 18,00 314.034 34 32,00 314.075 75 92,00

314.013 13 18,00 314.035 35 32,00 314.078 78 92,00

314.014 14 18,00 314.036 36 35,00 314.080 80 105,00

314.015 15 18,00 314.037 37 35,00 314.082 82 105,00

314.016 16 20,00 314.038 38 35,00 314.085 85 110,00

314.017 17 20,00 314.040 40 40,00 314.088 88 110,00

314.018 18 20,00 314.042 42 42,00 314.090 90 120,00

314.019 19 20,00 314.044 44 44,00 314.092 92 120,00

314.020 20 24,00 314.045 45 48,00 314.095 95 130,00

314.021 21 24,00 314.046 46 54,00 314.098 98 130,00

314.022 22 24,00 314.048 48 54,00 314.100 100 140,00

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl
Pcs.

Nennmaß
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set

314.000 7 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 140,00

GRENZLEHRDORNE DIN 2245

LIMIT PLUG GAUGES DIN 2245

Endmaße und Lehren

6.15

314.002

GRENZLEHRDORNE-SATZ DIN 2245

LIMIT PLUG GAUGES SET DIN 2245

314.000

> gehärteter Lehrenstahl
> Passung H 7, Gut- und Ausschuß

> made of hardened steel
> tolerance H 7,“GO” and “NO GO”

> gehärteter Lehrenstahl
> Passung H 7, Gut- und Ausschuß

> made of hardened steel
> tolerance H 7,“GO” and “NO GO”

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size mm

Euro/St.
Euro/Pc.

314.002 2 18,00 314.023 23 24,00 314.050 50 54,00

314.003 3 18,00 314.024 24 24,00 314.052 52 55,00

314.004 4 18,00 314.025 25 24,00 314.055 55 55,00

314.005 5 18,00 314.026 26 25,00 314.058 58 64,00

314.006 6 18,00 314.027 27 25,00 314.060 60 64,00

314.007 7 18,00 314.028 28 25,00 314.062 62 64,00

314.008 8 18,00 314.029 29 25,00 314.065 65 64,00

314.009 9 18,00 314.030 30 25,00 314.068 68 68,00

314.010 10 18,00 314.032 32 32,00 314.070 70 85,00

314.011 11 18,00 314.033 33 32,00 314.072 72 85,00

314.012 12 18,00 314.034 34 32,00 314.075 75 92,00

314.013 13 18,00 314.035 35 32,00 314.078 78 92,00

314.014 14 18,00 314.036 36 35,00 314.080 80 105,00

314.015 15 18,00 314.037 37 35,00 314.082 82 105,00

314.016 16 20,00 314.038 38 35,00 314.085 85 110,00

314.017 17 20,00 314.040 40 40,00 314.088 88 110,00

314.018 18 20,00 314.042 42 42,00 314.090 90 120,00

314.019 19 20,00 314.044 44 44,00 314.092 92 120,00

314.020 20 24,00 314.045 45 48,00 314.095 95 130,00

314.021 21 24,00 314.046 46 54,00 314.098 98 130,00

314.022 22 24,00 314.048 48 54,00 314.100 100 140,00

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl
Pcs.

Nennmaß
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set

314.000 7 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 140,00

Nr kat. Gwint

1022002 2

1022003 3

1022004 4

1022005 5

1022006 6

1022007 7

1022008 8

1022009 9

1022010 10

1022011 11

1022012 12

1022013 13

1022014 14

1022015 15

1022016 16

1022017 17

1022018 18

1022019 19

1022020 20

1022021 21

1022022 22

Nr kat. Gwint

1022023 23

1022024 24

1022025 25

1022026 26

1022027 27

1022028 28

1022029 29

1022030 30

1022032 32

1022033 33

1022034 34

1022035 35

1022036 36

1022037 37

1022038 38

1022040 40

1022042 42

1022044 44

1022045 45

1022046 46

1022048 48

Nr kat. Gwint

1022050 50

1022052 52

1022055 55

1022058 58

1022060 60

1022062 62

1022065 65

1022068 68

1022070 70

1022072 72

1022075 75

1022078 78

1022080 80

1022082 82

1022085 85

1022088 88

1022090 90

1022092 92

1022095 95

1022098 98

1022100 100

Nr kat.
Tolerancja

H6

3040152 52

3040155 55

3040160 60

3040162 62

3040165 65

3040168 68

3040170 70

3040172 72

Nr kat.
Tolerancja

H8

3040252 52

3040255 55

3040260 60

3040262 62

3040265 65

3040268 68

3040270 70

3040272 72

Nr kat.
Tolerancja

H9

3040352 52

3040355 55

3040360 60

3040362 62

3040365 65

3040368 68

3040370 70

3040372 72

* inne wymiary na zapytanie

   
Pierścień wzorcowy DIN2250

• stal hartowana, prceyzyjnie szlifowana

Nr kat. Średnica 
[Ø]

1022203 3

10222035 3,5

1022204 4

10222045 4,5

1022205 5

1022206 6

1022207 7

1022208 8

1022209 9

1022210 10

1022211 11

1022212 12

1022213 13

1022214 14

1022215 15

1022216 16

1022217 17

1022218 18

1022219 19

1022220 20

1022221 21

1022222 22

1022223 23

1022224 24

1022225 25

1022226 26

1022227 27

1022228 28

Nr kat. Średnica 
[Ø]

1022229 29

1022230 30

1022232 32

1022233 33

1022234 34

1022235 35

1022236 36

1022237 37

1022238 38

1022240 40

1022242 42

1022244 44

1022245 45

1022246 46

1022247 47

1022248 48

1022250 50

1022252 52

1022255 55

1022258 58

1022260 60

1022262 62

1022265 65

1022268 68

1022270 70

1022272 72

1022275 75

1022278 78

Nr kat. Średnica 
[Ø]

1022280 80

1022282 82

1022285 85

1022288 88

1022290 90

1022292 92

1022295 95

1022298 98

1022300 100

10223125 112,5

1022325 125

10223375 137,5

1022350 150

10223625 162,5

1022375 175

10223875 187,5

1022400 200

1022425 225

1022450 250

1022475 275

1022500 300

1022525 325

1022550 350

1022600 400

> aus gehärtetem Lehrenstahl
> für metrisches ISO-Regelgewinde, rechts
> Gut und Ausschuss, Norm DIN 13, 6H

> hardened tool steel
> for ISO standard metric thread, right
> “GO” and “NO GO”, DIN 13, 6H

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Nennmaß
Size M

Euro/St.
Euro/Pc.

315.002 M 2 x 0,4 30,00 315.010 M 10 x 1,5 30,00 315.030 M 30 x 3,5 32,00

315.002.5 M 2,5 x 0,45 30,00 315.011 M 11 x 1,5 30,00 315.033 M 33 x 3,5 32,00

315.003 M 3 x 0,5 30,00 315.012 M 12 x 1,75 30,00 315.036 M 36 x 4 40,00

315.003.5 M 3,5 x 0,6 30,00 315.014 M 14 x 2 30,00 315.039 M 39 x 4 40,00

315.004 M 4 x 0,7 30,00 315.016 M 16 x 2 30,00 315.042 M 42 x 4,5 65,00

315.005 M 5 x 0,8 30,00 315.018 M 18 x 2,5 30,00 315.045 M 45 x 4,5 75,00

315.006 M 6 x 1 30,00 315.020 M 20 x 2,5 30,00 315.048 M 48 x 5 75,00

315.007 M 7 x 1 30,00 315.022 M 22 x 2,5 30,00 315.052 M 52 x 5 75,00

315.008 M 8 x 1,25 30,00 315.024 M 24 x 3 30,00 315.056 M 56 x 5,5 80,00

315.009 M 9 x 1,25 30,00 315.027 M 27 x 3 30,00 315.060 M 60 x 5,5 90,00

> aus gehärtetem Lehrenstahl
> für metrisches ISO-Regelgewinde, rechts
> Gut und Ausschuss, Norm DIN 13, 6H

> hardened tool steel
> for ISO standard metric thread, right
> “GO” and “NO GO”, DIN 13, 6H

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl
Pcs.

Nennmaß
Size M

Euro/Satz
Euro/Set

315.000 7 M 3, 4, 5 6, 8, 10, 12 190,00

GRENZGEWINDE-LEHRDORNE DIN 13

THREAD GAUGES DIN 13

Block gauge  and Gauge

6.8

315.002

GWINDE-LEHRDORN-SATZ DIN 13

THREAD GAUGES SET DIN 13

315.000
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dz
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ny

52

215-62
315-62
415-62
515-62
615-62
715-62
815-62
025-62
225-62
425-62
525-62
625-62
725-62
825-62
035-62
235-62
335-62
435-62
535-62
635-62
835-62
935-62
045-62
245-62
445-62
545-62
645-62
845-62
055-62
255-62

816-62
026-62
226-62
426-62
526-62
626-62
726-62
826-62
036-62
236-62
336-62
436-62
536-62
636-62
836-62
936-62
046-62
246-62
546-62
846-62
056-62
256-62
556-62
656-62
856-62
066-62
266-62

037-62
337-62
437-62
537-62
637-62
837-62
937-62
047-62
247-62
547-62
847-62
257-62

5,1*21M
5,1*31M
5,1*41M
5,1*51M
5,1*61M
5,1*71M
5,1*81M
5,1*02M
5,1*22M
5,1*42M
5,1*52M
5,1*62M
5,1*72M
5,1*82M
5,1*03M
5,1*23M
5,1*33M
5,1*43M
5,1*53M
5,1*63M
5,1*83M
5,1*93M
5,1*04M
5,1*24M
5,1*44M
5,1*54M
5,1*64M
5,1*84M
5,1*05M
5,1*25M

2*81M
2*02M
2*22M
2*42M
2*52M
2*62M
2*72M
2*82M
2*03M
2*23M
2*33M
2*43M
2*53M
2*63M
2*83M
2*93M
2*04M
2*24M
2*54M
2*84M
2*05M
2*25M
2*55M
2*65M
2*85M
2*06M
2*26M

3*03M
3*33M
3*43M
2*53M
3*63M
3*83M
3*93M
3*04M
3*24M
3*54M
3*84M
3*25M

990-3

og
ogon

895-32
995-32

og
ogon

205-32
5205-32
305-32
5305-32
405-32
505-32
605-32
705-32
805-32
905-32

015-32
115-32
215-32
415-32
615-32
815-32

2M
5,2M

3M
5,3M

4M
5M
6M
7M
8M
9M

01M
11M
21M
41M
61M
81M

025-32
225-32
425-32
725-32

035-32
335-32
635-32
935-32

245-32
545-32
845-32

255-32
655-32
065-32

02M
22M
42M
72M

03M
33M
63M
93M

24M
54M
84M

25M
65M
06M

170-32
270-32
370-32
470-32
570-32
670-32

"8/1G
"4/1G
"8/3G
"2/1G
"8/5G
"4/3G

770-32
870-32
970-32
080-32
180-32
280-32

"8/7G
"1G

"4/1-1G
"2/1-1G
"4/3-1G

"2G
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Nr kat. Ilość sztuk Wymiary [mm] Typ

1023598 7 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 przechodnie

1023599 7 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 nieprzechodnie

215-62
315-62
415-62
515-62
615-62
715-62
815-62
025-62
225-62
425-62
525-62
625-62
725-62
825-62
035-62
235-62
335-62
435-62
535-62
635-62
835-62
935-62
045-62
245-62
445-62
545-62
645-62
845-62
055-62
255-62

816-62
026-62
226-62
426-62
526-62
626-62
726-62
826-62
036-62
236-62
336-62
436-62
536-62
636-62
836-62
936-62
046-62
246-62
546-62
846-62
056-62
256-62
556-62
656-62
856-62
066-62
266-62

037-62
337-62
437-62
537-62
637-62
837-62
937-62
047-62
247-62
547-62
847-62
257-62

5,1*21M
5,1*31M
5,1*41M
5,1*51M
5,1*61M
5,1*71M
5,1*81M
5,1*02M
5,1*22M
5,1*42M
5,1*52M
5,1*62M
5,1*72M
5,1*82M
5,1*03M
5,1*23M
5,1*33M
5,1*43M
5,1*53M
5,1*63M
5,1*83M
5,1*93M
5,1*04M
5,1*24M
5,1*44M
5,1*54M
5,1*64M
5,1*84M
5,1*05M
5,1*25M

2*81M
2*02M
2*22M
2*42M
2*52M
2*62M
2*72M
2*82M
2*03M
2*23M
2*33M
2*43M
2*53M
2*63M
2*83M
2*93M
2*04M
2*24M
2*54M
2*84M
2*05M
2*25M
2*55M
2*65M
2*85M
2*06M
2*26M

3*03M
3*33M
3*43M
2*53M
3*63M
3*83M
3*93M
3*04M
3*24M
3*54M
3*84M
3*25M

990-3

og
ogon

895-32
995-32

og
ogon

205-32
5205-32
305-32
5305-32
405-32
505-32
605-32
705-32
805-32
905-32

015-32
115-32
215-32
415-32
615-32
815-32

2M
5,2M

3M
5,3M

4M
5M
6M
7M
8M
9M

01M
11M
21M
41M
61M
81M

025-32
225-32
425-32
725-32

035-32
335-32
635-32
935-32

245-32
545-32
845-32

255-32
655-32
065-32

02M
22M
42M
72M

03M
33M
63M
93M

24M
54M
84M

25M
65M
06M

170-32
270-32
370-32
470-32
570-32
670-32

"8/1G
"4/1G
"8/3G
"2/1G
"8/5G
"4/3G

770-32
870-32
970-32
080-32
180-32
280-32

"8/7G
"1G

"4/1-1G
"2/1-1G
"4/3-1G

"2G
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2

Zestaw pierścieniowych sprawdzianów gwintu,  
przechodnich lub nieprzechodnich, DIN 13,
tolerancja 6g

• stal hartowana,
  precyzyjnie szlifowana

215-62
315-62
415-62
515-62
615-62
715-62
815-62
025-62
225-62
425-62
525-62
625-62
725-62
825-62
035-62
235-62
335-62
435-62
535-62
635-62
835-62
935-62
045-62
245-62
445-62
545-62
645-62
845-62
055-62
255-62

816-62
026-62
226-62
426-62
526-62
626-62
726-62
826-62
036-62
236-62
336-62
436-62
536-62
636-62
836-62
936-62
046-62
246-62
546-62
846-62
056-62
256-62
556-62
656-62
856-62
066-62
266-62

037-62
337-62
437-62
537-62
637-62
837-62
937-62
047-62
247-62
547-62
847-62
257-62

5,1*21M
5,1*31M
5,1*41M
5,1*51M
5,1*61M
5,1*71M
5,1*81M
5,1*02M
5,1*22M
5,1*42M
5,1*52M
5,1*62M
5,1*72M
5,1*82M
5,1*03M
5,1*23M
5,1*33M
5,1*43M
5,1*53M
5,1*63M
5,1*83M
5,1*93M
5,1*04M
5,1*24M
5,1*44M
5,1*54M
5,1*64M
5,1*84M
5,1*05M
5,1*25M

2*81M
2*02M
2*22M
2*42M
2*52M
2*62M
2*72M
2*82M
2*03M
2*23M
2*33M
2*43M
2*53M
2*63M
2*83M
2*93M
2*04M
2*24M
2*54M
2*84M
2*05M
2*25M
2*55M
2*65M
2*85M
2*06M
2*26M

3*03M
3*33M
3*43M
2*53M
3*63M
3*83M
3*93M
3*04M
3*24M
3*54M
3*84M
3*25M

990-3

og
ogon

895-32
995-32

og
ogon

205-32
5205-32
305-32
5305-32
405-32
505-32
605-32
705-32
805-32
905-32

015-32
115-32
215-32
415-32
615-32
815-32

2M
5,2M

3M
5,3M

4M
5M
6M
7M
8M
9M

01M
11M
21M
41M
61M
81M

025-32
225-32
425-32
725-32

035-32
335-32
635-32
935-32

245-32
545-32
845-32

255-32
655-32
065-32

02M
22M
42M
72M

03M
33M
63M
93M

24M
54M
84M

25M
65M
06M

170-32
270-32
370-32
470-32
570-32
670-32

"8/1G
"4/1G
"8/3G
"2/1G
"8/5G
"4/3G

770-32
870-32
970-32
080-32
180-32
280-32

"8/7G
"1G

"4/1-1G
"2/1-1G
"4/3-1G

"2G
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Nr kat.
Ilość 
sztuk

Wymiary [mm] Zakres 
[mm]

1024101 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 
 

28 x gwint - Whitworth - 55°
4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-
32-36-40-48-60-62
 
24 x gwint - metryczny - 60°
0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-
1,50-1,75-2,0--2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0

0,25 - 6mm 
62 - 4 TPI

1024102 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 

28 x gwint - Whitworth - 55°
4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-
32-36-40-48-60-62
 
30 x gwint - Metryczny - 60°
0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50- 
-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-
4,5-5,0-5,5-6,0-8-10-11-14-19-28

0,25 - 
28mm

62 - 4 TPI

1024103 
 

24 
 

24 x gwint - Metryczny - 60°
0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25- 
-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5--5,0-5,5-6,0

0,25 - 6mm

Wzorce zarysu gwintu, metryczne i Withwort,  
do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych

DOPPEL-GEWINDESCHABLONEN

DOUBLE SCREW PITCH GAUGES

Endmaße und Lehren

6.21

318.001

SCHWEISSNAHTLEHREN, 12-TEILIG

WELD SEAM GAUGES, FAN PATTERNED

318.032

> für Außen- und Innenmessungen

> for outside and inside measurement

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Euro/Satz
Euro/Set

318.001 0,25 - 6 mm 24 24 x Metrisches Gewinde / Metric Thread 60°
0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-
1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0

4,00

318.002 0,25 - 6 mm
62 - 4 TPI

52 28 x Whitworth-Gewinde/Whitworth-Thread 55°
4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-
25-26-28-30-32-36-40-48-60-62
24 x Metrisches Gewinde / Metric Thread 60°
0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-
1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0

5,40

318.003 0,25 - 28 mm
62- 4 TPI

58 28 x Whitworth-Gewinde/Whitworth-Thread 55°
4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-
26-28-30-32-36-40-48-60-62
30 x Metrisches Gewinde / Metric Thread 60°
0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-
1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-8-
10-11-14-19-28

7,50

> zum Messen der Schweißnaht an 
rechtwinklig geschweißten Ecken 
von 3 – 12 mm

> with 12 levels, for measuring right angled 
welds from 3 – 12 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Maß
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set

318.032 12 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 10, 12 11,00

215-62
315-62
415-62
515-62
615-62
715-62
815-62
025-62
225-62
425-62
525-62
625-62
725-62
825-62
035-62
235-62
335-62
435-62
535-62
635-62
835-62
935-62
045-62
245-62
445-62
545-62
645-62
845-62
055-62
255-62

816-62
026-62
226-62
426-62
526-62
626-62
726-62
826-62
036-62
236-62
336-62
436-62
536-62
636-62
836-62
936-62
046-62
246-62
546-62
846-62
056-62
256-62
556-62
656-62
856-62
066-62
266-62

037-62
337-62
437-62
537-62
637-62
837-62
937-62
047-62
247-62
547-62
847-62
257-62

5,1*21M
5,1*31M
5,1*41M
5,1*51M
5,1*61M
5,1*71M
5,1*81M
5,1*02M
5,1*22M
5,1*42M
5,1*52M
5,1*62M
5,1*72M
5,1*82M
5,1*03M
5,1*23M
5,1*33M
5,1*43M
5,1*53M
5,1*63M
5,1*83M
5,1*93M
5,1*04M
5,1*24M
5,1*44M
5,1*54M
5,1*64M
5,1*84M
5,1*05M
5,1*25M

2*81M
2*02M
2*22M
2*42M
2*52M
2*62M
2*72M
2*82M
2*03M
2*23M
2*33M
2*43M
2*53M
2*63M
2*83M
2*93M
2*04M
2*24M
2*54M
2*84M
2*05M
2*25M
2*55M
2*65M
2*85M
2*06M
2*26M

3*03M
3*33M
3*43M
2*53M
3*63M
3*83M
3*93M
3*04M
3*24M
3*54M
3*84M
3*25M

990-3

og
ogon

895-32
995-32

og
ogon

205-32
5205-32
305-32
5305-32
405-32
505-32
605-32
705-32
805-32
905-32

015-32
115-32
215-32
415-32
615-32
815-32

2M
5,2M

3M
5,3M

4M
5M
6M
7M
8M
9M

01M
11M
21M
41M
61M
81M

025-32
225-32
425-32
725-32

035-32
335-32
635-32
935-32

245-32
545-32
845-32

255-32
655-32
065-32

02M
22M
42M
72M

03M
33M
63M
93M

24M
54M
84M

25M
65M
06M

170-32
270-32
370-32
470-32
570-32
670-32

"8/1G
"4/1G
"8/3G
"2/1G
"8/5G
"4/3G

770-32
870-32
970-32
080-32
180-32
280-32

"8/7G
"1G

"4/1-1G
"2/1-1G
"4/3-1G

"2G
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215-62
315-62
415-62
515-62
615-62
715-62
815-62
025-62
225-62
425-62
525-62
625-62
725-62
825-62
035-62
235-62
335-62
435-62
535-62
635-62
835-62
935-62
045-62
245-62
445-62
545-62
645-62
845-62
055-62
255-62

816-62
026-62
226-62
426-62
526-62
626-62
726-62
826-62
036-62
236-62
336-62
436-62
536-62
636-62
836-62
936-62
046-62
246-62
546-62
846-62
056-62
256-62
556-62
656-62
856-62
066-62
266-62

037-62
337-62
437-62
537-62
637-62
837-62
937-62
047-62
247-62
547-62
847-62
257-62

5,1*21M
5,1*31M
5,1*41M
5,1*51M
5,1*61M
5,1*71M
5,1*81M
5,1*02M
5,1*22M
5,1*42M
5,1*52M
5,1*62M
5,1*72M
5,1*82M
5,1*03M
5,1*23M
5,1*33M
5,1*43M
5,1*53M
5,1*63M
5,1*83M
5,1*93M
5,1*04M
5,1*24M
5,1*44M
5,1*54M
5,1*64M
5,1*84M
5,1*05M
5,1*25M

2*81M
2*02M
2*22M
2*42M
2*52M
2*62M
2*72M
2*82M
2*03M
2*23M
2*33M
2*43M
2*53M
2*63M
2*83M
2*93M
2*04M
2*24M
2*54M
2*84M
2*05M
2*25M
2*55M
2*65M
2*85M
2*06M
2*26M

3*03M
3*33M
3*43M
2*53M
3*63M
3*83M
3*93M
3*04M
3*24M
3*54M
3*84M
3*25M

990-3

og
ogon

895-32
995-32

og
ogon

205-32
5205-32
305-32
5305-32
405-32
505-32
605-32
705-32
805-32
905-32

015-32
115-32
215-32
415-32
615-32
815-32

2M
5,2M

3M
5,3M

4M
5M
6M
7M
8M
9M

01M
11M
21M
41M
61M
81M

025-32
225-32
425-32
725-32

035-32
335-32
635-32
935-32

245-32
545-32
845-32

255-32
655-32
065-32

02M
22M
42M
72M

03M
33M
63M
93M

24M
54M
84M

25M
65M
06M

170-32
270-32
370-32
470-32
570-32
670-32

"8/1G
"4/1G
"8/3G
"2/1G
"8/5G
"4/3G

770-32
870-32
970-32
080-32
180-32
280-32

"8/7G
"1G

"4/1-1G
"2/1-1G
"4/3-1G

"2G
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Nr kat.
Ilość 
sztuk

Wymiary [mm] Zakres [mm]

1024201 2x16 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,5-
6,0-6,5-7,0

1,0 - 7,0mm 

1024202 2x16 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-
13,5-14,0-14,5-15,0

7,5 - 15,0mm

1024203 2x15 15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22-
23-24-25

15,5 - 25,0mm

Wzorce promieni
Spoinomierz uniwersalny 0-15mm

PRÄZISIONS-FÜHLERLEHREN-BAND, 12,7 X 5000 MM

PRECISION FEELER GAUGES BAND, 12.7 X 5000 MM

Block gauge  and Gauge

6.20

318.602

RADIENSCHABLONEN

RADIUS GAUGES

318.005

Art.-Nr.
Order-No.

Stärke
thickness mm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr.
Order-No.

Stärke
thickness mm

Euro/St.
Euro/Pc.

318.602 0,02 15,00 318.635 0,35 7,50

318.603 0,03 10,00 318.640 0,40 7,50

318.604 0,04 7,50 318.645 0,45 7,50

318.605 0,05 7,50 318.650 0,50 7,50

318.606 0,06 7,50 318.655 0,55 9,80

318.607 0,07 7,50 318.660 0,60 9,80

318.608 0,08 7,50 318.665 0,65 9,80

318.609 0,09 7,50 318.670 0,70 9,80

318.610 0,10 7,50 318.675 0,75 9,80

318.612 0,12 7,50 318.680 0,80 9,80

318.614 0,14 7,50 318.685 0,85 9,80

318.615 0,15 7,50 318.690 0,90 9,80

318.618 0,18 7,50 318.695 0,95 9,80

318.620 0,20 7,50 318.600 1,00 9,80

318.625 0,25 7,50

318.630 0,30 7,50

> in Plastikdose
> 12,7 mm breite

> in plastic box
> width 12.7 mm

> Konkav- und Konvexlehren
> aus Normalstahl

> concave and convex form
> mild steel

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Anzahl/St.
Pcs./Set

Maße
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set

318.005 1,0 - 7,0 2 x 17 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,5-
6,0-6,5-7,0

8,00

318.006 7,5 - 15,0 2 x 16 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-
13,5-14,0-14,5-15,0

8,50

318.007 15,5 - 25,0 2 x 15 15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22-
23-24-25

8,50

NEU!

NEW!

   Szczelinomierz

• wymiary: 100x12,7mm
• INOX
• etui   

Nr kat. Ilość listków Zakres [mm] Wymiary

1024001 8 0 ,03 - 0,10mm 0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10

1024002 13 0 ,05 - 1,00mm
0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-
-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00

1024003 
 

20 
 

0 ,05 - 1,00mm 
 

0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-
-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80- 
-0,85-0,90-0,95-1,00

20318011 21 0 ,05 - 2,00mm
0,05-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60- 
0,70-0,80-0,90-1,00-1,10-1,20-1,30-1,40-
1,50-1,60-1,70-1,80-1,90-2,00

PRÄZISIONS-FÜHLERLEHREN

PRECISION FEELER GAUGES

Endmaße und Lehren

6.19

318.021

PRÄZISIONS-FÜHLERLEHREN AUS MESSING

PRECISION FEELER GAUGES, MADE OF BRASS

318.014

> Länge 100 mm, konisch
> 12,7 mm breite, Scheide vernickelt

> length of blades 100 mm
> cylindrical, width 12.7 mm

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Euro/Satz
Euro/Set

318.021 0,03 - 0,1 8 0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10 2,40

318.013 0,05 - 1,0 13 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-
0,60-0,70-0,80-0,90-1,00

1,90

318.020 0,05 -1,0 20 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-
0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00

2,60

> antimagnetisch
> Länge 100 mm, konisch
> 12,7 mm breite
> Scheide vernickelt oder Messing

> no magnetics
> length of blades 100 mm
> cylindrical, width 12.7 mm
> frame nickel plated or brass

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Scheide
Frame

Euro/Satz
Euro/Set

318.014 0,05-1,0 13 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-
0,60-0,70-0,80-0,90-1,00

Vernickelt

zinc coated

7,00

318.015 0,05-1,0 20 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-
0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00

Vernickelt

zinc coated

12,00

318.016 0,03-0,1 8 0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10 Messing
brass

6,50

318.017 0,05-1,0 13 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-
0,60-0,70-0,80-0,90-1,00

Messing
brass

9,00

318.018 0,05-1,0 20 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-
0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00

Messing
brass

14,00

Nr kat. Zakres pomiaru [mm] Nr kat. Zakres pomiaru [mm]

2228501 > 2,0 - 3,0 2228510 > 38,0 - 43,0

2228502 > 3,0 - 6,0 2228511 > 43,0 - 49,0

2228503 > 6,0 - 10,0 2228512 > 49,0 - 56,0

2228504 > 10,0 - 14,0 2228513 > 56,0 - 63,0

2228505 > 14,0 - 18,0 2228514 > 63,0 - 70,0

2228506 > 18,0 - 22,0 2228515 > 70,0 - 77,0

2228507 > 22,0 - 27,0 2228516 > 77,0 - 84,0

2228508 > 27,0 - 32,0 2228517 > 84,0 - 92,0

2228509 > 32,0 - 38,0 2228518 > 92,0 - 100,0

Sprawdzian szczękowy przechodni i nieprzechodni
DIN 7150-2 / 7163

• stal narzędziowa hartowana, precyzyjnie szlifowana 

• Przy zamówieniu należy: 
- podać wymiar nominalny z pełnymi milimetrami oraz normą np. 8 n9, 10f7
- dla rozmiarów pośrednich i indywidualnej tolerancji pobieramy 30% dopłaty

Nr kat. Zakres [mm]

2220.1162 0 - 15
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215-62
315-62
415-62
515-62
615-62
715-62
815-62
025-62
225-62
425-62
525-62
625-62
725-62
825-62
035-62
235-62
335-62
435-62
535-62
635-62
835-62
935-62
045-62
245-62
445-62
545-62
645-62
845-62
055-62
255-62

816-62
026-62
226-62
426-62
526-62
626-62
726-62
826-62
036-62
236-62
336-62
436-62
536-62
636-62
836-62
936-62
046-62
246-62
546-62
846-62
056-62
256-62
556-62
656-62
856-62
066-62
266-62

037-62
337-62
437-62
537-62
637-62
837-62
937-62
047-62
247-62
547-62
847-62
257-62

5,1*21M
5,1*31M
5,1*41M
5,1*51M
5,1*61M
5,1*71M
5,1*81M
5,1*02M
5,1*22M
5,1*42M
5,1*52M
5,1*62M
5,1*72M
5,1*82M
5,1*03M
5,1*23M
5,1*33M
5,1*43M
5,1*53M
5,1*63M
5,1*83M
5,1*93M
5,1*04M
5,1*24M
5,1*44M
5,1*54M
5,1*64M
5,1*84M
5,1*05M
5,1*25M

2*81M
2*02M
2*22M
2*42M
2*52M
2*62M
2*72M
2*82M
2*03M
2*23M
2*33M
2*43M
2*53M
2*63M
2*83M
2*93M
2*04M
2*24M
2*54M
2*84M
2*05M
2*25M
2*55M
2*65M
2*85M
2*06M
2*26M

3*03M
3*33M
3*43M
2*53M
3*63M
3*83M
3*93M
3*04M
3*24M
3*54M
3*84M
3*25M

990-3

og
ogon

895-32
995-32

og
ogon

205-32
5205-32
305-32
5305-32
405-32
505-32
605-32
705-32
805-32
905-32

015-32
115-32
215-32
415-32
615-32
815-32

2M
5,2M

3M
5,3M

4M
5M
6M
7M
8M
9M

01M
11M
21M
41M
61M
81M

025-32
225-32
425-32
725-32

035-32
335-32
635-32
935-32

245-32
545-32
845-32

255-32
655-32
065-32

02M
22M
42M
72M

03M
33M
63M
93M

24M
54M
84M

25M
65M
06M

170-32
270-32
370-32
470-32
570-32
670-32

"8/1G
"4/1G
"8/3G
"2/1G
"8/5G
"4/3G

770-32
870-32
970-32
080-32
180-32
280-32

"8/7G
"1G

"4/1-1G
"2/1-1G
"4/3-1G

"2G
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   Wałeczki stalowe pojedyncze L=50mm, 
dokładność: ± 0,002mm

   
Spoinomierz cyfrowy

SCHWEIßNAHTLEHREN IN PRÄZISIONSAUSFÜHRUNG

WELDING SEAM GAUGES

Endmaße und Lehren

6.23

201.161

DIGITAL-SCHWEIßNAHTLEHREN IN PRÄZISIONSAUSFÜHRUNG

DIGITAL WELDING SEAM GAUGES

240.161

> zum Messen von Flachschweißnähten 
und Schweißnähten in Ecken

> mit Winkel 60°, 70°, 80°, 90°
> Ablesung durch Nonius 1/10 mm
> Scala und Nonius mattverchromt
> im Etui

> precision type for measuring of flat welding
seams and welding seams in corners

> with angles 60°,70°, 80°, 90°.
> reading by vernier 1/10 mm
> scale and nonius satin chrome finished
> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

201.161 0 - 20 19,00

> zum Messen von Flachschweißnähten und 
Schweißnähten in Ecken

> mit Winkel 60°, 70°, 80°, 90°
> mit Digitalanzeige

- Ablesung 0,01mm
- Ein- und Ausschalter
- mm/inch-Taste

> im Etui

> precision type for measuring of flat welding
seams and welding seams in corners

> with angles 60°,70°, 80°, 90°.
> with digital display

- reading 0,01 mm
- on / off, mm/inch

> in case

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

240.161 0 - 20 72,00

• skala i noniusz matowo chromowana      • rozdzielczość: 0,01mm      • funkcje: mm/inch       • etui   

Nr kat. Kąty[°] Zakres [mm]

20240161 60°,70°,80°,90° 0 - 20mm

   
Spoinomierz analogowy

• skala i noniusz matowo chromowana      • rozdzielczość: 0,1mm       • etui   

Nr kat. Wymiar [mm]

z uchwytem

1021580-XXX 0,10 - 0,19

1021580-XXX 0,20 - 0,49

bez uchwytu

1021580-XXX 0,50 - 0,99

1021581-XXX 1,00 - 1,99

1021582-XXX 2,00 - 2,99

1021583-XXX 3,00 - 3,99

1021584-XXX 4,00 - 4,99

1021585-XXX 5,00 - 5,99

1021586-XXX 6,00 - 6,99

Nr kat. Wymiar [mm]

1021587-XXX 7,00 - 7,99

1021588-XXX 8,00 - 8,99

1021589-XXX 9,00 - 9,99

1021590-XXXX 10,00 - 12,99

1021590-XXXX 13,00 - 14,99

1021590-XXXX 15,00 - 17,99

1021590-XXXX 18,00 - 19,99

1021590-XXXX 20,00 - 22,99

1021590-XXXX 23,00 - 24,99

1021590-XXXX 25,00 - 27,99

1021590-XXXX 28,00 - 30,00

   Wałeczki pomiarowe pojedyncze stopniowane
co 0,01mm

• stal specjalna, hartowana    • dokładność wykonania: ±1μm   

Wykonywane wymiary do 60

XXX - wymiary nominalne bez przecinka

Nr kat. Zakres [mm/Ø] Długość [mm] Tolerancja [mm]

10216-XXX 0,10 - 0,19 40 ± 0,001

10216-XXX 0,20 - 0,29 40 ± 0,001

10216-XXX 0,30 - 0,49 40 ± 0,001

10216-XXX 0,50 - 0,99 40 ± 0,001

10216-XXX 1,00 - 2,99 70 ± 0,001

10216-XXX 3,00 - 5,99 70 ± 0,001

10216-XXX 6,00 - 9,99 70 ± 0,001

10216-XXXX 10,0 - 11,99 70 ± 0,001

10216-XXXX 12,00 - 13,99 70 ± 0,001

10216-XXXX 14,00 - 15,99 70 ± 0,001

10216-XXXX 16,00 - 18,99 70 ± 0,001

10216-XXXX 19,00 - 20,00 70 ± 0,001

10216-XXXX 20,01 - 21,99 70 ± 0,001

10216-XXXX 22,00 - 23,99 70 ± 0,001

10216-XXXX 24,00 - 24,99 70 ± 0,001

   Wałeczki do pomiaru gwintów - zestaw
• stal specjalna, hartowana        • długość: 70mm      • po 3 szt. każdego wymiaru        • etui   

Nr kat. Zakres [mm/Ø] Sztuki Tolerancja 
[mm]

1021701
0,4572, 0,6096, 0,7366, 0,8128, 1,016, 1,143, 
1,397, 1,6002, 1,8288, 2,0574, 2,3368, 2,7432, 
3,0480, 3,2258, 3,6322, 4,6990

48 ± 0,004

MESSSTIFT-SÄTZE, ± 0,002 MM

PIN GAUGES, ± 0,002 MM

Block gauge  and Gauge

6.18

318.520

GEWINDE-MESSSTIFT-SATZ

PIN GAUGE SET FOR THREAD MEASURING

318.510

> aus Spezial-Stahl,Werkstatt-Ausführung
> Länge 50 mm
> Genauigkeit: ± 0,002 mm
> im Etui

> made of special steel, hardened, for workshop
> length 50 mm
> accuracy: ± 0,002 mm
> in etui

Art.-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Stufung
Stepping mm

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Euro/Satz
Euro/Set318.520 1,0 - 20,0 1,0 20

80,00318.521 0,5 - 20,0 0,5 40
150,00318.525 1,0 - 10,0 0,1 91
250,00318.526 0,99 - 9,99

1,0 - 10,0
1,01 - 10,01

0,1
0,1
0,1

273
700,00

> für Gewindesteigung 0,5 mm bis 6 mm,
metrisch 60° und 3 - 48 TPI, US. 55°

> 70 mm lang
> 3 Stück pro Größe
> im Etui

> for thread pitch 0,5 - 6 mm, metric 60° and
3 - 48 TPI, US. 55°

> 70 mm long
> 3 pcs. each size
> in etui

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Maß
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set318.510 48 0,4572, 0,6096, 0,7366, 0,8128, 1,016, 1,143, 1,397, 1,6002

1,8288, 2,0574, 2,3368, 2,7432, 3,0480, 3,2258, 3,6322, 4,6990

68,00

215-62
315-62
415-62
515-62
615-62
715-62
815-62
025-62
225-62
425-62
525-62
625-62
725-62
825-62
035-62
235-62
335-62
435-62
535-62
635-62
835-62
935-62
045-62
245-62
445-62
545-62
645-62
845-62
055-62
255-62

816-62
026-62
226-62
426-62
526-62
626-62
726-62
826-62
036-62
236-62
336-62
436-62
536-62
636-62
836-62
936-62
046-62
246-62
546-62
846-62
056-62
256-62
556-62
656-62
856-62
066-62
266-62

037-62
337-62
437-62
537-62
637-62
837-62
937-62
047-62
247-62
547-62
847-62
257-62

5,1*21M
5,1*31M
5,1*41M
5,1*51M
5,1*61M
5,1*71M
5,1*81M
5,1*02M
5,1*22M
5,1*42M
5,1*52M
5,1*62M
5,1*72M
5,1*82M
5,1*03M
5,1*23M
5,1*33M
5,1*43M
5,1*53M
5,1*63M
5,1*83M
5,1*93M
5,1*04M
5,1*24M
5,1*44M
5,1*54M
5,1*64M
5,1*84M
5,1*05M
5,1*25M

2*81M
2*02M
2*22M
2*42M
2*52M
2*62M
2*72M
2*82M
2*03M
2*23M
2*33M
2*43M
2*53M
2*63M
2*83M
2*93M
2*04M
2*24M
2*54M
2*84M
2*05M
2*25M
2*55M
2*65M
2*85M
2*06M
2*26M

3*03M
3*33M
3*43M
2*53M
3*63M
3*83M
3*93M
3*04M
3*24M
3*54M
3*84M
3*25M

990-3

og
ogon

895-32
995-32

og
ogon

205-32
5205-32
305-32
5305-32
405-32
505-32
605-32
705-32
805-32
905-32

015-32
115-32
215-32
415-32
615-32
815-32

2M
5,2M

3M
5,3M

4M
5M
6M
7M
8M
9M

01M
11M
21M
41M
61M
81M

025-32
225-32
425-32
725-32

035-32
335-32
635-32
935-32

245-32
545-32
845-32

255-32
655-32
065-32

02M
22M
42M
72M

03M
33M
63M
93M

24M
54M
84M

25M
65M
06M

170-32
270-32
370-32
470-32
570-32
670-32

"8/1G
"4/1G
"8/3G
"2/1G
"8/5G
"4/3G

770-32
870-32
970-32
080-32
180-32
280-32

"8/7G
"1G

"4/1-1G
"2/1-1G
"4/3-1G

"2G

������

�������

������

�������

������

������

������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

������

������

������

������

������

������

������

��������

���������

���������

���������

����������

����������

����������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

����������

����������

����������

����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

�������

�������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

������

������

������

�����������

�����������

�����������

������������������

2

   

Nr kat.
Ilość 
sztuk

Wymiary [mm] Zakres [°]

1024501 20 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,6°,7°,8°,9°,10°, 12°, 14°, 16°, 18°, 20°, 25°, 30°, 
35°, 40°, 45°

1 - 45° 

Wzorce kątów

DÜSENLEHREN

JET GAUGES

Block gauge  and Gauge

6.22

318.024

WINKEL-PRÜFLEHREN

ANGLE GAUGE

308.009

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Maß
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set

318.024 16 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 2,9, 3,0 6,50

318.025 20 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00
1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30, 1,40, 1,50 

7,00

> mit Stahlstiften

> with steel pins

> zum Prüfen von Winkel von 1° bis 45°

> for checking of angle from 1° until 45°

Art.-Nr.
Order-No.

Anzahl/Satz
Pcs./Set

Maße
Size mm

Euro/Satz
Euro/Set

318.009 20 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,6°,7°,8°,9°,10°, 12°, a4°, 16°, 18°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° 25,00

NEU!

NEW!

Nr kat. Kąty[°] Zakres [mm]

1024411 60°,70°,80°,90° 0 - 20mm

wałeczek z uchwytem

wałeczek bez uchwytu
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   Wałeczki pomiarowe - komplety
Nr kat. Zakres [mm/Ø]

Stopniowane 
[mm]

Ilość sztuk Tolerancja [mm]

1021501 0,5 - 1,0 0,01 51 ± 0,004

1021511 1,01 - 2,0 0,01 100 ± 0,004

1021512 2,01 - 3,0 0,01 100 ± 0,004

1021513 3,01 - 4,0 0,01 100 ± 0,004

1021514 4,01 - 5,0 0,01 100 ± 0,004

1021515 5,01 - 6,0 0,01 100 ± 0,004

1021516 6,01 - 7,0 0,01 100 ± 0,004

1021517 7,01 - 8,0 0,01 100 ± 0,004

1021518 8,01 - 9,0 0,01 100 ± 0,004

1021519 9,01 - 10,0 0,01 100 ± 0,004

1021520 10,01 - 11,0 0,01 100 ± 0,004

1021521 11,01 - 12,0 0,01 100 ± 0,004

1021522 12,01 - 13,0 0,01 100 ± 0,004

1021523 13,01 - 14,0 0,01 100 ± 0,004

1021524 14,01 - 15,0 0,01 100 ± 0,004

1021525 15,01 - 16,0 0,01 100 ± 0,004

1021531 1,0 - 20,0 1,0 20 ± 0,004

1021533 0,5 - 20,0 0,5 40 ± 0,004

1021535 1,0 - 10,0 0,1 91 ± 0,004

1021541
0,99-9,99

1,00-10,00
1,01-10,01

0,1 273 ± 0,004

Nr kat. Zakres [mm/Ø]
Stopniowane 

[mm]
Ilość sztuk Tolerancja [mm]

1021561 0,5 - 1,0 0,01 51 ± 0,002

1021571 1,01 - 2,0 0,01 100 ± 0,002

1021572 2,01 - 3,0 0,01 100 ± 0,002

1021573 3,01 - 4,0 0,01 100 ± 0,002

1021574 4,01 - 5,0 0,01 100 ± 0,002

1021575 5,01 - 6,0 0,01 100 ± 0,002

1021576 6,01 - 7,0 0,01 100 ± 0,002

1021577 7,01 - 8,0 0,01 100 ± 0,002

1021578 8,01 - 9,0 0,01 100 ± 0,002

1021579 9,01 - 10,0 0,01 100 ± 0,002

 • wymiary: długość 50mm      • stal specjalna, hartowana        • etui   

      Wałeczki pomiarowe - komplet DIN 2269 Wałeczki pomiarowe - komplet

Nr kat. Zakres [mm/Ø]
Stopniowanie 

[mm]
Ilość sztuk Tolerancja

[mm]

1021650 0,50 - 1,00 0,01 51 ± 0,001

1021651 1,00 - 2,00 0,01 101 ± 0,001

1021652 2,01 - 3,00 0,01 100 ± 0,001

1021653 3,01 - 4,00 0,01 100 ± 0,001

1021654 4,01 - 5,00 0,01 100 ± 0,001

1021655 5,01 - 6,00 0,01 100 ± 0,001

1021656 6,01 - 7,00 0,01 100 ± 0,001

1021657 7,01 - 8,00 0,01 100 ± 0,001

1021658 8,01 - 9,00 0,01 100 ± 0,001

1021659 9,01 - 10,00 0,01 100 ± 0,001

1021660 1,00 - 10,00 0,01 91 ± 0,001

Nr kat. Zakres [mm/Ø]
Stopniowanie 

[mm]
Ilość sztuk Tolerancja

[mm]

20318549 0,20 - 0,50 0,01 31 ± 0,002

20318550 0,50 - 1,00 0,01 51 ± 0,002

20318551 1,01 - 2,00 0,01 100 ± 0,002

20318552 2,01 - 3,00 0,01 100 ± 0,002

20318553 3,01 - 4,00 0,01 100 ± 0,002

20318554 4,01 - 5,00 0,01 100 ± 0,002

20318555 5,01 - 6,00 0,01 100 ± 0,002

20318556 6,01 - 7,00 0,01 100 ± 0,002

20318557 7,01 - 8,00 0,01 100 ± 0,002

20318558 8,01 - 9,00 0,01 100 ± 0,002

20318559 9,01 - 10,00 0,01 100 ± 0,002

 • wymiary: długość 70mm      • wymiar 0,50 - 1,00mm,       • L=40mm

   
Uchwyty do wałeczków pomiarowych

Nr kat. Dla średnic [mm]

20318561 0,2 - 1,5

20318562 1,1 - 8,0

20318563 5,0 - 14,0

20318564 12,0 - 16,5

20318565 14,5 - 19,5

   
Uchwyty do wałeczków pomiarowych

Nr kat. Dla średnic [mm]

1021591 1 - 2

1021592 2 - 4

1021593 4 - 6

1021594 6 - 8

1021595 8 - 10

 • wymiary: długość 50mm      • Indywidualnie oznaczone        
• z uchwytem w zakresie 0,20 - 0,50       • wykonanie ±0,002mm
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• okular: 10x
• ogniskowanie za pomocą pokręteł
• możliwość podłączenia kamer cyfrowych
• statyw z regulacją
• zasilanie: 230v/50Hz

• dostępne  wymienne, precyzyjne skale pomiarowe

Nr kat. Powiększenie Zoom Zakres pracy 
[mm] Oświetlenie

11060011 10x - 40x 1x - 4x 80 12V, 10W

Nr kat. Akcesoria

11060016 Okular 20x

11060018 Adapter 1,5

11060019 Adapter 0,5

Mikroskop stereoskopowy z zoomem

9.4 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Magnifier, Microscope, Profil projector
ARBEITSLUPE
MAGNIFYING LAMP

• Lupe aus Glas
• Lupengröße 127 mm
• 8 Dioptrie
• Leuchte: 60 LEDS
• Stromversorgung 100 - 230 V / 50Hz
• Leistung: 3,5 W
• Lebensdauer: ca. 20000 h
• Lichtstärke: 600 Lux

• Lens material: Glass
• Lens size: 5"
• 8 Diopter
• Light: 60 pcs LED
• Supplied with switching power
• Voltage: 100V-240V
• Power: 3.5W
• Life of LED: 20000h
• Luminance: 600Lux

• Stereokopf mit hochwertiger Optik
• Okular Weitfeld 10x
• Stativ mit Feineinstellung
• Stromversorgung 230 V / 50Hz

• high quality optic
• eyepiece 10x
• stand with fine adjustment
• power supply 230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerungsfaktor
Magnification

Dioptrie
Diopter

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.164 Tischklemme / Desk clamping 2,25 5 600 Lux, LED 78,00

503.165 Standfuß / Stand base 2,25 5 600 Lux, LED 100,00

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerung
Magnification

Zoom
Zoom

Arbeitsabstand
Work distance mm

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.201 20X + 40X - 60 12 V, 10W 265,00

503.202 10 1X - 4X 80 12 V, 10W 575,00

503.201

STEREO ZOOM MIKROSKOP
STEREO ZOOM MICROSCOPE

503.202

503.164

503.165

503.201

503.202

model: STM-505E

Nr kat. Powiększenie Zakres pomiaru [mm] Oświetlenie Wyposażenie

STM505C 30x 25x25 12V, 10W z pomiarem kąta

STM505E 30x 50x50 12V, 10W z pomiarem kąta

Nr kat. Powiększenie

11043051 7x

11043052 10x

Nr kat. Opis

11043054 Podświelenie LED

11043055 Skala pomiarowa krzyżowa 0,1mm

11043056 Skala pomiarowa promienie / kąty / średnice

11043057 Skala pomiarowa promienie / kąty / mm / inch

11043058 Skala pomiarowa liniowa, działka 0,1mm; zakres: 0- 20mm

Mikroskop pomiarowy SUNPOC

• okular: 15x
• ogniskowanie za pomocą pokręteł
• możliwość podłączenia kamer cyfrowych
• statyw z regulacją
• zasilanie: 230v/50Hz
• oświetlenie przechodzące  oraz odbite
• opcjonalnie oświetlenie fluoroscencyjne
   lub pierścieniowe
• głowice pomiarowe analogowe (STM505C) 
  lub cyfrowe 0,001mm (STM505E)
• odczyt kąta 3600  (wartość podziałki skali 6')
• waga detalu: do 5kg
• możliwość podłączenia do  
   komputera (opcjonalnie)

Mikroskop pomiarowy

• z regulacją ogniskowania
• skala z ogniskowaniem
• wymiary: 42x122mm
• skala standardowa w zestawie
• przy użyciu specjalnej przejściówki istnieje możliwość łatwego      
   nasadzenia na okular miniaturowej kamery USB
• etui

Artykuł Powiększenie
Pole widzenia 

[mm]

Długość  
mierzona  

[mm]

Skala  
[mm]

Odległość 
robocza 

[mm]

Ogniskowa 
[mm]

Apertura 
nemeryczna

2008-25 25x 3,3 3 0,05 17 19,8 0,11

2008-50 50x 2 1,6 0,02 11,7 14,9 0,18

2008-75 75x 1,09 1 0,01 11,7 9,9 0,22

2008-100 100x 0,84 0,8 0,005 11,6 9,9 0,22

• okular: 10x lub 20x
• ogniskowanie za pomocą pokręteł
• możliwość podłączenia kamer cyfrowych
• statyw z regulacją
• zasilanie: 230v/50Hz
• pole widzenia: 30 - 4mm
• trinokular, nachylenie tubusu 450, regulowany 
  odstęp źrenicy od 54 - 76mm, regulowane wyrównywanie 
  dioptrii lewy okular
• płynna regulacja oświetlenia przechodzącego oraz odbitego
• wyposażony w adapter

Mikroskop stereoskopowy z zoomem - trinokular Lupa pomiarowa o powiększeniu 10x

Wyposażenie dodatkowe:

Trinokular

Binokular

Nr kat. Powiększenie Zoom Zakres pracy [mm] Oświetlenie

11060021 7x + 45x 0,7 - 4,5x 76 12V, 10W

Nr kat. Powiększenie Zoom Zakres pracy [mm] Oświetlenie

11060022 7x - 45x 0,7 - 4,5x 76 12V, 10W

• okular: 10x
• ogniskowanier za pomocą pokręteł
• możliwość podłączenia kamer cyfrowych
• statyw z regulacją
• zasilanie: 230v/50Hz

Nr kat. Powiększenie Zoom Zakres pracy [mm] Oświetlenie

210503202 10x 1x - 4x 80 12V, 10W

210503201 20x + 40x - 60 12V, 10W

Mikroskop stereoskopowy

9.4 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Magnifier, Microscope, Profil projector
ARBEITSLUPE
MAGNIFYING LAMP

• Lupe aus Glas
• Lupengröße 127 mm
• 8 Dioptrie
• Leuchte: 60 LEDS
• Stromversorgung 100 - 230 V / 50Hz
• Leistung: 3,5 W
• Lebensdauer: ca. 20000 h
• Lichtstärke: 600 Lux

• Lens material: Glass
• Lens size: 5"
• 8 Diopter
• Light: 60 pcs LED
• Supplied with switching power
• Voltage: 100V-240V
• Power: 3.5W
• Life of LED: 20000h
• Luminance: 600Lux

• Stereokopf mit hochwertiger Optik
• Okular Weitfeld 10x
• Stativ mit Feineinstellung
• Stromversorgung 230 V / 50Hz

• high quality optic
• eyepiece 10x
• stand with fine adjustment
• power supply 230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerungsfaktor
Magnification

Dioptrie
Diopter

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.164 Tischklemme / Desk clamping 2,25 5 600 Lux, LED 78,00

503.165 Standfuß / Stand base 2,25 5 600 Lux, LED 100,00

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerung
Magnification

Zoom
Zoom

Arbeitsabstand
Work distance mm

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.201 20X + 40X - 60 12 V, 10W 265,00

503.202 10 1X - 4X 80 12 V, 10W 575,00

503.201

STEREO ZOOM MIKROSKOP
STEREO ZOOM MICROSCOPE

503.202

503.164

503.165

503.201

503.202
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Wideo mikroskop pomiarowy serii E-300

• Wyposażony w liniowe prowadnice "HIWIN" o zwiększonej dokładności posuwu.
• Zintegrowanie kolumny granitowej oraz podstawy zapewnia stabilność pomiarową maszyny.
• Dostarczany z multi-funkcyjnym  oprogramowaniem pomiarowym  e-SBK 2.5D z systemem 
   automatycznej detekcji krawędzi.
• zestaw zawiera biurko wraz z podstawą pod urządzenie
• obiektyw wysokiej rozdzielczości z funkcją zoom oraz wysokiej rozdzielczości kamera CCD  
   wykonuje pomiar w wysokiej rozdzielczości.
• Obsługuje różne formaty plików danych wyjściowych, takich jak Word, Excel, CAD itp
•  Możliwy transfer pliku do DXW 
•  Dokładność dla osi XY 3.0+L/200um
•  Pomiar w trybie video
•  Powtarzalność pomiaru 0.003mm
•  Układ pomiarowy stolika wyposażony w liniały optyczne o rozdzielczości 1.0μm
•  Oświetlenie konturu za pośrednictwem ledowego pierścienia (światło zimne) 256 diód  
    z możliwością regulacji intensywności świecenia oraz możliwość doświetlenia sekcjami.
•  Oświetlenie powierzchni za pośrednictwem ledowego pierścienia (światło zimne) 48 diód  
    z możliwością regulacji intensywności świecenia oraz możliwość doświetlenia sekcjami.

 
Kamera SBK-HC536 1/3 cali 600 linii wykonanie przemysłowe
•  Optyka 6.5:1 stała z  zoom
•  Powiększeni optyczne : 0.7-4.5X; powiększenie w zakresie: 24-158X
•  Oprogramowanie SBK-E 2D z kluczem sprzętowym USB.
•  W DOSTAWIE Z KOMPUTEREM.

DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI CNC

Model E200 E300  E400

Zakres XYZ 200x100x200 300x200x200 400x300x200

Wymiary (mm) 750*1300*1500mm 750*1300*1500mm 900*1400*1500mm

Waga [kg] 160 170 250

Max. obciążenie 
stolika  (kg) 

20 25 25
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Nr artykułu Pole widzenia 
[mm]

Długość  
mierzona [mm] Skala [mm] Powiększenie

KIMAG 10-LED 34 30 0,1 10-krotne

Precyzyjne szkło powiększające z podświetleniem LED

• z funkcją przybliżania    • optyka achromatyczna, bez dystorsji     • wymiary: 46x44
• skala standardowa w zestawie     • zamontowany pierścień z 8 diodami LED 

Nr artykułu Pole widzenia 
[mm]

Długość  
mierzona [mm] Skala [mm] Powiększenie

1983 34 30 0,1 10-krotne

Pomiarowe szkło powiększające 10-krotne

• z regulacją ogniskowania     • optyka achromatyczna, bez dystorsji     • wymiary: 46x44mm
• skala standardowa w zestawie     • dostępne wymienne skale     • etui

Pomiarowe szkło powiększające w zestawie  
z pięcioma skalami

• z regulacją ogniskowania     • optyka achromatyczna, bez dystorsji     • etui

Nr artykułu Pole widzenia 
[mm]

Długość  
mierzona 

[mm]
Skala [mm] Powiększenie

Wymiary 
[mm]

1976 24 20 0,1 7-krotne 73x77

2004 34 30 0,1 10-krotne 65x50

Nr artykułu Pole widzenia 
[mm]

Długość  
mierzona [mm] Skala [mm] Powiększenie

RL-B-8 20 10 0,1 8-krotne

Szkło powiększające do wykrywania pęknięć

• z regulacją ogniskowania     • optyka aplanatyczna, bez dystorsji     • wymiary 40x47mm
• skala standardowa w zestawie     • etui

Nr artykułu Pole widzenia 
[mm]

Długość  
mierzona 

[mm]
Skala [mm] Powiększenie

Wymiary 
[mm]

1990-4 65 54 0,1 4-krotne 73x77

1990-7 45 36 0,1 7-krotne 65x50

Pomiarowe szkło powiększające ze skalą w zestawie

• z regulacją ogniskowania     • optyka anastygmatyczna, bez dystorsji     • wymiary: 73x77mm      
• skala standardowa w zestawie    • etui

Nr kat.
Pole widzenia  

(szkło powiększające) 
[mm]

Długość mierzona 
[mm] Podziałka

1972-50 15 50 0,1

1972-100 15 100 0,1

1972-200 15 200 0,1

1972-300 15 300 0,1

Liniały szklane w zestawie z lupką

• zgodne z normą międzynarodową    • Lupka powiększenie 15-krotne     • z regulacją ogniskowania
• lupka achromatyczna, bez dystorsji     • etui
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Nr kat.
Pole widzenia  

(szkło powiększające) 
[mm]

Długość mierzona 
[mm] Podziałka

1972-300-S 20 300 0,1

1972-500-S 20 500 0,1

1972-700-S 20 700 0,1

1972-1000-S 20 1000 0,1

Liniały szklane z dwoma lupkami pomiarowymi  
o powiększeniu 10x

• pole widzenia lup: 20mm    • akrylowe mocowania lupek    • skala pomiarowa: 0,1
• szerokość: 49mm     • grubość: 9,8mm     • etui

Nr kat. Długość mierzona [mm] Podziałka

UNI-100 100 / 4'' 0,1 / 0,005''

UNI-200 200 / 8'' 0,1 / 0,005''

UNI-300 300 / 12'' 0,1 / 0,005''

UNI-500 500 / 20'' 0,1 / 0,005''

UNI-800 800 / 32'' 0,1 / 0,005''

UNI-1000 1000 / 40'' 0,1 / 0,005''

Liniały szklane DIN 864

• podziałka oraz liczby napylone na liniał chromem twardym     • podziałka metryczna oraz calowa
• dostępne długości na specjalne zamówienie     • górna skala pomiarowa: podziałka 0,005''
• dolna skala pomiarowa: podziałka 0,1mm     • szerokość: 39mm     • grubość: 6mm     • etui

Liniał cyfrowy z lupką

Zastosowanie liniału upraszcza pomiar długości. Wersja z utwardzonej stali szlachetnej wyposażona 
jest w taśmę pojemnościową. Dostarcza ona do układu elektronicznego informacje o aktualnej 
pozycji suwadła pomiarowego prowadzonego bez luzu i tarcia na podłużnych łożyskach kulkowych. 
Ulepszony, czterosoczewkowy układ optyczny o dziesięciokrotnym powiększeniu umożliwia 
dokładne dosuwanie do punktu pomiarowego. 
 
Szkło powiększające wyposażone jest w regulację ostrości do ustawiania w zależności od 
indywidualnej ostrości wzroku. W celu dokładnego pozycjonowania suwadła pomiarowego szkło 
powiększające wyposażone jest w płytkę kreskowaną. Rozmieszczenie linii napylanych z twardego 
chromu na tej płytce ułatwia uzyskiwanie dokładnych wyników pomiarów. Pomysłowa kontrola 
paralaksy umożliwia nadzorowanie pionowego kąta widzenia w układzie optycznym.

Standardowe powiększenie 10x. Możliwe także inne na zapytanie.

Nr kat. DŁugość Rozdzielczość Dokładność 

180-10 180 mm / 7 cali 0,01 mm / 0,0005 cali 0,01 mm

300-10  300 mm / 12 cali 0,01 mm / 0,0005 cali 0,01 mm

500-10 500 mm / 20 cali 0,01 mm / 0,0005 cali 0,01 mm

500-10 800 mm / 32 cale 0,01 mm / 0,0005 cali 0,01 mm

 1000-10 1000 mm / 40 cali 0,01 mm / 0,0005 cali 0,01 mm

1300-10 1300 mm / 52 cale 0,01 mm / 0,0005 cali 0,01 mm

 1500-10 1500 mm / 60 cali 0,01 mm / 0,0005 cali 0,01 mm

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Wymiar
 L1

 [mm]

Wymiar
 L2 

 [mm]

Wymiar
 L3

 [mm]

1110411 100 236 248 40

1110412 150 286 298 40

1110413 200 334 346 40

1110414 300 436 448 40

1110415 400 534 546 40

1110416 500 673 685 40

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • z funkcją mm/inch, ZERO, 
ABS, HOLD, TOL, SET     • etui

Liniał elektroniczny z odczytem pionowym

Nr kat. Zakres pomiaru 
[mm]

Wymiar
 L1

 [mm]

Wymiar
 L2 

 [mm]

Wymiar
 L3

 [mm]

1110401 100 205 217 36

1110402 150 255 267 36

1110403 200 308 320 36

1110404 300 434 446 36

1110405 400 538 550 36

1110406 500 669 685 45

1110407 600 769 785 45

1110408 800 966 982 45

1110409 1000 1225 1245 60

• DIN 862     • stal nierdzewna     • rozdzielczość:  0,01mm     • z funkcją mm/inch, ZERO 
• etui

Liniał elektroniczny z odczytem poziomym

L1

L2

L3

L1

L2

L3
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Projektor profilu z panelem obliczeniowym SP3015B, zawierającym gotowe funkcje pomiarowe, ułatwiające pomiar 
skomplikowanych geometrycznych kształtów

 Projektor pomiarowy profilu SP-14

• efektywna średnica ekranu ø 300 [mm] z krzyżem pajęczym
• całkowita średnica ekranu ø 312 [mm]
• zakres pomiaru: oś X 150[mm], oś Y 50[mm], oś Z 80 [mm]
• wymiary stolika szklanego: 190 [mm] x 75 [mm]
• całkowity wymiar stolika: 340 [mm] x 152 [mm]
• funkcje procesora danych: punkt, linia, okrąg, odcinek, średnica, kąt itd.
• zakres wskazań kąta 0-360º
• rozdzielczość wskazań kąta: 0,01º lub 1'
• dokładność powiększenia: kontur +/-0,1% lub mniej powierzchnia +/-0,15% lub mniej
• oświetlenie konturu: lampa halogenowa 24V, 150 W
• metoda: zbliżenie telecentryczne
• nośność stolika 4 kg.
• możliwość wyboru 2-stopniowej jaskrawości
• oświetlenie powierzchni: lampa halogenowa 24V, 150 W
• metoda: płaszczyzna pionowa z użytym półprzeźroczystym lustrem
• obiektywy rzutujące : 10x ( w zestawie podstawowym) pozostałe 20x, 50x, 100x opcjonalne
• wyjście danych: RS232
• wbudowana drukarka
• zasilanie: 230V/50Hz
• wymiary: 480 × 780 × 1150 mm
• waga netto: 180 kg
• wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie 2D z podłączeniem do PC
• procesor danych

Nr kat. Zakres [mm]

SP3015 150x50

SP3020 200x100

Model SP-14

Średnica ekranu  Φ300 mm

Zakres wskazań kąta: 360°

Dostępne obiektywy 10X     20X     50X     100X

Pole widzenia  φ30mm   φ15mm   φ6mm    φ3mm

Wielkość mierzonych detali z zastosowaniem poszczególnych 
obiektywów

74 mm    69 mm    63 mm   63 mm

Rozdzielczość wskazań: 0.001 (mm)

Zakres fokusowania w osi Z 0~100 (mm)

Dokładność pomiarowa: (3+L/75)μm,

Oświetlenie przechodzące: 24V  150W Halogen tungsten lamp

Oświetlenie odbite: 24V  150W Halogen tungsten lamp

Wymiary całkowite (mm):  410×650×1100

Waga urządzenia: 90 kg

• projektor pomiarowy profilu w wykonaniu elektronicznym. Mocowanie obiektywów rewolwerowe (3 gniazda).
• zakresy pomiarowe urządzenia:  150x100mm, 200x150mm, 250x150mm
• masa mierzonego elementu:  
   - 10kg dla zakresu pomiarowego 150x100mm/ 
   - 15kg dla zakresu 200x150mm/  
   - 20 kg dla zakresu pomiarowego 150x150mm.
• efektywna średnica ekranu ø 300 [mm] z krzyżem pajęczym
• całkowita średnica ekranu ø 312 [mm]
• obraz odwrócony
• zakres wskazań kąta 0-360º
• rozdzielczość wskazań kąta: 0,01º lub 1'
• dokładność powiększenia: kontur +/-0,1% lub mniej powierzchnia +/-0,15% lub mniej
• oświetlenie konturu: lampa halogenowa 24V, 150 W
• metoda: zbliżenie telecentryczne
• nośność stolika 10kg / 15 kg/ 20kg
• możliwość wyboru 2-stopniowej jaskrawości oświetlenia
• oświetlenie powierzchni: lampa halogenowa 24V, 150 W
• metoda: płaszczyzna pionowa z użytym półprzeźroczystym lustrem
• obiektywy rzutujące : 10x  20x, 50x, 100x opcjonalne
• zasilanie: 230V/50Hz
• wymiary:410×650×1100
• waga netto: 90 kg
• do wyboru z zakresem pomiarowym: 150 x 100 mm / 200 x 150 mm / 250 x 150
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Projektor pomiarowy profilu horyzontalny SPH-3020 z procesorem 
obliczeniowym w zestawie - zakres 200x100mm

• efektywna średnica ekranu ø 300 [mm] z krzyżem pajęczym
• zakres pomiaru: oś X 200 [mm], oś Y 100 [mm]  
• stolik z rowkiem teowym, 
• całkowity wymiar stolika: 400 [mm] x 150 [mm]
• system pomiarowy: optyczne liniały pomiarowe
• rozdzielczość odczytu: 0,001 [mm]
• zakres wskazań kąta 0-360º
• rozdzielczość wskazań kąta: 0,01º
• obiektyw rzutujący: 10x/ 20x/ 50x/ 100x
• wyjście danych: RS232
• oświetlenie światem przechodzącym 150w-24V
• zasilanie: 230V/50Hz
• wymiary 1090*830*1010
• waga netto: 160 kg
• wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie 2D z podłączeniem do PC

Łatwy w obsłudze, wysokiej jakości projektor pomiarowy z cyfrowym wyświetlaczem.  
Niezastąpiony przy pomiarach detali o skomplikowanych kształtach

Nr kat. Dokładność 
pomiaru

Zakres pomiaru  
[mm] Oświetlenie Wyposażenie

11063401 4 μm 25x25 przechodzące

11063402 6 μm 50x25 przechodzące

11060521 - - -
oświetlenie

fluorescencyjne

Lekki, kompaktowy projektor z technologią profil-kamera (LCD)

• prosta budowa dająca duży komfort obsługi. 
• powiększenia 10-80x  
• rozdzielczość 0,001 mm |  
• zakres pomiarowy 25x25 mm lub 50x25 mm    w zależności od wybranej opcji głowic 
• dokładność pomiaru: 4/6 mikronów dla zakesu (25/50 mm)  
• 8 "kolorowy wyświetlacz LCD wyposażony w krzyż  
•  odległość robocza 110 mm  
• światło przechodzące 
• opcjonalnie można doposażyć urządzenie w Ledowy  
  pierścień światła z regulacją intensywności światła.  
• waga 7 kg  
• w zestawie z tabelami do pomiaru kątów.

Nr kat.

SPH-3020

Projektor horyzontalny profilu HB 16 z procesorem obliczeniowym

• Łatwy w obsłudze, wysokiej jakości projektor pomiarowy z cyfrowym wyświetlaczem.  
   Niezastąpiony przy pomiarach detali o skomplikowanych kształtach.
• efektywna średnica ekranu ø 400 [mm] z krzyżem pajęczym
• zakres pomiaru: oś X 300 [mm], oś Y 150 [mm]
• całkowity wymiar stolika: 408 [mm] x 126 [mm]
• system pomiarowy: optyczne liniały pomiarowe
• rozdzielczość odczytu: 0,001 [mm]
• zakres wskazań kąta 0-360º
• średnica ekranu 400mm
• rozdzielczość wskazań kąta: 0,01º
• obiektyw rzutujący: 10x
• wyjście danych: RS232
• oświetlenie światłem przechodzącym 150w / 24V
• zasilanie: 230V/50Hz
• wbudowana mini drukarka
• wymiary: 1360 [mm] x 580 [mm] x 1170 [mm]
• waga netto: 210 kg

Nr kat.

HB 16
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Twardościomierz Leeba PHT 550

• Bogaty w funkcje pomiarowe i łatwy w obsłudze twardościomierz 
• Wyświetlacz LCD
• Dotykowa obsługa ekranu
• Automatyczne przeliczanie twardości na wybrane skale HRC, HRB, HV, HL, HSD, HB
• Duża pojemność akumulatora
• Dołączona drukarka może być używana do drukowania wyników pomiarów
• Automatyczne rozpoznawanie rodzaju urządzenia udarowego (BIJAKA)
• Automatyczne wykrywanie kierunku uderzenia, twardościomierz przenośny Leeba PHT   
  550 kompensuje masę wgłębnika podczas pomiaru pod zmienionym kątem,
• Ustawienia mogą być zapisywane automatycznie
• Automatyczny zapis dla 800 grup danych pomiarowych
• Oprogramowanie do gromadzenia oraz przetwarzania danych współpracujące  
   z Windows XP,Vista, Windows 7, Windows 8,1,

Miernik chropowatości POWERSURF

• Elektromechaniczny, mały, lekki i łatwy w obsłudze przyrząd po pomiaru  
   chropowatości powierzchni płaskich oraz cylindrycznych
• Zastosowano procesor DSP do sterowania i przetwarzania danych co zapewnia dużą szybkość 
   pracy urządzenia oraz niski pobór mocy
• 13 parametrów: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rs
• Wyświetla wszystkie parametry i wyniki graficzne, wyświetlacz LCD
• Zgodny ze standardami ISO, DIN, ANSI, JIS
• Wyposażony w baterie litowo-jonową wielokrotnego ładowania, czas pracy baterii  
   ponad 20 godzin
• Duża pojemność pamięci danych, zapamiętuje ponad 100 wyników pomiarowych
• Ustawienie wyświetlacza oraz czasu, wygodne zapisywanie oraz przechowywanie wyników
• Z funkcją automatycznego wyłączania oraz oszczędzania energii
• Możliwe podłączenie do komputera (współpraca z Windows XP i Windows 7), oraz drukarki
• Opcjonalny wybór końcówki

Model POWERSURF

Parametry chropowatości Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rs

Normy ISO, ANSI, DIN, JIS

Szacowane profile Chropowatość, Stosunek materiału, kierunek

Zakres pomiarowy/Pozycjonowanie Oś X (pozioma): 17.5mm; Oś Z (pionowy): 160μm

Przejazd /Napęd 17.5mm / 0.75mm

Rozdzielczość 0.01μm/±20μm, 0.02μm/±40μm, 0.04μm/±80μm

Filtr RC, PC-RC, Gauss, D-P

Odcinek elementarny 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm

Pamięć wewnętrzna 100 grup danych

Liczba odcinków Ln=lr x n n=1-5

Punkt łączenia/ Pick up Wskaźnik położenia końcówki pomiarowej

Dokładność ≤±5%

Powtarzalność ≤6%

Wyjście danych Micro USB

Zasilanie Bateria litowo-jonowa

Wymiary 143 x 55 x 42mm

Waga 400 g

Model PHT-550

Zakres wyświetlacza HL 170-960HLD 

Powtarzalność 4HLD

Kierunek pomiaru Wszystkie kierunki

Opcjonalne bijaki D, DC, DL, D+15, C, G (rozpoznawanie automatyczne).

Wyświetlacz
4,0 calowy  240 * 320 (ekran dotykowy), jasny i czytelny  

wyświetlacz LCD z podświetleniem

Przeliczanie twardości HRC, HRB, HB, HV, HSD oraz wytrzymałość na rozciąganie

Wielojęzyczne menu
angielski, koreański, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 

rosyjski, polski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny

Zasilanie 3,7 V (akumulator litowo-jonowy)

Zasilanie ładowania DC 5.5V/1A

Drukarka Bezprzewodowa mini-drukarka (kabel nie potrzebny)

Środowisko pracy - Temperatura - 20 °C  - +50 °C; Wilgotność: 20%  - 85%

Środowisko przechowywania - Temperatura -30°C - +70°C; Wilgotność: 5% - 95%

Wymiary 180mm*90mm*30mm

Waga 350g (włącznie z urządzeniem udarowym typu D)

Akcesoria standardowe 

Moduł wyświetlacza, Urządzenie udarowe D, Wzorzec,  
Mini  drukarka, Ładowarka, Mały pierścień mocujący,  

Szczoteczka  do czyszczenia, Kabel USB,  
Płyta CD z oprogramowaniem

Opcjonalne bijaki DC; DL; D + 15;  C; G

Standardowa końcówka:  
Z płozą do badania chropowatości zarówno 

na powierzchni płaskiej, cylindrycznej a także 
na powierzchni wewnętrznej otworów o min. 

średnicy od 5 mm, maks. głębokość 22mm.

Końcówka do pomiaru  
w małych otworach: 

Z płozą do badania chropowatości zarówno 
na powierzchni płaskiej, cylindrycznej a także 
na powierzchni wewnętrznej otworów o min. 

średnicy od 2 mm, maks. głębokość 9mm.

Głębokie rowki: 
Służy do pomiaru chropowatości w głębokim 

rowku o min. szerokość 3 mm,  
max. głębokość 10mm 

Zakrzywiona końcówka: 
Służy do pomiaru chropowatości zakrzywionej 
powierzchni o promieniu krzywizny min 3mm

Końcówka do rowków: 
Służy do pomiaru chropowatości w głębokim 

rowku o min. szerokości 2 mm, max. głębokości 
3mm lub max. 3mm wysokość 3mm.

Kątowa końcówka: 
Składa się z kątowej końcówki  oraz przedłużki 

głowic pomiarowych, używana do badania 
chropowatości rowka oraz wału z min. szerokość 

7.5mm-20mm, z max. wysokość 2.5mm.
Dzięki tej końcówce możliwy jest pomiar min. 

na wałach.
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Nr kat.

TH170

Podręczny twardościomierz TH-170

• zintegrowana sonda D – brak kabli!
• pamięć pomiarowa aż 99 plików
• wskazania również duzych wartości twardości
• wymienne baterie
• bezpośrednie wyświetlanie wartości w skalach: Rockwell HRC, HRB,     
   Vickers HV, Brinell HB, Shore HS, Leeds HLD
• pomiar może być dokonywany pod każdym kątem – nawet w pozycji
   odwróconej
• łatwa obsługa 
• wysoka dokładnośc, tolerancja +/-0,5% na 800HLD

Twardościomierz WEBSTER do pomiaru twardości blach i rur

Twardościomierze WEBSTER serii W są przenośnymi przyrządami 
stosowanymi do pomiaru twardości stopów aluminium, mosiądzu, miedzi 
i miękkich stali. Cechują się szybkim i prostym wykonaniem pomiaru, 
wartość twardości może zostać odczytana bezpośrednio na wskaźniku na 
zacisku. Proces pomiarowy jest zgodny z normą ASTM B647. Odpowiednie 
do pomiarów profili aluminiowych, rur jak i arkuszy blach.
Każdy twardościomierz znajduje się w walizce zawierajacej standardowe 
wyposażenie takie jak zestaw narzędzi, wzorzec oraz oddzielny wgłębnik.

Przenośny twardościomierz Leeba PHT-100 SUNPOC

W oparciu o zasadę pomiaru twardości Leeba, twardościomierz Typu P 
PHT-100 może łatwo i szybko zbadać różne materiały metaliczne. Może 
on natychmiast ukazać wartość pomiaru twardości. Możliwa konwersja na 
skalę: HL, HB,  HRB,  HRC, HRA, HV,  HS.

Materiały, do których ma zastosowanie: Stal i staliwo, stal narzędziowa 
do pracy na zimno, stal nierdzewna. Szare żeliwo, żeliwo sferoidalne, 
aluminium odlewane, MOSIĄDZ (stopy miedziowo-cynkowe), BRĄZ (stopy 
miedzi-aluminium/cyny), czysta miedź, stal kuta. W otoczeniu powinno 
się unikać drgań, silnych pól magnetycznych, środków żrących i dużego 
zapylenia.

Zakres dostawy:Dane techniczne:

Model PHT-100

Zakres pomiarowy
(170-960)HLD, (17-68.5)HRC, (19-651)HB, (80-976)HV, 

(30-100)HS, (59-85)HRA, (13 -100)HRB

Kierunek pomiaru Suport 0~360°

Skale twardości HL, HB,  HRB,  HRC, HRA, HV,  HS

Wyświetlacz Matryca HD LCD Dox i podświetlenie LED

Pamięć danych
Maksymalnie 500 grup (powiązanych wpływających  

na urządzenie 32~1)

Zasilanie robocze
3,6 V  Wbudowany akumulator litowy i obwód ponownego 

ładowania

Czas pracy około 200 godzin (Bez podświetlenia)

Interfejs komunikacyjny Port USB 1.1

Warunki pracy
Temperatura pracy od -20 °C - 60°C,  

Temperatura przechowywania: -30°C +60°C;Wilgotność 
względna: ≤90%

Nr Nazwa Ilość

1 Jednostka centralna 1 szt.

2 Szczoteczka do czyszczenia 1 szt.

3 Mały pierścień wsporczy 1 szt.

4 Wzorzec twardości 1 szt.

5
Oprogramowanie do przetwarzania 

danych + kabel
1 szt.

6
Dołączone dokumenty (w tym in-

strukcja obsługi, karta gwarancyjna  
i zasilacz)

1 Zestaw

7 Obudowa urządzenia ABS 1 szt.

Nr kat. Materiał Zakres Grubość [mm]
Średnica wewnętrzna 

[mm]

W-20 Stopy aluminium
25-110HRE 
58-131HV

0,6-6mm Min. 10

W-20A Stopy aluminium
25-110HRE
58-131HV

0,6-13mm Min. 10

W-20B Stopy aluminium
25-110HRE  
58-131HV

0,6-8mm Min. 6

W-B75
Twarde brązy  

i utwardzone stopy 
aluminium

63-105HRF 0,6-6mm Min. 10

W-B75B
Twarde brązy  

i utwardzone stopy 
aluminium

63-105HRF 0,6-8mm Min. 6

W-BB75
Miękkie brązy, czysta 

miedź
18-100HRE 0,6-6mm Min. 10

W-BB75B
Miękkie brązy, czysta 

miedź
18-100HRE 0,6-8mm Min. 6

W-B92
Walcowane na zimno 

blachy, stal nierdzewna
50-92HRB 0,6-6mm Min. 6
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Stacjonarny twardościomierz Rockwella serii SHR 1500 cechujący się dużą dokładnością  

•  Trwała konstrukcja predestynuje urządzenie zarówno do zastosowań laboratoryjnych jak i warsztatowych
•  Bezpośredni odczyt skal Rockwella HRC, HRB, HRA,
•  Dokładność zgodna z EN-ISO 6508 i ASTM E-18
•  Odczyt odbywa się za pomocą mechanicznego zegara dla modelu SHR-1500E oraz SHR-1500M
•  Model SHR-1500D odczyt na panelu LCD
•  Wybór obciążenia dokonywany jest za pomocą pokrętła
•  Przestrzeń robocza umożliwiająca pomiar dużych próbek
•  Standardowa dostawa zawiera komplet akcesoriów niezbędnych do pracy 

Cechy urządzenia:
W modelu serii SHR-1500M  zastosowano mechaniczny cykl badania bez konieczności 
stosowania elektryki, siła obciążenia 60, 100, 150 kg jest wybierana pokrętłem, obciążenie jest 
ręcznie przykładane dźwignią, a wynik badania:  HRA, HRB, HRC jest pokazany na wskaźniku 
zegarowym. 
Model serii SHR-1500E , SHR 1500D, SHR 1500 DH posiada elektryczny napęd a obciążenie 
wstępne zadawane jest bez użycia tłumika hydraulicznego.

Najbardziej zaawansowanym modelem serii SHR jest SHR-1500D wyposażony w elektroniczny 
panel odczytowy oraz elektroniczny cykl zadawania obciążenia. Dzięki połączeniu elektroniki  
z precyzyjną mechaniką zwiększono funkcjonalność oraz szybkie uzyskiwanie wyników 
pomiaru twardości.

Zakres dostawy obejmuje:
- Urządzenie  wraz z kompletem obciążeń,
- wgłębniki diamentowy Rockwella HRC (diament o kącie 120º) i HRB (kulka 1/16”),
- płaski stolik  Ø60mm,
- stolik V dla detali cylindrycznych,
- zapasowe kulki 1/16” (5szt.),
- wzorzec twardości +/- 60HRC, 
- wzorzec twardości +/- 25HRC,
- wzorzec twardości +/- 90HRB,
- duża płaska podstawa Ø150mm
- nastawne nóżki 4szt.,
- walizka z akcesoriami,
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Model SHR-1500M SHR-1500E SHR-1500D SHR-1500DH

Charakterystyka Ręczny Napęd elektryczny Odczyt cyfrowy

Jednostka odczytu Zegar Zegar+ cyfrowy LCD panel LCD panel

Czas obciążenia 2~30S 2~30S 2~60S 0~60s

Zasilanie --- AC220V± 5 % / 50Hz AC220V± 5 % / 50Hz AC220V± 5 % / 50Hz

Skale Rockwella HRA, HRB, HRC 98N (10kg)

Obciążenie wstępne 98 N(10kg)
558N (60kg), 980N (100kg), 

1471N (150kg)

Wszystkie siły testowe 588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)

Maksymalna wysokość próbki 170mm 400mm

Maksymalna szerokość próbki 160mm

Wymiary maszyny 500X150X750 520×215×880

Waga brutto/netto 120/85kg 100/78kg

SHR-1500M SHR-1500E SHR-1500D SHR-1500DH
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Twardościomierz uniwersalny Rockwell, Brinell, Vickers serii SBRV

Cechy urządzenia:
•  Analogowy, uniwersalny, stacjonarny twardościomierz do pomiaru    
    twardości metodami: Rockwell, Brinell i Vickers
•  Solidna konstrukcja twardościomierza
•  Łączona procedura pomiarowa metod Rockwell, Brinell i Vickers
•  Ruchomy stolik pomiarowy pomiędzy wgłębnikiem a mikroskopem   
    pomiarowym
•  Powiększenie 37.5x oraz 75x
•  Zgodny z DIN-EN-ISO 6506, 6507, 6508 i ASTM
•  Cyfrowo sterowany czas obciążenia
•  Szeroki zakres obciążenia pomiarowego aż do 187.5kgf
•  Wrzeciono podnoszące z precyzyjną tuleją prowadzącą, precyzyjnymi 
    łożyskami eliminującymi luz w układzie

Model SBRV 100EModel SBRV - 100D

Zakres dostawy obejmuje:
•  jednostka główna
•  obiektywy 37.5x i 75x
•  stolik pomiarowy
•  testowa platforma ø60mm
•  podstawa typu V ø40mm i ø60mm
•  płaska podstawa ø60mm
•  wzorzec Rockwel, Brinell, Vickers
•  bezpieczniki 7A (2 szt.)
•  zapasowe bezpieczniki 6V/15W (2 szt.)
•  zewnętrzna lampka do pomiarów metodą Brinell
•  kabel zasilający
•  instrukcja obsługi standardowo w języku polskim

Typ Rockwell Brinell Vickers

Obciążenie wstępne (N) 98,07N 98,07N 98,07N

Siły testowe (kgf) 60, 100, 150 kgf 30,31.25,62.5,100,187.5 kgf 30, 100 kgf

 (N) 588, 980N, 1471N 294.2N,306.5N,612.9N,980.7N,1893N 294.2, 980.7N

Rodzaj wgłębnika
Diamentowy wgłębnik Rockwella,      

Ф1.5875mm wgłębnik kulisty
Φ2,5mm   Φ5mm wgłębnik kulisty Diamentowy Wgłębnik Vickersa

Obsługiwane skale twardości HRA,HRB, HRC 
HBW1/30,  HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5,  
HBW5/62.5, HBW10/100, HBW2.5/187.5

HV30,  HV100

Dokładność ±2.0%(98N)  ±1.0% ±1.0% ±1.0%

Zakres badawczy 4...650 HBW; 20...88 HRA; 20...100 HRBS; 20...100 HRC; 200...1000 HV

Powiększenie mikroskopu 37.5X,  75X 37.5X,  75X 75X

Maksymalna wysokość próbki 175mm 100mm 115mm

Maksymalna szerokość próbki  165mm

Wymiary (L×W×H )  525 × 240 ×730 mm

Waga 80kg

Zasilanie AC220V± 5% , 50~60Hz 

Twardościomierz uniwersalny Rockwell, Brinell, Vickers SUNPOC SBRV- 100D

 z możliwością konwersji na skale: HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, 

HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW

Cyfrowy twardościomierz łączący w sobie trzy metody pomiaru Rockwell, Brinell, Vickers
Automatyczna konwersja między każdą skalą twardości
Aytomatyczny przesów danych mikroskopu pomiarowego do twardościomierza
Komunikacja RS 232

Urzdzenie spełnia normy: ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 2.32.2, ISO 6507, ASTME 92, JISZ2244, GB/T 4340.2
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Twardościomierz Brinell serii SHB 3000

Model SHB-3000D SHB-3000X SHB-3000M

Obciążenia w (N) 612.9  980.7  1226  1839  2452  4903  7355  9807  14710 29420

Obciążenia w (kg) 62.5   100  125   187.5  250  500   750    1000  1500  3000

Zakres badawczy 3.18-653 HBW

Rozdzielczość wyświetlanej
wartości twardości

Zakres twardości (HBW) ≤125 125 - 225 >225

Maks. tolerancja % ±3 ±2.5 ±2.0

Powtarzalność % ≤3.5 ≤3.0 ≤2.5

Powiększenie mikroskopu 20X 20X 20X

Min. rozdzielczość mikroskopu 0.005mm 0.00125mm 0.00125mm

Maksymalna wysokość próbki 220mm  225 mm 220 mm

Maksymalna Odległość od środka wgłębnika  
do przewężenia przyrządu

135mm 135mm 135mm

Funkcje obliczeń statystycznych: Dla modelu SHB 3000X, wynik pomiaru, max, min, średnia, odchylenie standardowe, zakres

Konwersja do skali:
Rockwell, Vickers, Leeb, Wytrzymałość na rozciąganie (dotyczy modelu 3000X). Model SHB 3000X posiada możliwość konwersji na skale:

HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS

Zasilanie AC230V/50Hz

Wymiar zewnętrzny 893x720x470mm

Waga brutto/netto 160/130kg

Wyposażenie standardowe

Stolik: Duży, mały, V-kształtny
Wgłębniki kulkowe ze stali stopowej: 2.5mm, 5mm i 10mm

Jeden mikroskop: 20X 15X (SHB-3000M)
Dwa wzorce twardości

Akcesoria opcjonalne: SHB-3000X ma w opcji matrycę CCD, oprogramowanie

Urządzenie występuje w trzech wariantach. Podstawowy z mikroskopem zewnętrznym model SHB 3000D. Model z mikroskopem na przewodzie SHB 3000M. Najbardziej rozwiniętą konstrukcją tej serii 
twardościomierzy jest model SHB 3000X. Posiada zaawansowana elektronikę z funkcja statystyki oraz zintegrowany mikroskop pomiarowy.

Twardościomierze serii SHB-3000 to elektroniczne twardościomierze Brinella  łączące precyzyjną mechanikę z zaawansowanym układem kontroli tensometrycznej. Przyrząd wykorzystuje bezsilnikową aplikację 
do zadawania obciążenia współpracującą z czujnikiem siły o dokładności 0,5‰ do sprzężenia zwrotnego i układu sterowania CPU, aby automatycznie kompensować utratę siły testowej podczas badania. Siłę 
testową i czas obciążenia można ustawić bezpośrednio na klawiaturze dotykowej z niezawodną powtarzalnością. Dzięki swojej trwałości,  niezawodności i dużej precyzji twardościomierze serii SHB 3000 znajdują 
zastosowanie zarówno w laboratoriach badawczych jak i przemysłowych halach produkcyjnych.

Spełnia wymagania norm:  ISO 6506,  ASTM E10-12,  JIS Z2243,  GB/T 231.2

SHB-3000D

Skala twardości: HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/100

SHB-3000X SHB-3000M
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Twardościomierz Vickers SHV

Cyfrowy twardościomierz Vickers. System kontroli obciążeń sterowany za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego LCD co 
zwiększa  dokładność oraz powtarzalność  wyników pomiarowych. Wartość twardości prezentowana na wyświetlaczu urządzenia 
Prezentowane dane to: siła testowa, przekątna odcisku, czas obciążenia, numery testu, skalę konwersji, datę i godzinę. Model serii 
MZ wyposażony w automatyczną głowicę obrotową + drukarka. Typ P: wbudowana drukarka. Może być wyposażony w przyrząd do 
pomiaru obrazu LCD i automatyczny system pomiaru obrazu CCD.

Spełnia wymogi norm: ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2

Model
SHV-500M SHV-1000M SHV-3000M SHS-5000M

SHV-500MZ SHV-1000MZ SHV-3000MZ SHV-5000MZ

Zakres obciążeń

1.961N (0.2kg)
2.942N (0.3kg)
4.903N (0.5kg)
9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

2.942N (0.3kg)
4.903N (0.5kg)
9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

98.07N (10kg)

4.903N (0.5kg)
9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

98.07N (10kg)
196.1N (20kg)
294.2N (30kg)

9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

98.07N (10kg)
196.1N (20kg)
294.2N (30kg)
490.3N (50kg)

Obiektyw 20x, 40x 10x, 40x 10x, 20x 10x, 20x

Powiększenie 200×/400× 100×/400× 100×/200× 100×/200×

Rozdzielczość mikroskopu 0.125 μm, 0.0625μm 0.25μm , 0.0625μm 0.25μm , 0.125 μm 0.25μm , 0.125 μm

Stoliki 100×100 krzyżowy: zakres 25×25/0.01mm Duży stolik oraz stolik typ V

Konwersja do skal HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB

Maksymalna wysokość próbki 170mm

Maksymalna głębokość próbki 130mm

Powiększenie 10x cyfrowe

Zakres wskazań 1HV-2967HV

Obrót głowicy
SHV-M manualny 

SHV-MZ  automatyczny

Drukarka wbudowana, RS232

System obciążeń automatyczny

Czas zadawania obciążeń 5~60s

Zasilanie AC220V/50HZ; AC110V/60HZ

Wymiary LWH Urządzenie 530×280×630mm, Opakowanie 620x450x740mm

Waga Urządzenie: 35kg, z opakowaniem: 47kg

Numer. Nazwa Ilość.

1 Urządzenie 1

2 Wgłębnik diamentowy 1

3 10× powiększenie cyfrowe 1

4 Żarówki 12V, 15~20W 1

5 Bezpiecznik 1A 2

6 Klucz 1

7 Nóżki z regulacją 4

8 Śrubokręt 1

9 Pokrowiec 1

10 Przewód zasilający 1

11 Poziomica 1

12 Instrukcja w języku polskim 1

Numer. Nazwa Ilość.

13 Obiektywy 2

14
Stolik krzyżowy dla modeli  SHV-500M/MZ, SHV-1000M/

MZ
1

15 Duży stolik 1

16 Stolik typu V dla detali cylindrycznych 1

17
SHV-500M/MZ

Wzorzec twardości 700~800 HV1 1

18 Wzorzec twardości 400~500 HV5 1

19
SHV-1000M/MZ

Wzorzec twardości 700~800 HV1 1

20 Wzorzec twardości 700~800 HV10 1

21
SHV-3000M/MZ

Wzorzec twardości 700~800 HV30 1

22 Wzorzec twardości 400~500 HV5 1

23
SHV-5000M/MZ

Wzorzec twardości 700~800 HV30 1

24 Wzorzec twardości 400~500 HV5 1

Specyfikacja techniczna:

Zakres dostawy:
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 Micro Vickers SMV

Cyfrowy twardościomierz Vickers. System kontroli obciążeń sterowany za pomocą intuicyjnego panelu co zwiększa  dokładność oraz 
powtarzalność  wyników pomiarowych. Wartość twardości prezentowana na wyświetlaczu urządzenia

Wyniki testów można zapisać w celu sprawdzenia lub wydrukować za pośrednictwem wbudowanej drukarki lub skorzystać  z interfejsu 
RS232 w celu transmisji danych do komputera. Do pomiaru twardości Knoopa można użyć opcjonalnego wgłębnika Knoop . Ponadto 
urządzenie może być wyposażone w urządzenie do pomiaru obrazu LCD lub automatyczny system pomiaru obrazu CCD.

Dedykowany do metali żelaznych, metali nieżelaznych, cienkich przekrojów cienkich, powłok, metali powlekanych; Szkła, ceramiki, 
kamieni szlachetnych, cienkich części z tworzyw sztucznych, warstw karbonizowanych i warstw utwardzonych.

W twardościomierzach serii SMV zastosowano unikalny system połączenia optyki, mechaniki i elektroniki co sprawia, że obraz odcisku jest 
niezwykle wyraźny a jego pomiar bardzo precyzyjny. Twardościomierze serii SMV posiadają funkcję automatycznego przesyłu wartości 
wielkości odcisku z mikroskopu do sterownika twardościomierza. Czytelny wyświetlacz ukazuje wartość twardości, wartość obciążenia,  
czas obciążenia, wielkość przekątnych odcisku, skalę konwersji itd. 
Twardościomierz można wyposażyć w miernik wideo LCD oraz automatyczny system pomiaru obrazu CCD.

 Spełnia wymagania norm: ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2

Specyfikacja techniczna: Zakres dostawy:

Model SMV-2000M SMV-2000MZ

Obciążenia
gf 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf  2000gf)

 N 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N

Zakres pomiaru 1HV~2967HV

Skale pomiarowe HV/HK

Sposób obciążenia automatycznyny

Obrót głowicy ręczny automatyczny

Konwersja skal twardości
HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, 

HR45T, HS, HB

Wyjście danych Wbudowana drukarka, RS232 interface

Wyświetlacz LCD

Objektywy 10×, 40×

Powiększenie 10×

Całkowita wielkość powiększenia 100×,  400×

Rozdzielczość mikroskopu 0.0625μm

Czas testu regulowany w zakresie 0~60s

Oświetlenie halogen

X-Y Stolik krzyżowy Wymiar: 100×100mm; zakres pomiaru: 25×25mm; rozdzielczość: 0.01mm

Maksymalna wysokość próbki 100mm

Maksymalna głębokość próbki 98mm

Zasilanie AC220V, 50Hz

Wymiary Urządzenie 480×325×545mm, Opakowanie: 600×360×800mm

Waga Urządzenie: 31kg, Z opakowaniem: 44kg

Numer. Nazwa Ilość.

1 Jednostka główna 1

2 Wgłębnik Vickers 1

3 weights 6

4 Stolik krzyżowy 1

5 Stolik do montażu cienkich detali 1

6 Śruby do precyzyjnej regulacji 4

7 Bezpiecznik1A 2

8 Przewód zasilający 1

9 Wzorce twardości 400~500 HV0.2 1

10 Pokrowiec 1

11 10× powiększenie cyfrowe 1

12 10×, 40× Obiektywy 2

13 weight axis 1

14 Stolik płaski 1

15 Stolik centrujący 1

16 Poziomica 1

17 Zrówki 12V, 15~20W 1

18 Śrubokręt 2

19 Wzorce twardości 700~800 HV1 1

20 Instrukcja obsługi w języku polskim 1
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Twardościomierz VICKERS SHVT-500Z z ekranem dotykowym  
oraz oprogramowaniem.

Ten model to nowa generacja twardościomierzy Vickersa. Zastosowano w nim zintegrowany panel obsługi oraz oprogramowanie 
pomiarowe, dzięki czemu wszystkie pomiary mogą być wykonane szybko a następnie zapisane w pamięci.  

Wszystkie parametry mogą być wybrane z panelu. Obraz odcisku może być prezentowany zarówno dynamicznie jak i statycznie za 
pomocą CCD.
 
Spełnia wymagania norm ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2

Specyfikacja techniczna: 
•  Wbudowany system operacyjny seriiWin7, ma wszystkie funkcje komputera i może być podłączony
    do urządzeń wyjściowych, takich jak zewnętrzny ekran i drukarkę;
•  Głowica rewolwerowa automatyczna,
•  System archiwizacji zdjęć oraz pomiaru automatycznie wylicza wartość twardości mierzonej próbki.
•  Funkcja konwersji skali twardości;
•  Urządzenie automatycznie zapisuje wartość twardości i daje możliwość zapisu wyników do EXCEL lub WORD.

Nr kat.

SHVT-500Z

Model SHVT-500Z SHVT-1000Z SHVT-3000Z SHVT-5000Z

Zakres obciążeń

1.961N (0.2kg)

2.942N (0.3kg)

4.903N (0.5kg)

9.807N (1kg)

19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)

29.42N (3kg)

49.03N (5kg)

1.961N (0.2kg)

2.942N (0.3kg)

4.903N (0.5kg)

9.807N (1kg)

19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)

29.42N (3kg)

49.03N (5kg)

98.07N (10kg)

2.942N (0.3kg)

4.903N (0.5kg)

9.807N (1kg)

19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)

29.42N (3kg)

49.03N (5kg)

98.07N (10kg)

196.1N (20kg)

294.2N (30kg)

4.903N (0.5kg)

9.807N (1kg)

19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)

29.42N (3kg)

49.03N (5kg)

98.07N (10kg)

196.1N (20kg)

294.2N (30kg)

490.3N (50kg)

System optyczny Objektywy: 10x 20x, 40x; wbudowana kamera 1.30 M.pixel CCD ;powiększenia100×/200×/400x;

Rozdzielczość 0.125 μm, 0.0625μm 0.25μm , 0.0625μm 0.25μm , 0.125 μm 0.25μm , 0.125 μm

Stolik pomiarowy z głowicami  

mikrometrycznymi
100×100 mm: zakres pomiarowy 25×25/0.01mm

Konwersja do skal HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW

Maksymalna wysokość próbki 170mm

Maksymalna głębokość próbki 130mm

Zakres wskazań 1HV-2967HV

Rodzaj głowicy Automatyczny

Transfer do pliku Word, Excel

Zadawanie obciążeń Automatyczne

Czas obciążenia Nastawny 5-60s

Wymiary urządzenia 560×335×675mm 560×335×675mm 560×335×675mm 560×335×675mm

Waga urządzenia 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg

Zakres dostawy obejmuje:

Jednostka główna, wgłębnik Vickers, CCD, żarówki halogenowe,bezpieczniki, klucz,śrubokręt,nóżki z regulacją, pokrowiec, 

przewód zasilający, instrukcja obsługi,3x objektyw, stolik krzyżowy, duży stolik, mały stolik, stolik z pryzmą V, wzorce wardości:

SHVT-500Z: 700~800 HV1, 400~500 HV5/

SHVT-1000Z: 700~800 HV1, 700~800 HV10/

SHVT-3000Z: 700~800 HV30, 400~500 HV5

SHVT-5000Z: 700~800 HV30, 400~500 HV5



Tw
ar

do
śc

io
m

ie
rz

e

69

Twardościomierz Vickers SHVS

Cyfrowy twardościomierz Vickers. System kontroli obciążeń sterowany za pomocą intuicyjnego panelu co zwiększa  dokładność oraz 
powtarzalność  wyników pomiarowych. Wartość twardości prezentowana na wyświetlaczu urządzenia Prezentowane dane to: siła 
testowa, przekątna odcisku, czas obciążenia, numery testu, skalę konwersji, datę i godzinę. Model serii Z wyposażony  
w automatyczna głowicę obrotową + drukarka. Typ P: wbudowana drukarka. Może być wyposażony w przyrząd do pomiaru obrazu 
LCD i automatyczny system pomiaru obrazu CCD.

Spełnia wymogi norm: ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2

Specyfikacja techniczna:

Model

SHVS-500 SHVS-1000 SHVS-3000 SHVS-5000

SHVS-500P SHVS-1000P SHVS-3000P SHVS-5000P

SHVS-500Z SHVS-1000Z SHVS-3000Z SHVS-5000Z

Obciążenia

1.961N (0.2kg)
2.942N (0.3kg)
4.903N (0.5kg)
9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

2.942N (0.3kg)
4.903N (0.5kg)
9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

98.07N (10kg)

4.903N (0.5kg)
9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

98.07N (10kg)
196.1N (20kg)
294.2N (30kg)

9.807N (1kg)
19.61N (2kg)

24.52N (2.5kg)
29.42N (3kg)
49.03N (5kg)

98.07N (10kg)
196.1N (20kg)
294.2N (30kg)
490.3N (50kg)

Objektywy 20x, 40x 10x, 40x 10x, 20x 10x, 20x

Powiększenie 200×/400× 100×/400× 100×/200× 100×/200×

Rozdzielczość 0.125 μm, 0.0625μm 0.25μm , 0.0625μm 0.25μm , 0.125 μm 0.25μm , 0.125 μm

Stoliki pomiarowe 100×100 stolik krzyżowy: zakres 25×25/0.01mm duży stolik i stolik V

Wysokośc próbki 170mm 

Głębokśc próbki 130mm

Powiększenie cyfrowe 10x 

Zakres pomiaru 1HV-2967HV

Obrót głowicy
SHVS  SHVS-P manualny

SHVS-Z  automatyczny

Wbudowana drukarka w 
modelach

SHVS-P  SHVS-Z RS232

Zadawanie obciążeń automatyczny

Czas testu regulowany w zakresie 5~60s

Zasilanie AC220V/50HZ; AC110V/60HZ

Wymiary(LWH) urządzenia 530×280×630mm, opakowania 620x450x740mm 

Waga urządzenie: 35kg, z opakowaniem: 47kg

Numer. Nazwa Ilość.

1 Jednostka główna 1

2 Wgłębnik Vickers 1

3 10× okular cyfrowy 1

4 Lampa halogenowa 12V, 15~20W 1

5 Bezpieczniki 1A 2

6 Kluczyk 2.5mm 1

7 Nóżki z regulacją 4

8 Śrubokręt 1

9 Pokrowiec 1

10 Przewód zasilający 1

11 Poziomica 1

12 Instrukcja w języku polskim 1

Numer. Nazwa Ilość.

13 Objektywy 2

14 Stolik krzyżowy dla modeli SHVS-500, SHVS-1000 1

15 Duży stolik 1

16 V-Stolik dla detali cylindrycznych 1

17
SHVS-500

Wzorzec twardości 700~800 HV1 1

18 Wzorzec twardości 400~500 HV5 1

19
SHVS-1000

Wzorzec twardości 700~800 HV1 1

20 Wzorzec twardości 700~800 HV10 1

21
SHVS-3000

Wzorzec twardości 700~800 HV30 1

22 Wzorzec twardości 400~500 HV5 1

23
SHVS-5000

Wzorzec twardości 700~800 HV30 1

24 Wzorzec twardości 400~500 HV5 1

Zakres dostawy:
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Maszyna wytrzymałościowa jednokolumnowa WDW - typ L z panelem , typ D z komputerem

Maszyny wytrzymałościowe serii WDW-L wykorzystują jako źródło napędu serwomotor. Zaawansowana akwizycja danych, cyfrowy system kontroli i precyzyjny układ podwójnego sterowania sprawiają,  
że maszyny wytrzymałościowe serii WDW-L plasują się w światowej czołówce maszyn wytrzymałościowych pod względem jakości i dokładności pomiarowych.    
 
Maszyna może mierzyć i analizować mechaniczne właściwości różnych materiałów metalowych, niemetalowych oraz kompozytowych. Jest ona szeroko stosowana w przemyśle lotniczym i kosmicznym, 
petrochemicznym, produkcji maszyn, przewodów elektrycznych, kabli, materiałów tekstylnych, włókien, tworzyw sztucznych, gumy, ceramiki, opakowań plastikowych, przewodów sztywnych, plastikowych 
drzwi i okien, geowłóknin, folii, drewna, papieru, materiałów metalowych.  
 
Zgodna z normami GB, JIS, ASTM, DIN, ISO. Maszyna może automatycznie mierzyć wartość maksymalną, wartość wytrzymałość na pękanie, granicę plastyczności, wartość górną i dolną granicy plastyczności, 
wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, wydłużenie pęknięcia, moduł sprężystości, wielkość modułu sprężystości dla zginania, itp. W maszynach wytrzymałościowych serii WDW-L zastosowano system 
automatycznego zatrzymania po uszkodzeniu próbki oraz zabezpieczenie przeciążeniowe po przekroczeniu 3% – 5% wartości maksymalnej.

Możliwa dostawa z mocowaniem dla próbek:
- tworzyw sztucznych, 
- folii,
- kompozytów,
- tkanin.

typ "L"typ "D"

Model
WDW-1D WDW-2D WDW-5D

WDW-1L WDW-2L WDW-5L

Maksymalna siła pomiarowa 1kN 2kN 5kN

Dokładność siły pomiarowej ±1% ±1% ±1%

Zakres 1%-100%Fn 1%-100%Fn 1%-100%Fn

Rozdzielczość 0.1N 0.1N 0.1N

Dokładność przemieszczenia ±0.5% ±0.5% ±0.5%

Rozdzielczość pomiaru 
przemieszczenia

0.002mm 0.002mm range:0.05˜500

Zakres prędkości (mm/min) range: 0,05~500 range: 0,05~500 range: 0,05~500

Zakres dopuszczalnych odkształceń ±1% ±1% ±1%

crosshead move range 1000 1000 1000

Zakres rozciągania 720 720 720

Zakres ściskania 800 800 800

Szczęki do rozciągania 1kpl 1kpl 1kpl

Średnica płyt do ściskania Ф80 x1 Ф80 x1 Ф80 x1

Extensometr 0-800mm (opcja) 0-800mm (opcja) 0-800mm (opcja)

Silnik krokowy krokowy krokowy

Zasilanie 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Wymiary urządzenia 380×230×1550mm 380×230×1550mm 380×230×1550mm

Waga 100Kg 100Kg 100Kg
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Maszyna wytrzymałościowa dwukolumnowa WDW - typ D z komputerem  -  KLASA 1

 Seria maszyn wytrzymałościowych typu WDW-D jest szeroko stosowana do mechanicznego badania wytrzymałości na rozciąganie, 
ściskanie, zginanie, ścinanie, zdzieranie i rozrywanie materiałów niemetalicznych takich jak guma, tworzywa sztuczne, tekstylia, 
przewody i kable elektryczne, materiały kompozytowe, skóra, włókniny, tkaniny z tworzyw sztucznych, geowłókniny oraz arkusze 
papieru, itp., a także materiały metaliczne, takie jak drut metalowy, folia metalowa, arkusze blachy oraz pręty metalowe, itp.  
 
Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe serii WDW-D znajduje zastosowanie w dziedzinach, takich jak kontrola jakości, 
edukacja i badania naukowe, lotnictwo, hutnictwo żelaza, przemysł samochodowy oraz materiałów budowlanych itp.  Maszyny 
WDW-D występują w wersji jednokolumnowej oraz dwukolumnowej. Standardowym wyposażeniem jest komputer PC Lenovo z 
oprogramowaniem Max-Test oraz drukarka.

Funkcje i charakterystyka:
Maszyny wytrzymałościowe serii WDW-D charakteryzuje zaawansowane sterowanie poprzez mikrokomputer z zamkniętym układem 
sterowania, wzmacnianie cyfrowe sygnałów sterowania i zbieranie danych, wysoka dokładność i wygoda użytkowania. 
W napędzie maszyny zastosowano serwomotor oraz serwo-system regulacji prędkości jak również śruby kulowe charakteryzujące się 
stabilnym przenoszeniem sił, niskim poziomem hałasu, dużą szybkością i dokładnością, szerokim zakresem regulacji szybkości i długą 
żywotnością.  
 
Mikrokomputer służy do automatycznego sterowania procesem pomiarowym, wyniki pomiarów są automatycznie analizowane i 
przetwarzane. Oprogramowanie pomiarowe jest uaktualniane i odnawiane bezpłatnie. Funkcje takie jak: siły pomiarowe, wartość 
maksymalna, przemieszczenie, prędkość, warunki pomiaru oraz krzywa pomiarowa są wyświetlane jednocześnie; Dla poprawy 
warunków użytkowania maszyny oraz bezpieczeństwa zastosowano funkcje takie jak:  krańcówki ograniczające przemieszczenie, 
automatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe, oraz automatyczne zatrzymanie, gdy zostanie osiągnięte zerwanie próbki.    

Model WDW-5D WDW-10D WDW-20D WDW-50D WDW-100D

Max. siła pomiarowa 5kN 10kN 20kN 50kN 100kN

Dokładność siły pomiarowej ±1%

Zakres pomiarowy 50N - 5kN 100N - 10kN 200N - 20kN 500N - 50kN 1kN - 100kN

Zakres dopuszczalnych odkształceń - ±1% ±1% ±1% ±1%

Dokładność pomiaru przemieszczenia ±0,5%

Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia 0,002mm

Zakres prędkości Zakres: 0,05 mm/min. - 500mm/min. (dokładność sterowania ±1%)

Max. zakres pracy rozciąganie/ściskanie 800 [mm] 700 [mm] 700 [mm] 600 [mm]

Standardowe szczęki maszyny 
(rozciąganie)

Pofalowany uchwyt 
rozciągający

Szczęka płaska: 0 - 7 mm 
Szczęka pryzmatyczna: 

4 - 9 mm

Szczęka płaska: 0 - 7 mm 
Szczęka przyzmatyczna: 

4 - 9 mm

Szczęka płaska:  
0 - 7 mm 

Szczęka przyzmatyczna:  
4 - 9 mm 

Szczęka przyzmatyczna:  
9 - 14 mm

Szczęka płaska: 7 - 14 mm 
Szczęka pryzmatyczna:

9 - 14 mm 
Szczęka pryzmatyczna:

14 - 20 mm

Standardowe szczęki maszyny 
(ściskanie)

80 x1 100 x1 100 x1 100 x1 100 x1

Standardowe szczęki maszyny 
(zginanie)

- jeden zestaw jeden zestaw jeden zestaw jeden zestaw

Tensometr - jeden zestaw

Silnik silnik krokowy serwomotor serwomotor serwomotor serwomotor

Zasilanie 200W,  220V 1kW,  220V 1kW,  220V 1,5kW,  220V

Główne wymiary maszyny [mm] 520x260x1600mm 720x500x1680mm 916x650x1940mm

Waga [kg] ok. 100kg ok. 400kg ok. 800kg
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Maszyna wytrzymałościowa dwukolumnowa WDW - typ E - Klasa 0,5

Maszyna wytrzymałościowa typu WDW-E jest szeroko stosowana do mechanicznego badania wytrzymałości na rozciąganie, 
ściskanie, zginanie, ścinanie, zdzieranie i rozrywanie materiałów metalicznych, jak druty stalowe, folia metalowa, arkusze 
blachy oraz pręty metalowe, itp. Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości zastosowania dużych sił może być szeroko stosowana 
do badań wymagających dużych obciążeń skorelowanych z wysoką dokładnością pomiarową. Uniwersalne maszyny 
wytrzymałościowe serii WDW-E znajduje zastosowanie w dziedzinach, takich jak kontrola jakości, edukacja i badania 
naukowe, lotnictwo, hutnictwo żelaza, przemysł samochodowy oraz materiałów budowlanych itp.

Funkcje i charakterystyka:
Maszyny wytrzymałościowe serii WDW-E charakteryzuje zaawansowane sterowanie poprzez mikrokomputer z zamkniętym 
układem sterowania, wzmacnianie cyfrowe sygnałów sterowania i zbieranie danych, wysoka dokładność i wygoda 
użytkowania. W napędzie maszyny zastosowano serwomotor firmy Panasonic oraz serwo-system regulacji prędkości 
jak również śruby kulowe charakteryzujące się stabilnym przenoszeniem sił, niskim poziomem hałasu, dużą szybkością 
i dokładnością, szerokim zakresem regulacji szybkości i długą żywotnością. Mikrokomputer służy do automatycznego 
sterowania procesem pomiarowym, wyniki pomiarów są automatycznie analizowane i przetwarzane. Oprogramowanie 
pomiarowe jest uaktualniane bezpłatnie. Funkcje takie jak: siły pomiarowe, wartość maksymalna, przemieszczenie, prędkość, 
warunki pomiaru oraz krzywa pomiarowa są wyświetlane jednocześnie; Dla poprawy warunków użytkowania maszyny oraz 
bezpieczeństwa zastosowano funkcje takie jak:  krańcówki ograniczające przemieszczenie, automatyczne zabezpieczenie 
przeciążeniowe, oraz automatyczne zatrzymanie, gdy zostanie osiągnięte zerwanie próbki.

Standardowym wyposażeniem jest komputer PC Lenovo z oprogramowaniem Max-Test oraz drukarka.

Model WDW-50E WDW-100E WDW-200E WDW-300E

Max. siła pomiarowa 50kN 100kN 200kN 300kN

Dokładność siły pomiarowej ±1%

Zakres pomiarowy 100N - 50kN 200N - 100kN 400N - 200kN 600N - 300kN

Zakres dopuszczalnych odkształceń ±1%

Dokładność pomiaru przemieszczenia ±0,5%

Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia 0,002mm

Zakres prędkości Zakres: 0,005 mm/min. - 500mm/min. (dokładność sterowania ±1%)

Max. zakres pracy rozciąganie 700 [mm] 600 [mm] 590 [mm]

Standardowe szczęki maszyny (rozciąganie)
Szczęka płaska: 0 - 7mm, 7 - 14mm 

Szczęka pryzmatyczna:
4 - 9 mm, 9 - 14 mm, 14 - 20 mm

Szczęka płaska:  
0 - 7mm, 7 - 14mm 

Szczęka pryzmatyczna:
4 - 9 mm, 9 - 14 mm, 14 - 20 

mm, 20 - 26 mm

Hydrauliczne szczęki płaskie:  
0 - 7 mm 

Szczęka pryzmatyczna:  
4 - 9 mm 

Szczęka pryzmatyczna:  
9 - 14 mm

Standardowe szczęki maszyny (ściskanie) 100 mm 120 mm

Standardowe szczęki maszyny (zginanie) jeden zestaw

Extensometr jeden zestaw

Zasilanie 1,5kW,  380V 3kW,  380V 5kW,  380V

Wymiary maszyny [mm] 945x654x2176 mm 1010x750x2210 mm 1100x770x2558 mm

Waga [kg] 700kg 1100kg 1560kg
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Siłomierze z czujnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi

z czujnikiem wewnętrznym z czujnikiem zewnętrznym

Przeznaczone są do pomiaru siły nacisku i siły ciągu, mogą być także wykorzystywane do pomiaru masy. Mogą służyć do pomiarów ręcznych oraz pomiarów przy zamocowaniu lub zawieszeniu siłomierza. 
Znajdują zastosowanie w specjalistycznych laboratoriach, w produkcji oraz w kontroli jakości.

Graficzny wyświetlacz siłomierzy umożliwia wygodny odczyt wskazań oraz przedstawianie wyników pomiarów w formie histogramów lub wykresów. Oprogramowanie do PC bezpłatne

PTFB(C) Max 5N÷500N d=0,001N÷0,1N 
- końcówki do pomiaru siły nacisku i ciągu 
- pomiar w g, lb, oz, N, kg, kgf, lbf, ozf 
- wyświetlacz graficzny 
- interfejs USB oraz RS232C w standardzie 
- zapis pomiarów na kartach microSD (kompatybilne z microSDHC) 
- kalibracja zewnętrznym odważnikiem 
- zasilanie akumulatorowe

Akcesoria pomocnicze w zestawie.

PTFB(C)k Max 1kN÷150kN d=0,2N÷50N 
pomiar w g, lb, oz, N, kg, kgf, lbf, ozf 
wyświetlacz graficzny 
interfejs USB oraz RS232C w standardzie 
zapis pomiarów na kartach microSD (kompatybilne z microSDHC) 
kalibracja zewnętrznym odważnikiem 
zasilanie akumulatorowe

Typ Max  siła

PTFB5X 5N (0,5kg) / 0,001N 

PTFB10X 10N (1kg) / 0,002N

PTFB20X 20N (2kg) / 0,005N

PTFB50X 50N (5kg) / 0,01N

PTFB200X 200N (20kg) / 0,05N

PTFB500X 500N (50kg) / 0,1N

PTFC5X 5N (0,5kg) / 0,001N

PTFC10X 10N (1kg) / 0,002N

PTFC20X 20N (2kg) / 0,005N

PTFC50X 50N (5kg) / 0,01N

PTFC200X 200N (20kg) / 0,05N

PTFC500X -500N (50kg) / 0,1N

Typ Max / d

PTFB1k 1kN (~100kg) / 0,2N

PTFB2k 2kN (~200kg) / 0,5N

PTFB5k 5kN (~500kg) / 1N

PTFB10k 10kN (~1t) / 2N

PTFB20k 20kN (~2t) / 5N

PTFB50k 50kN (~5t) / 10N

PTFB100k 100kN (~10t) / 20N

PTFB150k 150kN (~15t) / 50N

PTFB200k 200kN (~20t) / 50N

PTFC1k 1kN (~100kg) / 0,2N

PTFC2k 2kN (~200kg) / 0,5N

PTFC5k 5kN (~500kg) / 1N

PTFC10k 10kN (~1t) / 2N

PTFC20k 20kN (~2t) / 5N

PTFC50k 50kN (~5t) / 10N

PTFC100k 100kN (~10t) / 20N

PTFC150k 2150kN (~15t) / 50N

PTFC200k 200kN (~20t) / 50N
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Młoty udarnościowe Charpy i Izod
Urządzenia zaprojektowane i wykonane w oparciu o normy: ENISO179, ENISO180, ISO9854, DIN53453, ASTMD256 
Dedykowane zarówno dla instytutów badawczychn jak i uczelni

Służy do określania odporności udarnościowej materiałów niemetalicznych, takich jak twarde tworzywo sztuczne, wzmocniony nylon, ceramika, szkło hartowane, ceramika, beton, dielektryk itp. oraz inne materiały
w tym metalowe jak stale i ich stopy. Dostępne są modele zarówno manualne jak i w pełni zautomatyzowane w tym także z systemem schładzania próbek do testów. Dodatkowo urządzenia mogą zostać wyposażone 
w oprogramowanie pomiarowe i komputer. Stanowiska zawierają także osłony anty odpryskowe chroniące obsługę podczas trwania testów.
Oferowane zakresy dla metody Charpy: 1J,2J,4J,5J,7,5J, 15J, 25J, 150J, 250J, 300J, 450J, 500J
Oferowane zakresy dla metody Izod: 1J, 2,75J, 5,5J, 11J, 22J, 

Najbardziej zaawansowane modele z oprogramowaniem mogą dostarczyć wiele informacji o przeprowadzonej próbie takich jak: wartości prędkości uderzenia, czasu uderzenia, energii uderzenia, energii pochłoniętej, 
przemieszczenia, energii tworzenia pęknięć, energii rozprężania pęknięć, granicy plastyczności, czasu plastyczności, wydajności plastycznej, energii plastyczności, maksymalnej siły, czasu w maksymalnym napięciu. 
siła, przemieszczenie w maksymalnej sile, energia w maksymalnej sile, niestabilna siła początkowa rozprężania pęknięć, niestabilna siła końca pęknięcia, niestabilne przemieszczenie końcówki pęknięcia.

Młot Charpy i Izod. Obsługa ręczna. Wersja analogowa i cyfrowa.

Młot Charpy wersja półautomatyczna z komputerem i oprogramowaniem wersja JBW oraz JBS. 
Model Y oraz YI z urządzeniem do schładzania próbek do temperatury -60 oraz - 80°C. Model zautomatyzowany.

Model Energia Prędkość

JBIC -5

Charpy:  1J/ 2J 
/4J /5J

Charpy:  2.9m/s

Izod:  1J/ 2.75J Izod:  3.5m/s

JBIC -25

Charpy: 7.5J/ 
15J/ 25J

Charpy:   3.8m/s

Izod: 5.5J/ 11J/ 
22J

Izod: 3.5m/s

Model Energia Prędkość

JBIC -5D

Charpy:  1J/ 2J 
/4J /5J

Charpy:  2.9m/s

Izod:  1J/ 2.75J Izod:  3.5m/s

JBIC -25D

Charpy: 7.5J/ 
15J/ 25J

Charpy:   3.8m/s

Izod: 5.5J/ 11J/ 
22J

Izod: 3.5m/s

Model Energia Prędkość

JBW-300B / JBS-300B Charpy:  150/300 Charpy:  5,2m/s

JBW-500B / JBS-500B Charpy:  250/500 Charpy:  5,4m/s

Model Energia Prędkość

JBDW-300Y / JBDS-300Y Charpy:  150/300 Charpy:  5,2m/s

JBDW-300YI / JBDS-300YI Charpy:  150/300 Charpy:  5,2m/s
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Stanowisko hydrauliczne do wykrawania próbek do badań wytrzymałościowych

Stanowisko służy do wycinania próbek z arkuszy blachy. W zależności od grubości wycinanego materiału jego wytrzymałości a także 
wymagań co do kształtu próbki projektowane jest dedykowane narzędzie oraz obliczana siła niezbędna do wycięcia materiału.  
 
Tak przygotowane narzędzie pozwala na wycięcie precyzyjne próbki gdzie warstwa utwardzona jest maksymalnie ograniczona. 
Stanowisko do wykrawania pozwala szybko przygotować próbkę do badania. Jest szeroko stosowane w procesie kontroli jakości 
produkcji, podczas kontroli wejściowej i wyjściowej materiałów, w laboratoriach oraz liniach produkcyjnych. 

Nr kat.

PT 162040  

 

Przecinarka do wykonywania karbów dla prób udarnościowych próbek z tworzywa sztucznego

Przecinarka przeznaczona do wykonania karbów materiałowych dla metod  Charpy & Izod, 
z materiałów takich jak guma, PCV, tworzywo ABS, materiały izolacyjne.
 
Maszyna dzięki prostej konstrukcji gwarantuje prostą i wygodną obsługę w zakresie wykonywania karbów 
materiałowych. Może być stosowana zarówno w instytutach  naukowo-badawczych, działach kontroli jakości, 
szkołach wyższych i uniwersytetach a także zakładach produkcyjnych.
 
Jako podstawowe stosuje się próbki typu Mesnager o wymiarach 10x10x55 mm, z karbem w kształcie litery U
o głębokości 2 mm. Próbki typu Mesnager oraz ISO  Charpy V o szerokości 7,5 i 5 mm należy stosować tylko
dla wyrobów, z których nie można wyciąć próbki o szerokości 10 mm

Specyfikacja

wielkość stołu 90 mm 

rodzaj karbu zgodnie z typem ostrza

Wielkość próbki 80 * 10 * 4mm

Ostrza

Ostrze typu A: 45 ° ± 0,2 ° r = 0,25 ± 0,05

Ostrze typu B: 45 ° ± 0,2 ° r = 1,0 ± 0,05

Ostrze typu C: 45 ° ± 0,2 ° r = 0,1 ± 0,02 

rozmiar urządzenia 370 mm × 340 mm × 250 mm

waga 15 kg

moc 220 V 50 / 60Hz




